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Verordnung uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung
- DepV)

DepV
Ausfertigungsdatum: 27.04.2009
Vollzitat:

"Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli
2021 (BGBI. I S. 2598) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 3V v. 9.7.2021 | 2598

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 16.7.2009 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 27.4.2009 1 900 von der Bundesregierung und dem Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Anhérung der beteiligten Kreise, unter Wahrung der Rechte des
Bundestages, mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie tritt gem. Artikel 4 Satz 1 dieser V.am 16.7.2009 in
Kraft.
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur
1. die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge von Deponien,

2. die Behandlung von Abfallen zum Zwecke der Ablagerung auf Deponien und des Einsatzes als
Deponieersatzbaustoff,

3. die Ablagerung von Abfallen auf Deponien,
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den Einsatz von Abfallen als und zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff,

die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge von Langzeitlagern sowie

die Lagerung von Abfallen in Langzeitlagern.

(2) Diese Verordnung gilt fir

u B~ W N -

Trager eines Deponievorhabens,

Betreiber und Inhaber von Deponien (Deponiebetreiber),

Betreiber von Langzeitlagern,

Erzeuger und Besitzer von Abfallen sowie

Betreiber von Anlagen zur Behandlung von Abfallen

a)
b)

zur Ablagerung auf Deponien und
zur Herstellung von Deponieersatzbaustoffen.

(3) Diese Verordnung gilt nicht fir

1.
2.

private Haushaltungen,

die Lagerung und die Ablagerung von Baggergut (Abfallschlissel 17 05 06 gemal Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordnung) entlang von WasserstraSen und oberirdischen Gewassern, aus denen es
ausgebaggert wurde, ausgenommen die WasserstraRen Donau, Elbe, Ems unterhalb von Papenburg, Mosel,
Neckar, Oder, Rhein und Weser,

Deponien und Deponieabschnitte, auf denen die Stilllegungsphase

a)
b)

vor dem 1. Januar 1997 begonnen hat, mit Ausnahme der 8§ 14 bis 17, oder

vor dem 16. Juli 2001 begonnen hat und Festlegungen fir die Stilllegungsphase vor dem 16. Juli
2001 in einer Planfeststellung, einer Plangenehmigung oder einer behdérdlichen Anordnung getroffen
worden sind, mit Ausnahme der §§ 14 bis 17,

Deponien und Deponieabschnitte, die am 16. Juli 2009 nach § 36 Absatz 3 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes durch bestandskraftigen Bescheid endglltig stillgelegt sind,

die Lagerung von Abfallen in Langzeitlagern, soweit die Abfalle vor der Verwertung Uber einen Zeitraum von
weniger als drei Jahren gelagert werden, und

die ausschlieRliche Lagerung oder Ablagerung von Abfallen, die unmittelbar und Ublicherweise beim
Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Weiterverarbeiten sowie bei der damit zusammenhangenden
Lagerung von Bodenschatzen anfallen.

§ 2 Begriffshestimmungen

In dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1.

Ablagerungsbereich:
Bereich einer Deponie, auf oder in dem Abfalle zeitlich unbegrenzt abgelagert werden;

Ablagerungsphase:

Zeitraum von der Abnahme der fir den Betrieb einer Deponie oder eines Deponieabschnittes
erforderlichen Einrichtungen durch die zustandige Behorde bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
Ablagerung von Abfallen beendet wird;

Altdeponie:
Eine Deponie, die sich am 16. Juli 2009 in der Ablagerungs-, Stilllegungs- oder Nachsorgephase befindet;

Ausloseschwelle:

Grundwasseriiberwachungswerte, bei deren Uberschreitung MaBnahmen zum Schutz des Grundwassers
eingeleitet werden missen;

Behandlung:
Mechanische, physikalische, thermische, chemische oder biologische Verfahren oder
Verfahrenskombinationen, die das Volumen oder die schadlichen Eigenschaften der Abfalle verringern,
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ihre Handhabung erleichtern, ihre Verwertung oder Beseitigung beglnstigen oder die Einhaltung der
Zuordnungskriterien nach Anhang 3 gewahrleisten;

6. Deponie der Klasse 0 (Deponieklasse 0, DK 0):
Oberirdische Deponie fir Inertabfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer 2 fir die
Deponieklasse 0 einhalten;

7. Deponie der Klasse | (Deponieklasse I, DK I):
Oberirdische Deponie fur Abfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer 2 flr die
Deponieklasse | einhalten;

8. Deponie der Klasse Il (Deponieklasse I, DK II):
Oberirdische Deponie fur Abfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer 2 flr die
Deponieklasse Il einhalten;

9. Deponie der Klasse Il (Deponieklasse I, DK 11):
Oberirdische Deponie fur nicht gefahrliche Abfalle und gefahrliche Abfalle, die die Zuordnungskriterien
nach Anhang 3 Nummer 2 flir die Deponieklasse Ill einhalten;

10. Deponie der Klasse IV (Deponieklasse IV, DK 1V):
Untertagedeponie, in der Abfalle

a) in einem Bergwerk mit eigenstandigem Ablagerungsbereich, der getrennt von einer
Mineralgewinnung angelegt ist, oder

b) in einer Kaverne, vollstandig im Gestein eingeschlossen, abgelagert werden;

11. Deponieabschnitt:
Raumlich oder bautechnisch abgegrenzter Teil des Ablagerungsbereiches einer Deponie, der einer
bestimmten Deponieklasse zugeordnet ist und der getrennt betrieben werden kann;

12. Deponiebetreiber:
Natdrliche oder juristische Person, die die rechtliche oder tatsachliche Verflgungsgewalt Uber eine
Deponie innehat;

13. Deponieersatzbaustoff:
Far Manahmen nach § 15 auf oberirdischen Deponien

a) unmittelbar einsetzbare Abfalle sowie
b) unter Verwendung von Abfallen hergestellte Materialien;

14, Deponiegas:
Durch Reaktionen der abgelagerten Abfalle entstandene Gase;

15. Eingangsbereich:
Bereich auf dem Betriebsgelande der Deponie, in dem die Abfalle angeliefert, gewichts- oder
volumenmaRig erfasst und identifiziert werden;

16. Entgasung:
Erfassung des Deponiegases in Fassungselementen und dessen Ableitung mittels Absaugung (aktive
Entgasung) oder durch Nutzung des Druckgradienten an Durchlassen im Oberflachenabdichtungssystem
(passive Entgasung);

17. FlUssige Abfalle:
Abfalle mit flussiger Konsistenz mit Ausnahme von pastdsen, schlammigen und breiigen Abfallen;

18. Grundlegende Charakterisierung:
Ermittlung und Bewertung aller fir eine langfristig sichere Deponierung eines Abfalls
erforderlichen Informationen, insbesondere Angaben Uber Art, Herkunft, Zusammensetzung,
Homogenitat, Auslaugbarkeit, sonstige typische Eigenschaften sowie Vorschlag fiir Festlegung der
Schllsselparameter, der Untersuchungsverfahren und der Untersuchungshaufigkeit;

19. Klarschlammverbrennungsanlage:
Feuerungsanlage nach § 2 Absatz 4 der Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbrennung
von Abfallen vom 2. Mai 2013 (BGBI. I S. 1021, 1044, 3754), in der jeweils geltenden Fassung, in der
Klarschlamm zum Zweck der Vorbehandlung verbrannt wird;

19a. Anlage zur thermischen Vorbehandlung des Klarschlamms:
Feuerungsanlage nach § 2 Absatz 4 der Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbrennung
von Abfallen, in der Klarschlamm durch Verfahren wie Vergasung, Teilverbrennung und thermische
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Behandlungsverfahren mit indirekter Beheizung des Behandlungsreaktors oder eine Kombination daraus
behandelt wird;

Klarschlammmitverbrennungsanlage:

Feuerungsanlage oder GroRRfeuerungsanlage nach § 2 Absatz 2 oder 3 der Verordnung Uber die
Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfallen, in der Kldrschlamm zum Zweck der Vorbehandlung
mitverbrannt wird;

Kohlenstoffhaltiger Ruckstand:

Kohlenstoff- und phosphorhaltiges Material nach thermischer Vorbehandlung des Klarschlamms in einer
Anlage mit Vergasung, Teilverbrennung oder thermischer Behandlung mit indirekter Beheizung des
Behandlungsreaktors, auch bei Kombination dieser Vorbehandlungen;

Langzeitlager:
Anlage zur Lagerung von Abfallen nach § 4 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in
Verbindung mit Nummer 8.14 des Anhangs 1 zur Verordnung iber genehmigungsbedurftige Anlagen;

Langzeitlager der Klasse 0 (Langzeitlagerklasse 0, LK 0):
Oberirdisches Langzeitlager flr Inertabfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer 2 far
die Deponieklasse 0 einhalten;

Langzeitlager der Klasse | (Langzeitlagerklasse I, LK I):
Oberirdisches Langzeitlager fiir nicht gefahrliche Abfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3
Nummer 2 fir die Deponieklasse | einhalten;

Langzeitlager der Klasse Il (Langzeitlagerklasse Il, LK I1):
Oberirdisches Langzeitlager fiir nicht gefahrliche Abfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3
Nummer 2 fir die Deponieklasse Il einhalten;

Langzeitlager der Klasse Ill (Langzeitlagerklasse Ill, LK 11I):
Oberirdisches Langzeitlager fur gefahrliche Abfalle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer
2 fir die Deponieklasse Il einhalten;

Langzeitlager der Klasse IV (Langzeitlagerklasse IV, LK IV):
Untertagiges Langzeitlager fur gefahrliche Abfalle in einem Bergwerk mit eigenstandigem Lagerbereich,
der getrennt von einer Mineralgewinnung angelegt ist;

Mechanisch-biologisch behandelte Abfalle:

Abfalle aus der Aufbereitung oder Umwandlung von Haushaltsabfallen und dhnlichen gewerblichen
und industriellen Abfallen mit hohem biologisch abbaubaren Anteil in Anlagen, die unter den
Anwendungsbereich der Verordnung tber Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfallen fallen;

Monodeponie:

Deponie oder Deponieabschnitt der Deponieklasse 0, I, Il, lll oder IV, in der oder in dem ausschlieBlich
spezifische Massenabfille, die nach Art, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten ahnlich und
untereinander vertraglich sind, abgelagert werden;

Nachsorgephase:

Zeitraum nach der endgultigen Stilllegung einer Deponie oder eines Deponieabschnittes bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem die zustandige Behdrde nach § 40 Absatz 5 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes den
Abschluss der Nachsorge der Deponie feststellt;

Profilierung:

Gestaltung der Oberflache des Deponiekdrpers einer Deponie oder eines Deponieabschnittes, um darauf
das Oberflachenabdichtungssystem in dem fir die Entwasserung erforderlichen Gefalle aufbringen zu
kénnen;

Schlisselparameter:

Parameter mit hoher Bedeutung fiir die im Rahmen der Annahmekontrolle durchzufiihrende Prifung
der Zulassigkeit der Ablagerung und der Ubereinstimmung des Abfalls mit dem grundlegend
charakterisierten Abfall;

Sickerwasser:
Jede Flussigkeit, die die abgelagerten Abfalle durchsickert und aus der Deponie ausgetragen oder in der
Deponie eingeschlossen wird;

Spezifische Massenabfalle:
Strallenaufbruch sowie mineralische Abfalle, die bei definierten Prozessen in groen Mengen bei
gleicher Zusammensetzung entstehen, insbesondere Boden und Steine, Baggergut, Aschen, Schlacken
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und Staube aus thermischen Prozessen, Abfalle aus der Abgasbehandlung, Schlamme aus industriellen
Prozessen;

35. Stilllegungsphase:
Zeitraum vom Ende der Ablagerungsphase der Deponie oder eines Deponieabschnittes bis zur
endgultigen Stilllegung der Deponie oder eines Deponieabschnittes nach § 40 Absatz 3 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes;

36. Trager eines Vorhabens:
Naturliche oder juristische Person, die Adressat des Zulassungsbescheides ist;
37. Zuordnungskriterien:

Zuordnungswerte unter Einbeziehung der FuBnoten nach Anhang 3 Nummer 2 Tabelle 2 bei Anwendung
des Eingangstextes von Anhang 3 Nummer 2.

Teil 2
Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge von Deponien

§ 3 Errichtung

(1) Deponien oder Deponieabschnitte der Klasse 0, I, Il oder Il sind so zu errichten, dass die Anforderungen

nach Absatz 3 sowie nach Anhang 1 an den Standort, die geologische Barriere und das Basisabdichtungssystem
eingehalten werden.

(2) Deponien der Klasse IV sind nur im Salzgestein und so zu errichten, dass die Anforderungen nach Absatz
3 und nach Anhang 2 Nummer 1 an Standort und geologische Barriere sowie hach Anhang 2 Nummer 2 zur
standortbezogenen Sicherheitsbeurteilung eingehalten werden.

(3) Der Deponiebetreiber hat auf der Deponie auRer einem Ablagerungsbereich mindestens einen
Eingangsbereich einzurichten. Er hat die Deponie so zu sichern, dass ein unbefugter Zugang zu der Anlage
verhindert wird. Die zustandige Behérde kann fur Deponien der Klasse 0 und Monodeponien Ausnahmen von den
Anforderungen nach den Satzen 1 und 2 zulassen, wenn eine Beeintrachtigung des Wohles der Allgemeinheit
nicht zu besorgen ist.

(4) Hat die zustandige Behdrde bei Deponien der Klasse 0 auf Grund einer Bewertung der Risiken fir die Umwelt
entschieden, dass die Sammlung und Behandlung von Sickerwasser nicht erforderlich ist, oder wurde festgestellt,
dass die Deponie keine Gefahrdung flr Boden, Grundwasser oder Oberflachenwasser darstellt, so kdnnen die
Anforderungen nach Absatz 1 entsprechend herabgesetzt werden.

§ 4 Organisation und Personal

Der Deponiebetreiber hat die Organisation einer Deponie so auszugestalten, dass

1. jederzeit ausreichend Personal, das Uber die fur ihre jeweilige Tatigkeit erforderliche Fach- und Sachkunde
verfugt, fur die wahrzunehmenden Aufgaben vorhanden ist,

2. die flr die Leitung verantwortlichen Personen mindestens alle zwei Jahre an von der zustandigen Behdrde
oder Stelle anerkannten Lehrgangen nach Anhang 5 Nummer 9 teilnehmen,

3. das Personal Uber den fur die Tatigkeit erforderlichen aktuellen Wissensstand verflugt und mindestens alle
vier Jahre an einer fachspezifischen Fortbildung teilnimmt,

4. die erforderliche Uberwachung und Kontrolle der durchgefiihrten abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten
sichergestellt ist sowie

5. Unfélle vermieden und eventuelle Unfallfolgen begrenzt werden.
§ 5 Inbetriebnahme
Der Deponiebetreiber darf die Deponie oder einen Deponieabschnitt erst in Betrieb nehmen, wenn die zustandige

Behorde die fur den Betrieb erforderlichen Einrichtungen abgenommen hat. Satz 1 gilt far wesentliche
Anderungen der Deponie oder eines Deponieabschnittes entsprechend.

§ 6 Voraussetzungen fur die Ablagerung
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(1) Abfalle darfen auf Deponien oder Deponieabschnitten nur abgelagert werden, wenn die jeweiligen
Annahmekriterien nach den Absatzen 3 bis 5, bei vollstandig stabilisierten Abfallen (Abfallschltssel 19 03 05

der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zusatzlich die Anforderungen nach Absatz 2, bereits bei der
Anlieferung eingehalten werden. Die Annahmekriterien sind im einzelnen Abfall, chne Vermischung mit

anderen Stoffen oder Abfallen, einzuhalten. Soweit es zur Einhaltung der Annahmekriterien erforderlich ist,

sind Abfalle vor der Ablagerung zu behandeln. Die Behandlung ist ausreichend, wenn das Behandlungsergebnis
irreversibel ist und die Annahmekriterien durch die Behandlung dauerhaft eingehalten werden. Satz 2 gilt bei
vorgemischten Abfallen (Abfallschlissel 19 02 03, 19 02 04 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) sowie
bei teilweise stabilisierten und verfestigten Abfallen (Abfallschlissel 19 03 04, 19 03 06, 19 03 07 der Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordnung) fur den jeweiligen Abfall vor der Behandlung.

(2) Fur vollstandig stabilisierte Abfalle (Abfallschlissel 19 03 05 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung)
gilt, dass nach der Stabilisierung

1. die Bestimmung aller Zuordnungswerte nach Anhang 3 Nummer 2 aus einem Eluat bei jeweils konstantem
pH-Wert 4 und 11 nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.2 erfolgt,

2. die Abfallproben nach der Aushartung bei einer Aushartungszeit von langstens 28 Tagen flr die Elution auf
die KorngroRe kleiner oder gleich 10 Millimeter zerkleinert werden und

3. bei der Bewertung der Messergebnisse (Feststoff- und Eluatwerte) die Masse der zugesetzten Stoffe
berucksichtigt wird,

es sei denn, die jeweiligen Abfalle halten die Annahmekriterien vor der Stabilisierung ein.

(3) Gefahrliche Abfalle dirfen nur abgelagert werden

1. auf Deponien oder Deponieabschnitten, die alle Anforderungen fiir die Deponieklasse Il erfiillen und wenn
die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 fur die Deponieklasse Il eingehalten werden, oder

2. auf Deponien, die alle Anforderungen flr die Deponieklasse IV erflllen.

Abweichend von Satz 1 kénnen gefahrliche Abfalle, die die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2
1. fir die Deponieklasse Il einhalten, auf einer Deponie oder einem Deponieabschnitt der Klasse Il oder
2. fur die Deponieklasse | einhalten, auf einer Deponie oder einem Deponieabschnitt der Klasse |

abgelagert werden. Satz 1 und 2 gilt fir asbesthaltige Abfalle und Abfalle, die andere gefahrliche Mineralfasern
enthalten, mit der MaRgabe, dass

1. keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Abfalle die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 fir die
jeweilige Deponieklasse nicht einhalten und

2. die Ablagerung in einem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnittes oder in einem eigenen
Deponieabschnitt erfolgt.

(4) Nicht gefahrliche Abfalle dlrfen nur abgelagert werden auf Deponien oder Deponieabschnitten, die

1. mindestens alle Anforderungen flr die Deponieklasse | erfillen und wenn die Zuordnungskriterien des
Anhangs 3 Nummer 2 flr die Deponieklasse | eingehalten werden, oder

2. mindestens alle Anforderungen fur die Deponieklasse Il erfillen und wenn die Zuordnungskriterien des
Anhangs 3 Nummer 2 flr die Deponieklasse Il eingehalten werden, oder

3. mindestens alle Anforderungen fir die Deponieklasse Il erflllen und wenn die Zuordnungskriterien des
Anhangs 3 Nummer 2 fir die Deponieklasse Il eingehalten werden, oder

4. alle Anforderungen fir die Deponieklasse IV erfullen.
Satz 1 gilt fir mechanisch-biologisch behandelte Abfalle mit der MaRgabe, dass
1. die Ablagerung nur auf Deponien oder Deponieabschnitten der Klasse Il erfolgt,

2. auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gefahrlichen Abfalle oder gipshaltige Abfalle abgelagert
werden und

3. im Rahmen der mechanisch-biologischen Behandlung heizwertreiche Abfalle zur Verwertung oder
thermischen Behandlung sowie sonstige verwertbare oder schadstoffhaltige Fraktionen weitgehend
abgetrennt wurden.
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Fir vollstandig stabilisierte Abfalle (Abfallschlissel 19 03 05 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung)
gilt Satz 1 bei einer Ablagerung auf einer Deponie oder einem Deponieabschnitt der Deponieklasse | oder Il
mit der MaBgabe, dass organische Schadstoffe, durch die die stabilisierten urspringlichen Abfalle gefahrliche
Eigenschaften oder Merkmale nach § 3 Absatz 2 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufwiesen, durch die
Stabilisierung zerstért worden sind.

(5) Inertabfalle dirfen nur abgelagert werden auf

1. Deponien oder Deponieabschnitten, die mindestens alle Anforderungen fir die Deponieklasse 0 erfillen und
wenn die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 fir die Deponieklasse 0 eingehalten werden, oder

2. auf Deponien, die alle Anforderungen flr die Deponieklasse IV erflllen.

(6) Mit Zustimmung der zustandigen Behérde dirfen auch bei Uberschreitung einzelner Zuordnungswerte,
insbesondere des TOC und des Glihverlustes,

1. abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 gefahrliche Abfalle
aus Schadensfallen wie Brande und Naturkatastrophen auf einem gesonderten Teilabschnitt eines
Deponieabschnittes der Klasse llI, bei der Einstufung als gefahrlicher Abfall ausschlieBlich auf
Grund enthaltener gefahrlicher Mineralfasern jedoch auf einem gesonderten Teilabschnitt eines
Deponieabschnittes der Klasse I,

2. abweichend von Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 nicht gefahrliche Abfalle
aus Schadensfallen wie Brande und Naturkatastrophen auf einem gesonderten Teilabschnitt eines
Deponieabschnittes der Klasse Il und

3. abweichend von Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 nicht gefahrliche Abfalle
aus Schadensfallen wie Brande und Naturkatastrophen auf einem gesonderten Teilabschnitt eines
Deponieabschnittes der Klasse Il

abgelagert werden, soweit zuvor eine méglichst weitgehende Aussortierung organischer Anteile erfolgt ist und
das Wohl der Allgemeinheit durch die Ablagerung nicht beeintrachtigt wird. Satz 1 gilt auch

1. flr Abfalle, die Asbest oder andere gefahrliche Mineralfasern enthalten oder vermischt mit ihnen anfallen,
wenn der Nachweis erbracht wird, dass eine Abtrennung der Fasern nicht méglich oder wirtschaftlich nicht
zumutbar ist oder kein anderes Entsorgungsverfahren zur Verfligung steht, sowie

2. far Abfalle, die aus dem Rlckbau einer Deponie oder einer Altlast nach § 2 Absatz 5 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes vom 17. Marz 1998 (BGBI. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9.
Dezember 2004 (BGBI. | S. 3214) geandert worden ist, stammen, wenn die heizwertreichen Abfallanteile vor
der Ablagerung weitgehend abgetrennt werden.

§ 7 Nicht zugelassene Abfille

(1) Folgende Abfalle dirfen nicht auf einer Deponie der Klasse 0, |, Il oder Il abgelagert werden:
1. flussige Abfalle,

2. Abfalle, die nach Anhang Ill der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19.
November 2008 Uber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom 22.11.2008, S. 3,
L 127 vom 26.5.2009, S. 24), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 (ABI. L 365 vom 19.12.2014, S.
89) geandert worden ist, als explosiv, brandférdernd, entziindbar oder atzend eingestuft werden,

3. infektiése Abfalle (Abfallschllissel 18 01 03 und 18 02 02 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung),
Korperteile und Organe (Abfallschlissel 18 01 02 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung),

4. nicht identifizierte oder neue chemische Abfalle aus Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungstatigkeiten,
deren Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt nicht bekannt sind,

ganze oder zerteilte Altreifen,

6. Abfalle, die zu erheblichen Geruchsbelastigungen flr die auf der Deponie Beschaftigten und fir die
Nachbarschaft fuhren, und

7. Abfalle nach Anhang V Teil 2 der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente organische Schadstoffe (ABI. L 169 vom 25.6.2019, S. 45) in der
jeweils geltenden Fassung, bei denen die Konzentrationsgrenzen der in Anhang IV derselben Verordnung
aufgelisteten Stoffe Uberschritten sind, sowie andere Abfalle, bei denen auf Grund der Herkunft oder
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Beschaffenheit durch die Ablagerung wegen ihres Gehaltes an langlebigen oder bioakkumulierbaren
toxischen Stoffen eine Beeintrachtigung des Wohles der Allgemeinheit zu besorgen ist.

(2) Folgende Abfalle dirfen nicht in einer Deponie der Klasse IV abgelagert werden:
1. diein Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 6 genannten Abfalle,
biologisch abbaubare Abfalle,

3. Abfalle mit einem Brennwert (Hg) von mehr als 6 000 Kilojoule pro Kilogramm Trockenmasse (TM), es sei
denn, die zustandige Behdrde hat einem hdheren Brennwert zugestimmt, weil

a) er durch elementaren Kohlenstoff, anorganische Stoffe oder prozessbedingt in Reaktions- und
Destillationsrickstanden, die in einem Eluat nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.1 einen Gesamtgehalt
an geldésten Feststoffen von mehr als 10 000 Milligramm pro Liter aufweisen, verursacht und jeweils
nachgewiesen wird, dass keine anderweitige Behandlung technisch méglich oder wirtschaftlich
zumutbar ist,

b) es sich um schwermetallbelastete lonenaustauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung oder um
quecksilberhaltige Abfalle handelt oder

c) die Ablagerung in einer Deponie der Klasse IV die umweltvertraglichste Losung ist,

4. Abfalle, die unter Ablagerungsbedingungen durch Reaktionen untereinander oder mit dem Gestein zu

a) VolumenvergréBerungen,

b) einer Bildung selbstentzlindlicher, toxischer oder explosiver Stoffe oder Gase oder zu

¢) anderen gefahrlichen Reaktionen

fahren, soweit die Betriebssicherheit und die Integritat der Barrieren dadurch in Frage gestellt werden,
5. Abfélle, die unter Ablagerungsbedingungen

a) explosionsgefahrlich, hoch entzindlich oder leicht entzindlich sind,

b) stechenden Geruch freisetzen oder

c) keine ausreichende Stabilitat gegenliber den geomechanischen Bedingungen aufweisen.

§ 8 Annahmeverfahren

(1) Der Abfallerzeuger, bei Sammelentsorgung der Einsammler, hat dem Deponiebetreiber rechtzeitig vor
der ersten Anlieferung die grundlegende Charakterisierung des Abfalls mit mindestens folgenden Angaben
vorzulegen:

1. Abfallherkunft (Abfallerzeuger oder Einsammlungsgebiet),

2. Abfallbeschreibung (betriebsinterne Abfallbezeichnung, Abfallschllssel und Abfallbezeichnung nach der
Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung),

2a. Ergebnis der Priifung der Verwertbarkeit und Verwertungsmaglichkeiten,
Art der Vorbehandlung, soweit durchgefihrt,
Aussehen, Konsistenz, Geruch und Farbe,
Masse des Abfalls als Gesamtmenge oder Menge pro Zeiteinheit,

3

4

5

6. Probenahmeprotokoll nach Anhang 4 Nummer 2,

7 Protokoll Gber die Probenvorbereitung nach Anhang 4 Nummer 3.1.1,
8

zugehorige Analysenberichte (iber die Einhaltung der Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer 2 flir

die jeweilige Deponie, bei vorgemischten sowie bei teilweise stabilisierten und verfestigten Abfallen unter
Beachtung von § 6 Absatz 1 Satz 5, bei vollstandig stabilisierten Abfallen unter Beachtung von § 6 Absatz
2:

9. bei gefahrlichen Abfallen zusatzlich Angaben Uber den Gesamtgehalt ablagerungsrelevanter Inhaltsstoffe
im Feststoff, soweit dies flir eine Beurteilung der Ablagerbarkeit erforderlich ist,
10. bei gefahrlichen Abfallen im Fall von Spiegeleintragen zusatzlich die relevanten gefahrlichen

Eigenschaften,
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11. bei Abfallen nach Anhang V Teil 2 der Verordnung (EU) 2019/1021 in der jeweils geltenden Fassung,
bei denen die Konzentrationsgrenzen der in Anhang IV derselben Verordnung aufgelisteten Stoffe
Uberschritten sind und die auf einer Deponie der Klasse IV abgelagert werden sollen, ein von der
zustandigen Behdrde genehmigter Nachweis nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung
(EU) 2019/1021,

12. Vorschlag fur die SchlUsselparameter und deren Untersuchungshaufigkeit.

Soweit nach § 50 oder § 51 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit Teil 2 der Nachweisverordnung
Entsorgungsnachweise oder Sammelentsorgungsnachweise zu flhren sind, kénnen die nach Satz 1 Nummer
1 bis 5 vorzulegenden Angaben durch die verantwortliche Erklarung nach der Nachweisverordnung ersetzt
werden. Soweit im Fall von Satz 2 Deklarationsanalysen vorzulegen sind, sind die Analysenberichte nach

Satz 1 Nummer 8 nur fur die dartber hinaus erforderlichen Zuordnungskriterien gesondert vorzulegen.

Zum 16. Juli 2009 vorliegende grundlegende Charakterisierungen und festgelegte Schllsselparameter

gelten bis zum Ende einer eventuellen Befristung fort. Der Deponiebetreiber hat vor der ersten Annahme
eines Abfalls die Schliisselparameter fiir die Kontrolluntersuchungen festzulegen. Filhren Anderungen im
abfallerzeugenden Prozess zu relevanten Anderungen des Auslaugverhaltens oder der Zusammensetzung des
Abfalls, hat der Erzeuger, bei Sammelentsorgung der Einsammler, dem Deponiebetreiber erneut die nach Satz
1 erforderlichen Angaben vorzulegen. Der Deponiebetreiber hat in diesem Fall die Schlisselparameter fir die
Kontrolluntersuchungen erneut festzulegen. Die Beprobung sowie die Abfalluntersuchungen fir die Angaben
nach den Satzen 1, 3 und 6 sind nach MalBgabe des Anhangs 4 durchzufihren.

(2) Abfalluntersuchungen fir die grundlegende Charakterisierung nach Absatz 1 sind nicht erforderlich
1. bei asbesthaltigen Abfallen,
bei Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten, sowie

3. bei Abfallen, Gber die alle notwendigen Informationen zum Auslaugverhalten und zur Zusammensetzung
bekannt und gegentiber der fur die Deponie zustandigen Behdérde nachgewiesen sind.

Bei geringen Mengen kann auch bei anderen Abfallen, soweit Art und Herkunft bekannt sind, mit Zustimmung der
fur die Deponie zustandigen Behdrde auf die Abfalluntersuchungen nach Satz 1 verzichtet werden. Satz 1 Nummer
1 und 2 gilt bei asbesthaltigen Abfallen und bei Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten, nur, wenn
keine Anhaltspunkte daflr vorliegen, dass diese Abfalle andere schadliche Verunreinigungen enthalten.

(3) Der Abfallerzeuger, bei Sammelentsorgung der Einsammler, hat die Abfalle, die abgelagert werden

sollen, stichprobenhaft je angefangene 1 000 Megagramm, mindestens aber jahrlich, zu beproben und die
Schlisselparameter auf Einhaltung der Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 fur die jeweilige Deponie
zu Uberprufen. Bei Abfallen, die nicht regelmaBig anfallen, ist eine Untersuchung nach Satz 1 nicht erforderlich,
wenn die gesamte zu deponierende Abfallmenge im Rahmen der grundlegenden Charakterisierung nach Anhang
4 beprobt und untersucht worden ist. Bei spezifischen Massenabfallen oder bei Abfallen, die eine Zustimmung
der zustandigen Behorde nach § 6 Absatz 6 erfordern, kann die Haufigkeit der Beprobungen mit Zustimmung
der fur die Deponie zustandigen Behorde auf einmal alle drei Monate reduziert werden. Fur die Probenahme

gilt Anhang 4 Nummer 1 und 2. Die Probenvorbereitung ist nach Anhang 4 Nummer 3.1.1 durchzufthren.

Die Uberpriifung der Einhaltung der Zuordnungskriterien ist nach Anhang 3 Nummer 2, bei vorgemischten

sowie bei teilweise stabilisierten und verfestigten Abfallen unter Beachtung der Voraussetzungen von § 6

Absatz 1 Satz 5, bei vollstandig stabilisierten Abfallen unter Beachtung der Voraussetzungen von § 6 Absatz 2
durchzufihren und zu protokollieren. Bei Anlieferung des Abfalls sind dem Deponiebetreiber die Protokolle nach
Satz 6 oder eine Erklarung der akkreditierten Untersuchungsstelle nach Anhang 4 Nummer 1 vorzulegen, dass
sich Auslaugverhalten und Zusammensetzung des Abfalls gegenlber der grundlegenden Charakterisierung nicht
geandert haben.

(4) Der Deponiebetreiber hat bei jeder Abfallanlieferung unverziglich eine Annahmekontrolle durchzuflihren, die
mindestens umfasst:
1. Prufung, ob fur den Abfall die grundlegende Charakterisierung vorliegt,

2. Feststellung der Masse, Kontrolle des Abfallschllissels und der Abfallbezeichnung gemafls Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordnung,

3. Kontrolle der Unterlagen nach Absatz 3 Satz 6 auf Ubereinstimmung mit den Angaben der grundlegenden
Charakterisierung,

4. Sichtkontrolle vor und nach dem Abladen,
Kontrolle auf Aussehen, Konsistenz, Farbe und Geruch.
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Soweit nach § 49 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit Teil 3 der Nachweisverordnung Register zu
fuhren sind, kdnnen die nach Satz 1 Nummer 2 zu kontrollierenden MaRgaben durch die Angaben im Register
nach der Nachweisverordnung ersetzt werden.

(5) Der Deponiebetreiber hat bei einem Abfall, der erstmalig nach Absatz 1 Satz 1 oder erneut nach Absatz 1
Satz 6 charakterisiert worden ist, bei einer Anlieferungsmenge von mehr als

1. 50 Megagramm bei gefdhrlichen Abfallen oder
2. 500 Megagramm bei nicht gefahrlichen Abfallen und Inertabfallen

von den ersten 50 beziehungsweise 500 Megagramm eine Kontrolluntersuchung auf Einhaltung der
Zuordnungskriterien durchzufiihren. In begriindeten Einzelfallen ist eine Kontrolluntersuchung auf die
Schlisselparameter ausreichend. Die zustandige Behdrde kann im Einzelfall eine héhere Anzahl von
Kontrolluntersuchungen festlegen. Der Deponiebetreiber hat eine Kontrolluntersuchung auf Einhaltung der
Zuordnungskriterien durchzufiihren, wenn sich bei der Annahmekontrolle nach Absatz 4 Anhaltspunkte dafur
ergeben, dass die Anforderungen an die Beschaffenheit der Abfalle fir die vorgesehene Ablagerung nicht erfillt
sind oder wenn Unstimmigkeiten zwischen Begleitpapieren und angeliefertem Abfall bestehen. Im Ubrigen

hat der Deponiebetreiber bei nicht gefahrlichen Abfallen von mehr als 500 Megagramm stichprobenartig eine
Kontrolluntersuchung der Schlisselparameter je angefangene 5 000 Megagramm desselben jeweils grundlegend
charakterisierten und des nachfolgend angelieferten Abfalls, mindestens aber eine Kontrolluntersuchung

jahrlich durchzufiihren. Bei gefahrlichen Abfallen von mehr als 50 Megagramm hat er stichprobenartig eine
Kontrolluntersuchung der Schllisselparameter je angefangene 2 500 Megagramm desselben jeweils grundlegend
charakterisierten und des nachfolgend angelieferten Abfalls, mindestens aber eine Kontrolluntersuchung

jahrlich durchzufihren. Bei spezifischen Massenabfallen und Abfallen nach § 6 Absatz 6 kann die Anzahl der
Kontrolluntersuchungen abweichend von den Satzen 5 und 6 mit Zustimmung der zustandigen Behdrde auf eine
Untersuchung jahrlich reduziert werden. Die Kontrolluntersuchungen sind nach MaRgabe des Anhangs 4 Nummer
3, bei vorgemischten sowie bei teilweise stabilisierten und verfestigten Abfallen unter Beachtung von § 6 Absatz
1 Satz 5, bei vollstandig stabilisierten Abfallen unter Beachtung von § 6 Absatz 2 durchzuflihren und nach
Anhang 4 Nummer 4 zu bewerten. Bei asbesthaltigen Abfallen und Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern
enthalten, kann auf eine Kontrolluntersuchung verzichtet werden. In diesem Fall ist vom Abfallerzeuger eine
Erklarung abzugeben, dass der angelieferte Abfall dem grundlegend charakterisierten Abfall entspricht und eine
Uberschreitung der Zuordnungskriterien der jeweiligen Deponieklasse nicht zu erwarten ist.

(6) Wird eine Deponie am Standort eines Unternehmens direkt und ausschlielich mit Abfallen dieses
Unternehmens beschickt, kann die zustandige Behérde auf Antrag des Deponiebetreibers Abweichungen von den
Absatzen 4 und 5 zulassen.

(7) Wird nach MaRgabe des Absatzes 5 eine Kontrolluntersuchung durchgefiihrt, hat der Deponiebetreiber bei
der Abfallanlieferung von dem angelieferten Abfall eine Riickstellprobe zu nehmen und mindestens einen Monat
aufzubewahren.

(8) Abweichend von den Absatzen 1, 3 und 5 sind bei den in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrten
Inertabfallen Untersuchungen flr die grundlegende Charakterisierung sowie Kontrolluntersuchungen nicht
erforderlich, wenn

1. der Abfall von nur einer Anfallstelle stammt,

2. keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 fiir die Deponieklasse 0
Uberschritten werden,

3. keine Anhaltspunkte bestehen, dass der Abfall durch Schadstoffe, flr die in Anhang 3 keine
Zuordnungskriterien festgelegt sind, so verunreinigt ist, dass das Wohl der Allgemeinheit bei einer
Ablagerung beeintrachtigt wird, und

4. der Abfall nicht mehr als 5 Volumenprozent an mineralischen oder inerten Fremdstoffen enthalt.

Abfallschlissel
geman
Anlage zur Beschreibung Einschrankungen
Abfallverzeichnis-
Verordnung
1011 03 Glasfaserabfall Nur ohne organische Bindemittel
1501 07 Verpackungen aus Glas
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AbfallschlUssel
geman
Anlage zur Beschreibung Einschrankungen
Abfallverzeichnis-
Verordnung

170101 Beton Nur ausgewahlte Abfalle aus Bau- und
Abbruchmalnahmen

17 01 02 Ziegel Nur ausgewahlte Abfalle aus Bau- und
Abbruchmalinahmen

170103 Fliesen, Ziegel und Keramik Nur ausgewahlte Abfalle aus Bau- und
Abbruchmalinahmen

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Nur ausgewahlte Abfalle aus Bau- und

Fliesen und Keramik Abbruchmalnahmen

17 02 02 Glas

170504 Boden und Steine Ausgenommen Oberboden und Torf sowie
Boden und Steine aus Flachen mit schadlichen
Bodenveranderungen im Sinne von § 2 Absatz 3
des Bundes-Bodenschutzgesetzes

1912 05 Glas

2001 02 Glas Nur getrennt gesammeltes Glas

20 02 02 Boden und Steine Nur Abfalle aus Garten und Parkanlagen;
ausgenommen Oberboden und Torf

(9) Der Deponiebetreiber hat fur jede Abfallanlieferung eine Eingangsbestatigung unter Angabe der
festgestellten Masse und des sechsstelligen Abfallschlissels gemals der Anlage zur Abfallverzeichnis-
Verordnung auszustellen. Wird die Ubergabe der Abfalle mittels Begleitschein oder Ubernahmeschein nach der
Nachweisverordnung bestatigt, so ersetzen diese Nachweise die Eingangsbestatigung nach Satz 1. Bei Deponien
der Klasse 0 und bei Monodeponien kann die zustandige Behdrde auf Antrag des Betreibers davon abweichende
Regelungen treffen.

(10) Der Deponiebetreiber hat die zusténdige Behdrde unverzlglich Gber angelieferte, zur Ablagerung auf der
Deponie nicht zugelassene Abfalle zu informieren.

(11) Fir die Annahme von Abfallen in Anlagen, in denen diese Abfalle durch Vermischung oder Behandlung zu den
in § 6 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 2 genannten Abfallen aufbereitet werden, bevor sie auf einer Deponie abgelagert
werden, gelten die Absatze 1, 3, 4 und 5 entsprechend. Dariber hinaus hat der Zweiterzeuger den aufbereiteten
Abfall oder Deponieersatzbaustoff gegeniiber dem Deponiebetreiber grundlegend zu charakterisieren und diesem
zusatzlich folgende Angaben vorzulegen:

1. Abfallschlissel und Abfallbezeichnung nach § 2 Absatz 1 der Abfallverzeichnis-Verordnung der Abfalle, die in
dem aufbereiteten Abfall enthalten sind,

2. Erklarung, dass die Abfalle, die in dem aufbereiteten Abfall enthalten sind, die Zuordnungskriterien vor dem
Vermischen oder der Behandlung eingehalten haben.

Die Erklarung nach Satz 2 Nummer 2 entfallt, wenn die Einhaltung der Zuordnungskriterien mit dem Verfahren
nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 nachgewiesen wird.

§ 9 Handhabung der Abfalle

Der Betreiber einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Ill hat sicherzustellen, dass durch die abgelagerten Abfalle
eine Beeintrachtigung der Standsicherheit des Deponiekérpers nicht zu besorgen ist. Im Ubrigen hat er die
abzulagernden Abfalle nach Anhang 5 Nummer 4 zu handhaben. Der Betreiber einer Deponie der Klasse IV hat
Abfalle nach Anhang 5 Nummer 5 zu handhaben.

§ 10 Stilllegung

(1) In der Stilllegungsphase hat der Betreiber
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1. einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Il unverziglich alle erforderlichen MaBnahmen zur Errichtung des
Oberflachenabdichtungssystems nach Anhang 1 Nummer 2,

2. einer Deponie der Klasse IV unverzlglich alle erforderlichen MaBnahmen nach Anhang 2 Nummer 3
durchzuflihren, um eine Beeintrachtigung des Wohles der Allgemeinheit zu verhindern.

(2) Der Deponiebetreiber hat die endgliltige Stilllegung der Deponie oder eines Deponieabschnittes nach §

40 Absatz 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes bei der zustandigen Behdrde zu beantragen. Dem Antrag sind
mindestens bewertende Zusammenfassungen der Jahresberichte nach § 13 Absatz 5 und der Bestandsplane
nach § 13 Absatz 6 sowie Bescheinigungen der zum Zeitpunkt der Errichtung zustandigen Uberwachungsbehérde
oder gleichwertige Nachweise Uber die ordnungsgemale Errichtung des Oberflachenabdichtungssystems
beizuflgen.

(3) Die zustandige Behdrde hat bei einer Stilllegung einer Deponie oder eines Deponieabschnittes die einzelnen
Deponieabschnitte und die dazugehdrigen technischen Einrichtungen abzunehmen. Die Abnahme erfolgt nach der
Errichtung des Oberflachenabdichtungssystems.

§ 11 Nachsorge

(1) Der Deponiebetreiber hat in der Nachsorgephase alle MaBnahmen, insbesondere die Kontroll- und
Uberwachungsmalnahmen, nach § 12 durchzufihren, die zur Verhinderung von Beeintrachtigungen des Wohles
der Allgemeinheit erforderlich sind.

(2) Kommt die zustandige Behérde unter Berlcksichtigung

1. der Prufkriterien nach Anhang 5 Nummer 10 zu dem Schluss, dass aus dem Verhalten einer Deponie der
Klasse 0, I, Il oder Il oder

2. der Dokumentation Uber den Zustand der Verwahrung der Tageszugange nach Anhang 2 Nummer 4 zu dem
Schluss, dass aus dem Verhalten einer Deponie der Klasse IV

zukUnftig keine Beeintrachtigungen des Wohles der Allgemeinheit zu erwarten sind, kann sie auf Antrag des
Deponiebetreibers die Kontroll- und Uberwachungsmafnahmen nach § 12 aufheben und nach § 40 Absatz 5 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes den Abschluss der Nachsorgephase feststellen.

§ 12 MaBnahmen zur Kontrolle, Verminderung und Vermeidung von Emissionen, Immissionen,
Belastigungen und Gefahrdungen

(1) Zur Feststellung, ob von einer Deponie die Besorgnis einer schadlichen Verunreinigung des Grundwassers
oder sonstigen nachteiligen Veranderung seiner Eigenschaften ausgeht, legt die zustandige Behdrde vor Beginn
der Ablagerungsphase unter Beriicksichtigung der jeweiligen hydrologischen Gegebenheiten am Standort der
Deponie und der Grundwasserqualitat entsprechende Ausldseschwellen und geeignete Grundwasser-Messstellen
zur Kontrolle dieser Schwellen nach Anhang 5 Nummer 3.1 Ziffer 1 fest. Auf Antrag des Deponiebetreibers

kann die zustandige Behdrde bei Deponien der Klasse 0 Ausnahmen von den Anforderungen nach Satz 1 zur
Festlegung von Ausléseschwellen zulassen.

(2) Der Betreiber einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Ill hat vor Beginn der Ablagerungsphase Grundwasser-
Messstellen nach Absatz 1 sowie sonstige Messeinrichtungen nach Anhang 5 Nummer 3.1 zu schaffen. Er hat die
Grundwasser-Messstellen sowie sonstigen Messeinrichtungen bis zum Ende der Nachsorgephase zu erhalten.
Der Betreiber einer Deponie der Klasse IV hat vor Beginn der Ablagerungsphase Grundwasser-Messstellen nach
Absatz 1 zu schaffen. Er hat die Grundwasser-Messstellen bis zum Ende der Nachsorgephase zu erhalten.

(3) Der Deponiebetreiber hat bis zum Ende der Nachsorgephase Messungen und Kontrollen nach Anhang 5
Nummer 3.2 durchzuflhren. Erganzend hat der Betreiber einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Ill bis zum Ende
der Nachsorgephase

1. Sickerwasser nach Anhang 5 Nummer 6 zu handhaben,
2. Deponiegas nach Anhang 5 Nummer 7 zu handhaben und

3. sonstige von der Deponie ausgehende Belastigungen und Gefahrdungen nach Anhang 5 Nummer 8 zu
minimieren.

Auf Antrag des Deponiebetreibers kann die zustandige Behdrde bei Deponien der Klasse 0 und bei Monodeponien
Ausnahmen von den Anforderungen nach den Satzen 1 und 2 zulassen.
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(4) Der Deponiebetreiber hat die MaRnahmen, die bei Uberschreiten der Ausléseschwellen durchgefiihrt werden,
in MaBnahmenplanen zu beschreiben und der zustandigen Behdrde zur Zustimmung vorzulegen. Werden die
Ausléseschwellen Uberschritten, hat der Deponiebetreiber

1. die zustédndige Behdrde unverziglich zu informieren und
2. nach den MaBnahmenplanen zu verfahren.

(5) Die zustandige Behoérde kann anordnen, dass der Deponiebetreiber eventuelle Emissionen in Luft, Wasser
oder Boden, die von der Deponie ausgehen, durch eine der Stellen, die von ihr bestimmt werden, ermitteln lasst,
wenn zu besorgen ist, dass durch die Deponie das Wohl der Allgemeinheit beeintrachtigt wird. Die Lander kénnen
Einzelheiten der Messungen und Kontrollen und Uber die Informationen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 regeln.

(6) Bei allen Ereignissen mit erheblichen Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit hat der
Deponiebetreiber unverziglich die erforderlichen MaBnahmen zur Begrenzung der Beeintrachtigungen des

Wohls der Allgemeinheit sowie zur Vermeidung weiterer moglicher Ereignisse dieser Art zu ergreifen. Die
zustandige Behdrde verpflichtet den Deponiebetreiber, alle weiteren geeigneten MaBnahmen zu ergreifen, die
zur Begrenzung der Umweltauswirkungen und zur Vermeidung weiterer maglicher Ereignisse im Sinne des Satzes
1 erforderlich sind.

§ 13 Information und Dokumentation

(1) Der Deponiebetreiber hat vor Beginn der Ablagerungsphase folgende Unterlagen zu erstellen:

1. eine Betriebsordnung nach Anhang 5 Nummer 1.1 und

2. ein Betriebshandbuch nach Anhang 5 Nummer 1.2.

Er hat die Unterlagen bei Bedarf fortzuschreiben und auf Verlangen der zustandigen Behdrde vorzulegen.

(2) Der Betreiber einer Deponie der Klasse I, II, lll oder IV hat ein Abfallkataster nach Anhang 5 Nummer 1.3
anzulegen und die dort geforderten Angaben zu dokumentieren. Die zustandige Behérde kann bei Monodeponien
den Deponiebetreiber von den Anforderungen nach Satz 1 freistellen, wenn auf der Deponie oder einem
Deponieabschnitt nur eine Abfallart abgelagert wird.

(3) Der Deponiebetreiber hat ein Betriebstagebuch nach Anhang 5 Nummer 1.4 zu fihren und bis zum Ende
der Nachsorgephase aufzubewahren. Auf Verlangen der zustandigen Behorde hat er das Betriebstagebuch
vorzulegen.

(4) Der Deponiebetreiber hat die zustandige Behdrde unverzlglich zu unterrichten Gber

1. alle festgestellten nachteiligen Auswirkungen der Deponie auf die Umwelt,

2. Stdrungen, die zu einer erheblichen Abweichung vom ordnungsgemaBen Deponiebetrieb flihren, und
3. Feststellungen, dass die Anforderungen der Deponiezulassung nicht eingehalten werden.

(5) Der Deponiebetreiber hat der zustandigen Behorde bis zum 31. Marz des Folgejahres einen Jahresbericht
nach Anhang 5 Nummer 2 vorzulegen. Die Lander kdnnen Einzelheiten der Anforderungen, die an die
Jahresberichte zu stellen sind, und tber deren Vorlage regeln. Auf Antrag des Deponiebetreibers kann die
zustandige Behdrde die Frist zur Vorlage des Jahresberichts oder einzelner Teile verlangern.

(6) Der Deponiebetreiber hat bis spatestens sechs Monate nach Verflllung eines Deponieabschnittes einen
Bestandsplan zu erstellen. Im Bestandsplan ist der gesamte Deponieabschnitt einschliellich der technischen
Barrieren aufzunehmen und zu dokumentieren. Ist ein Abfallkataster nach Absatz 2 zu erstellen, ist es in den
Bestandsplan mit aufzunehmen.

(7) Unbeschadet der Informations- und Dokumentationspflichten nach den Absatzen 1 bis 6 Ubermittelt der
Deponiebetreiber auf Verlangen der zustédndigen Behérde die fir die Uberpriifung der Zulassung der Deponie
erforderlichen Informationen, insbesondere die Ergebnisse der Messungen und Kontrollen und sonstige
Daten, die der Behorde einen Vergleich des Betriebes der Deponie mit dem Stand der Technik im Sinne

des § 3 Absatz 28 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der in § 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes genannten Anforderungen ermdglichen.

Teil 3
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Verwertung von Deponieersatzbaustoffen
§ 14 Grundsatze

(1) Deponieersatzbaustoffe dirfen fir Einsatzbereiche im Sinne des § 15 auf Deponien der Klasse 0, I, Il oder

Il nur verwendet werden, soweit hierdurch das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere
dirfen Deponieersatzbaustoffe nur in einer Menge eingesetzt werden, die fiir die Durchflihrung eines geordneten
Deponiebetriebes und die hierfur erforderlichen BaumaBnahmen erforderlich ist. Als Deponieersatzbaustoff oder
als Ausgangsstoff zur Herstellung von Deponieersatzbaustoffen sind, auBer fir die Rekultivierungsschicht des
Oberflachenabdichtungssystems, ausschlieRlich mineralische Abfalle zugelassen.

(2) Zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie unmittelbar als Deponieersatzbaustoff dirfen nicht
verwendet werden:

1. Abfalle nach § 7 Absatz 1 sowie Abfalle, die Asbest oder andere gefahrliche Mineralfasern enthalten,

2. Abfalle, die die in Anlage 1 der Versatzverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBI. I S. 2833), die zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBI. | S. 1619) geandert worden ist, aufgefuhrten Metallgehalte
erreichen, wenn die Gewinnung der Metalle aus den Abfallen technisch mdaglich und wirtschaftlich zumutbar
sowie unter Einhaltung der Anforderungen an die Zulassigkeit einer solchen Verwertung durchfihrbar ist,
und

3. Abfalle, bei denen infolge der Art, Beschaffenheit oder Bestandigkeit nicht gewahrleistet ist, dass diese
funktional oder bautechnisch geeignet sind, wie insbesondere gipshaltige Abfalle, fir deren Verwendung
keine Eignung nach Anhang 1 Nummer 2.1.2 Satz 1 nachgewiesen wurde.

(3) Die Zuordnungskriterien und Zuordnungswerte nach Anhang 3 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer 1
sind im einzelnen Abfall, ohne Vermischung mit anderen Stoffen oder Abfallen, einzuhalten. Satz 1 gilt bei
vorgemischten sowie bei teilweise stabilisierten und verfestigten Abfallen (Abfallschlissel 19 02 03, 19 02 04,
19 03 04, 19 03 06, 19 03 07 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) fur den jeweiligen Abfall

vor der Vermischung. Satz 1 gilt fur vollstandig stabilisierte Abfalle (Abfallschlissel 19 03 05 der Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordnung) mit der MaRRgabe, dass die Zuordnungskriterien nach § 6 Absatz 2 bestimmt und
bereits bei der Anlieferung eingehalten werden. § 6 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 15 Einsatzbereiche und Zuordnung

Die Verwendung von Deponieersatzbaustoffen ist nur zulassig, wenn die Anforderungen des Anhangs 3
eingehalten werden. Beim Einsatz von Deponieersatzbaustoffen zur Profilierung ist erganzend zu beachten, dass

1. sich die Deponie oder der Deponieabschnitt in der Stilllegungsphase befindet und die Ablagerungsphase
auf Grund der Anforderungen der Abfallablagerungsverordnung vom 20. Februar 2001 (BGBI. | S. 305), die
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2860) gedndert worden ist, oder
der Deponieverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBI. | S. 2807), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom
13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2860) geandert worden ist, beendet worden ist, ohne dass die Deponie oder
der Deponieabschnitt vollstandig verfullt ist, und

2. die Profilierung deponiebautechnisch erforderlich und nicht durch Anderung der zugelassenen Deponieform
oder Umlagerung bereits abgelagerter Abfalle - soweit technisch méglich und wirtschaftlich zumutbar - zu
erreichen ist.

§ 16 Inverkehrbringen von Abfallen

Abfalle durfen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoffen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie
die Anforderungen nach § 14 Absatz 2 und 3 einhalten. Deponieersatzbaustoffe und unmittelbar als
Deponieersatzbaustoff zu verwendende Abfalle dirfen nur in Verkehr gebracht werden, um sie Deponien
zuzufihren, in denen die Anforderungen nach den §§ 14 und 15 eingehalten werden.

§ 17 Annahmeverfahren und Dokumentation
(1) FUr die Annahme von Deponieersatzbaustoffen gilt § 8 entsprechend.
(2) Der Deponiebetreiber registriert die Herkunft der Deponieersatzbaustoffe in dem Register nach § 24 der

Nachweisverordnung. Flr die Dokumentation der Deponieersatzbaustoffe im Abfallkataster gilt § 13 Absatz 2
entsprechend.

- Seite 15 von 64 -



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts fiir
Justiz - www.gesetze-im-internet.de

(3) Der Betreiber von Anlagen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoffen hat die Abfallherkunft und Angaben
Uber den Entsorgungsweg in das Register nach § 24 der Nachweisverordnung zu Ubernehmen.

Teil 4
Sonstige Vorschriften

§ 18 Sicherheitsleistung

(1) Der Deponiebetreiber hat vor Beginn der Ablagerungsphase der zustandigen Behdérde die Sicherheit

far die Erfallung von Inhaltsbestimmungen, Auflagen und Bedingungen zu leisten, die mit dem
Planfeststellungsbeschluss oder der Plangenehmigung fir die Ablagerungs-, Stilllegungs- oder Nachsorgephase
zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeintrachtigungen des Wohles der Allgemeinheit angeordnet wird. Satz
1 gilt zur Erfiillung der Auflagen und Bedingungen einer Anderungsgenehmigung entsprechend.

(2) Die zustandige Behorde setzt Art und Umfang der Sicherheit fest. Neben den in § 232 Absatz 1 des
Blrgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen Arten der Sicherheit kann die zustandige Behdrde zulassen, dass die
Sicherheit bewirkt wird durch

1. die Stellung eines tauglichen Birgen, insbesondere einer Bankburgschaft,
2. eine Garantie oder ein Zahlungsversprechen eines Kreditinstituts oder
3. eine gleichwertige Sicherheit.

Blrgen nach Satz 2 Nummer 1 und Kreditinstitute nach Satz 2 Nummer 2 haben sich unwiderruflich gegeniber
der zustandigen Behérde zu verpflichten, auf deren erstes Anfordern den festgesetzten Betrag zu zahlen. Die
zustandige Behdrde kann vom Deponiebetreiber verlangen, die Tauglichkeit eines Blirgen nachzuweisen. Bei

der Festsetzung des Umfangs der Sicherheit ist ein planmaRiger Nachsorgebetrieb zu Grunde zu legen und bei
Deponien der Klasse 0 von einem Nachsorgezeitraum von mindestens zehn Jahren, bei den Deponien der Klassen
| bis IV von mindestens 30 Jahren auszugehen.

(3) Die finanzielle Sicherheit ist regelmaRig von der zustandigen Behdrde mit dem Ziel der Erhaltung des realen
Wertes der Sicherheit zu Uberprifen. Sie ist erneut festzusetzen, wenn sich das Verhaltnis zwischen Sicherheit
und angestrebtem Sicherungszweck erheblich gedndert hat. Hat sich das Verhaltnis zwischen Sicherheit und
angestrebtem Sicherungszweck erheblich geandert, kann der Deponiebetreiber bei der zustandigen Behdérde
eine Uberpriifung der Sicherheit beantragen. Gebildete Riicklagen sollen bei der Héhe der erforderlichen
Sicherheit angerechnet werden, soweit die zurlickgelegten Betrage auf ein gesondertes Konto des Unternehmens
eingezahlt werden und der Anspruch auf Auszahlung des Guthabens der zustandigen Behérde zur Sicherheit
abgetreten oder verpfandet wird. Ergibt die Uberpriifung, dass die Sicherheit zu erhohen ist, kann die zustandige
Behdrde dem Deponiebetreiber flir die Stellung der erhéhten Sicherheit eine Frist von langstens sechs Monaten
setzen. Ergibt die Uberpriifung, dass die Sicherheit zu verringern ist, hat die zustandige Behérde die nicht mehr
erforderliche Sicherheit umgehend freizugeben. Die Sicherheit ist insgesamt freizugeben, wenn die zustandige
Behorde den Abschluss der Nachsorgephase festgestellt hat.

(4) Abweichend von Absatz 1 soll die zustandige Behérde von der Stellung einer Sicherheit absehen, wenn eine
offentlich-rechtliche Kérperschaft, ein Eigenbetrieb oder eine Eigengesellschaft einer éffentlich-rechtlichen
Kérperschaft, ein Zweckverband oder eine Anstalt des 6ffentlichen Rechts die Deponie betreibt und sichergestellt
ist, dass Uber Einstandspflichten von Bund, Landern oder Kommunen der angestrebte Sicherungszweck jederzeit
gewabhrleistet ist.

§ 19 Antrag, Anzeige

(1) FUr Errichtung und Betrieb einer Deponie nach § 35 Absatz 2 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie
fr die Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 37 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat der Trager des Vorhabens
einen schriftlichen Antrag bei der zustandigen Behérde einzureichen, der mindestens enthalten muss:

1. den Namen und Wohnsitz oder Sitz des Tragers des Vorhabens, des Betreibers und des
Entwurfsverfassers,

2. die Angabe, ob eine Planfeststellung oder eine Plangenehmigung oder ob eine Zulassung des vorzeitigen
Beginns beantragt wird,

Standort und Bezeichnung der Deponie,
Begriindung der Notwendigkeit der Maknahme,
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Kapazitat der Deponie,

6. Liste der Abfalle mit Angabe der Abfallschllssel und Abfallbezeichnungen nach der Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordnung und einer Beschreibung nach Art und Beschaffenheit,

7. Angaben zu den planungsrechtlichen Ausweisungen des Standortes, den Standortverhaltnissen, der
Hydrologie, der Hydrogeologie, den geologischen Verhaltnissen, den ingenieurgeologischen und
geotechnischen Verhaltnissen,

8. MaBnahmen der Bau- und Ablagerungsphase einschlieBlich der vorgesehenen MaBnahmen zur Verhitung
und Bekampfung von Verschmutzungen sowie der Kontroll- und Uberwachungsmanahmen,

9. Malnahmen der Stilllegungs- und Nachsorgephase,
10. Angaben zur Sicherheitsleistung,

11. bei einem Einsatz von Deponieersatzbaustoffen eine Liste der zu verwendenden Abfalle mit Angabe
der Abfallschllssel und Abfallbezeichnungen nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung
einschlielich Angaben Uber die einzusetzende Gesamtmenge und Beschaffenheit sowie Beschreibung der
Einsatzbereiche und Begriindung der Notwendigkeit des Einsatzes.

Der Antrag auf Erteilung der Zulassung des vorzeitigen Beginns muss zusatzlich enthalten:

1. die Darlegung des 6ffentlichen Interesses oder des berechtigten Interesses des Vorhabenstragers an dem
vorzeitigen Beginn und

2. die Verpflichtung des Vorhabenstragers, alle bis zur Erteilung der Genehmigung durch die Errichtung, den
Probebetrieb und den Betrieb der Anlage verursachten Schaden zu ersetzen und, falls das Vorhaben nicht
genehmigt wird, den frilheren Zustand wiederherzustellen.

Satz 1 gilt fir die wesentliche Anderung einer Deponie oder ihres Betriebes entsprechend, beschrankt

auf die die Anderung betreffenden Angaben. Die Antragstellung kann mit Zustimmung der zustandigen
Behdrde elektronisch oder in elektronischer Form erfolgen. Die Anforderungen nach § 6 des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung an die vorzulegenden Unterlagen bleiben unberthrt.

(2) Fir die anzeigebedrftige Anderung einer Deponie oder ihres Betriebes nach § 35 Absatz 4 und 5 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat der Trager des Vorhabens mindestens einen Monat vor der beabsichtigten
Anderung eine schriftliche Anzeige bei der zustédndigen Behérde einzureichen. Absatz 1 Satz 1, 4 und 5 gilt
entsprechend, beschréankt auf die die Anderung betreffenden Angaben.

(3) Die Stilllegung einer Deponie oder eines Deponieabschnittes nach § 40 Absatz 1 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat der Deponiebetreiber mindestens ein Jahr vor dem beabsichtigten Ende
der Ablagerungsphase bei der zustandigen Behdrde schriftlich anzuzeigen. Absatz 1 Satz 1, 4 und 5 gilt
entsprechend, beschrankt auf die die Stilllegung betreffenden Angaben.

§ 20 Grenziiberschreitende Behérden- und Offentlichkeitsbeteiligung

Kann ein nach § 35 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes planfeststellungspflichtiges Vorhaben erhebliche
Auswirkungen in einem anderen Staat haben, die in den Antragsunterlagen zu beschreiben sind, oder ersucht
ein anderer Staat, der méglicherweise von den Auswirkungen erheblich berthrt wird, darum, hat die zustandige
Behdrde die von dem anderen Staat benannten Behdrden zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen Umfang tber
das Vorhaben zu unterrichten wie die nach § 73 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beteiligenden
Behérden. Fir das weitere Verfahren der grenziiberschreitenden Behérden- und Offentlichkeitsbeteiligung ist §
11a der Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.

§ 21 Behordliche Entscheidungen
(1) Im Planfeststellungsbeschluss oder in der Plangenehmigung nach § 35 Absatz 2 oder Absatz 3 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die zustandige Behdrde flr eine Deponie mindestens festzulegen:

1. die Angabe des Namens und des Wohnsitzes oder des Sitzes des Tragers des Vorhabens und des
Deponiebetreibers,

2. die Angabe, dass eine Planfeststellung oder eine Plangenehmigung erteilt wird, und die Angabe der
Rechtsgrundlage,

die Deponieklasse,
die Bezeichnung der Deponie,

- Seite 17 von 64 -



10.

11.
12.
13.
14,
15.

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts fiir
Justiz - www.gesetze-im-internet.de

die Standortangaben,

die Abfallarten durch Angabe der Abfallschlissel und Abfallbezeichnungen nach der Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordnung,

Zuordnungskriterien,

das zulassige Deponievolumen sowie bei oberirdischen Deponien die zulassige GroRe der
Ablagerungsflache und die Oberflachengestaltung und Endhéhen,

die Anforderungen vor Inbetriebnahme der Deponie,

die Anforderungen an den Deponiebetrieb wahrend der Ablagerungsphase, die Mess- und
Uberwachungsverfahren, einschlieBlich der MaBnahmenplane,

die Anforderungen an die Stilllegungs- und Nachsorgephase,

die Verpflichtung des Tragers des Vorhabens, der zustandigen Behérde Jahresberichte vorzulegen,
die Art und Hoéhe der Sicherheit oder des gleichwertigen Sicherungsmittels, soweit erforderlich,
die Ausléseschwellen sowie

bei einem Einsatz von Deponieersatzbaustoffen diese nach Art, Menge und Beschaffenheit und die
BaumafBnahmen nach Art und Umfang, in denen Deponieersatzbaustoffe verwendet werden durfen.

(1a) Der Planfeststellungsbeschluss fur ein Vorhaben, das nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung einer Umweltvertraglichkeitsprifung bedarf (UVP-pflichtiges Vorhaben), muss
neben den nach Absatz 1 erforderlichen Angaben zumindest noch folgende Angaben enthalten:

1.
2.
3.

)

die umweltbezogenen Nebenbestimmungen, die mit dem Planfeststellungsbeschluss verbunden sind,
eine Beschreibung der vorgesehenen UberwachungsmaRnahmen und

eine Begrindung, aus der die wesentlichen tatsachlichen und rechtlichen Griinde hervorgehen, die die
Behorde zu ihrer Entscheidung bewogen haben; hierzu gehéren

a) Angaben Uber das Verfahren zur Beteiligung der Offentlichkeit,
b) die zusammenfassende Darstellung gemal § 24 des Gesetzes lUber die

Umweltvertraglichkeitsprifung,

sowie

d) eine Erlauterung, wie die begrindete Bewertung gemald § 25 Absatz 1 des Gesetzes uber die
Umweltvertraglichkeitsprafung, insbesondere die Angaben des UVP-Berichts gemaR § 16 des Gesetzes

Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung, die behérdlichen Stellungnahmen nach § 17 Absatz 2 und
§ 55 Absatz 4 des Gesetzes (iber die Umweltvertraglichkeitspriifung sowie die AuBerungen der
Offentlichkeit nach den §§ 21 und 56 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung, im
Planfeststellungsbeschluss bertcksichtigt wurden oder wie ihnen anderweitig Rechnung getragen
wurde.

Wird ein UVP-pflichtiges Vorhaben nicht zugelassen, missen im Bescheid die daflir wesentlichen Griinde
erladutert werden.

(2) Im Bescheid Uber die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 37 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die
zustandige Behdrde mindestens festzulegen:

1.
2.
3.

die Angabe des Namens und des Wohnsitzes oder des Sitzes des Tragers des Vorhabens,
die Angabe, dass der vorzeitige Beginn zugelassen wird, und die Angabe der Rechtsgrundlage,

die Nebenbestimmungen der Zulassung des vorzeitigen Beginns einschlieBlich der Bezeichnung
der Deponie und der Standortangaben und eine Sicherheitsleistung gemal § 37 Absatz 2 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

(3) Absatz 1 gilt bei einer Planfeststellung oder Plangenehmigung zur Anderung einer Deponie entsprechend,
beschrankt auf die die Anderung betreffenden Angaben.
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(4) Die zustandige Behdrde kann zur Vorbereitung des Bescheides Uber die Zulassung des vorzeitigen Beginns,
des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung Teile der oder die gesamten Antragsunterlagen
durch einen Sachverstandigen Uberprifen lassen, den sie nach Anhdérung des Tragers des Vorhabens bestimmt.

§ 21a Offentliche Bekanntmachung

(1) Die Entscheidung Uber den Antrag auf Planfeststellung einer Deponie ist im Internet &ffentlich

bekannt zu machen; davon ausgenommen sind die mit dem Antrag eingereichten Unterlagen. Sofern der
Planfeststellungsbeschluss Hinweise auf Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse enthalt, sind die entsprechenden
Stellen unkenntlich zu machen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend flir Anordnungen zur Stilllegung einer planfeststellungsbedirftigen Deponie nach §
40 Absatz 2 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

§ 22 Uberpriifung behérdlicher Entscheidungen

(1) Die zustandige Behorde hat durch geeignete Malnahmen zu Uberwachen, dass die Deponie im Einklang
mit den umweltbezogenen Bestimmungen der behdérdlichen Entscheidung nach § 21 errichtet, betrieben und
stillgelegt wird.

(2) Die zustandige Behorde hat die behdérdlichen Entscheidungen nach § 21 alle vier Jahre darauf zu Uberprufen,
ob zur Einhaltung des Standes der Technik im Sinne des § 3 Absatz 28 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie
der in § 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes genannten Anforderungen weitere
Bedingungen, Auflagen oder Befristungen angeordnet oder bestehende geandert werden mussen. Die zustandige
Behdrde nimmt Priifungen entsprechend Satz 1 sowie Anordnungen oder Anderungen der behérdlichen
Entscheidungen vor, soweit die von der Deponie verursachten Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit,
die Betriebssicherheit oder neue umweltrechtliche Vorschriften dies erfordern.

§ 22a Uberwachungspliane, Uberwachungsprogramme

1) Uberwachungspléne im Sinne des § 47 Absatz 7 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes haben Folgendes zu
nthalten:

—_

]

den raumlichen Geltungsbereich des Plans,

eine allgemeine Bewertung der wichtigen Umweltprobleme im Geltungsbereich des Plans,
ein Verzeichnis der in den Geltungsbereich des Plans fallenden Deponien,

Verfahren fir die Aufstellung von Programmen fiir die regelméRige Uberwachung,
Verfahren fir die Uberwachung aus besonderem Anlass sowie

o Uk W=

soweit erforderlich, Bestimmungen fur die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Uberwachungsbehérden.

Die Uberwachungsplane sind von den zustandigen Behérden regelmaRig zu tiberpriifen und soweit erforderlich
zu aktualisieren.

(2) Auf der Grundlage der Uberwachungsplane erstellen oder aktualisieren die zustdndigen Behorden regelméaRig
Uberwachungsprogramme, in denen auch die Zeitrdume angegeben sind, in denen Vor-Ort-Besichtigungen
stattfinden muissen. In welchem zeitlichen Abstand Deponien vor Ort besichtigt werden mussen, richtet sich nach
einer systematischen Beurteilung der mit der Deponie verbundenen Umweltrisiken insbesondere anhand der
folgenden Kriterien:

1. mdgliche und tatsachliche Auswirkungen der betreffenden Deponie auf die menschliche Gesundheit und
auf die Umwelt unter Berlicksichtigung der Emissionswerte und -typen, der Empfindlichkeit der 6rtlichen
Umgebung und des von der Deponie ausgehenden Unfallrisikos;

bisherige Einhaltung der Zulassungsanforderungen;

3. Eintragung eines Unternehmens in ein Verzeichnis gemaR Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 Uber die freiwillige Teilnahme von
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem flr Umweltmanagement und Umweltbetriebsprifung und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlisse der Kommission 2001/681/EG und
2006/193/EG (ABI. L 342 vom 22.12.2009, S. 1).
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(3) Der Abstand zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen darf die folgenden Zeitrdume nicht Uberschreiten:
1. einJahr bei Deponien der Klasse Ill und IV,

2. zweiJahre bei Deponien der Klasse Il sowie

3. dreiJahre bei Deponien der Klasse |.

Wurde bei einer Uberwachung festgestellt, dass der Deponiebetreiber in schwerwiegender Weise gegen die
Zulassung verstoRt, hat die zustandige Behdrde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des
VerstolRes eine zusatzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzufiihren.

(4) Die zustandigen Behérden fihren unbeschadet des Absatzes 2 bei Beschwerden wegen ernsthafter
Umweltbeeintrachtigungen, bei Ereignissen mit erheblichen Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit und
bei VerstdlRen gegen Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, dieser Verordnung oder einer auf Grund des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung eine Uberwachung durch.

(5) Nach jeder Vor-Ort-Besichtigung einer planfeststellungsbedurftigen Deponie, flir die eine Pflicht zur
Erstellung eines Uberwachungsplans und Uberwachungsprogramms besteht, erstellt die zustdndige Behérde
einen Bericht mit den relevanten Feststellungen lber die Einhaltung der Zulassungsanforderungen und mit
Schlussfolgerungen, ob weitere MaBnahmen notwendig sind. Der Bericht ist dem Deponiebetreiber innerhalb
von zwei Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung durch die zustandige Behorde zu Ubermitteln. Der Bericht ist
der Offentlichkeit nach den Vorschriften des Bundes und der Lander tiber den Zugang zu Umweltinformationen
innerhalb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung zuganglich zu machen.

Teil 5
Langzeitlager

§ 23 Errichtung und Betrieb

(1) FUr die Errichtung und den Betrieb von Langzeitlagern gelten die folgenden Vorschriften entsprechend:

1. furdie Klassen 0, I, Il oder Ill der § 3 Absatz 1, 3 und 4, die §§ 4 bis 6, § 7 Absatz 1 sowie die §§ 8, 9, 12, 13
und 18,

2. flr die Klasse IV der § 3 Absatz 2 und 3, die §§ 4 bis 6, § 7 Absatz 2 sowie die §§ 8, 9, 12, 13 und 18.

§ 8 Absatz 4 gilt mit der MaBgabe, dass nur Abfalle angenommen werden dirfen, fur die ein schriftlicher
Nachweis darlber vorliegt, dass die nachfolgende ordnungsgemalie und schadlose Verwertung oder
gemeinwohlvertragliche Beseitigung gesichert ist. § 18 Absatz 2 gilt mit der MaRgabe, dass fur die
Berechnung der Hohe der Sicherheit kein Nachsorgezeitraum berucksichtigt wird, sondern die Kosten fur die
umweltvertragliche Entsorgung der maximal zugelassenen Lagermenge und die Kosten der Wiederherrichtung
des Anlagengelandes rechnerisch zu erfassen sind.

(2) Abweichend vom Verbot der Langzeitlagerung flissiger Abfalle nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung
mit § 7 Absatz 1 Nummer 1 ddrfen in einem Langzeitlager der Klasse Il metallische Quecksilberabfalle gelagert
werden, wenn

1. das Langzeitlager nach § 4 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder nach § 35 Absatz 2 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes daflir zugelassen ist,

2. der Betreiber des Langzeitlagers die Anforderungen des Anhangs 6 Nummer 1 und 4 sowie des Absatzes 5
erfallt und

3. der fiur die Beflillung der Behalter mit metallischen Quecksilberabfallen Verantwortliche (Beflller) die
Anforderungen des Anhangs 6 Nummer 2 und 3 sowie der Absatze 3 und 4 einhalt.

Uber die Anforderungen des Satzes 1 hinaus sind bei Langzeitlagern der Klasse Il auch die Anforderungen der
Storfall-Verordnung einzuhalten. Absatz 1 Satz 2 und § 8 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 3
bis 5 sowie Absatz 5 sind bei der zeitweiligen Lagerung metallischer Quecksilberabfalle in Langzeitlagern der
Klasse Il nicht anzuwenden. Abweichend von § 2 Nummer 26 und Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit §
6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ist bei der zeitweiligen Lagerung metallischer Quecksilberabfalle in Langzeitlagern
der Klasse Il die Einhaltung der Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 nicht erforderlich.

(3) Der Beflller hat die Einhaltung der Anforderungen nach Anhang 6 Nummer 2 Buchstabe a und

b stichprobenartig durch eine Kontrolluntersuchung je angefangene 10 Megagramm metallischer
Quecksilberabfalle durch einen im Einvernehmen mit der zustandigen Behérde bestimmten Sachverstandigen
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prifen und schriftlich bestatigen zu lassen; § 24 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Der Befuller hat dem Betreiber
des Langzeitlagers, der die nach Satz 1 untersuchten metallischen Quecksilberabfalle annimmt, die Bestatigung
des Sachverstandigen unverziglich zuzuleiten. Eine zweite Ausfertigung hat der Befuller funf Jahre seit der
Erstellung aufzubewahren.

4) Der Beflller hat fur jeden Behalter mit metallischen Quecksilberabfallen eine mit der Identifikationsnummer
es Behalters gekennzeichnete Bescheinigung zu erstellen, die folgende Angaben enthalten muss:

o —

Name und Anschrift des Abfallerzeugers,

Name und Anschrift des fir die Befullung Verantwortlichen,
Ort und Datum der Beflllung,

Quecksilberabfallmenge und Beflllungsgrad,

Analysebericht (ber den Reinheitsgrad des Quecksilberabfalls nach Anhang 6 Nummer 2 Buchstabe a und
gegebenenfalls Beschreibung der Verunreinigungen,

u B W N -

6. Bestatigung, dass der Behalter nach der Befillung keine aufgeschwommenen Verunreinigungen in Form
einer wassrigen oder 6ligen Phase enthalt,

7. Bestatigung, dass der Behalter ausschlielllich fir die Beférderung oder Lagerung von metallischen
Quecksilberabfallen verwendet wurde,

8. Bestatigung der Einhaltung der Anforderungen des Anhangs 6 Nummer 3 Buchstabe a und c sowie
9. soweit im Einzelfall erforderlich, weitere fur die Entsorgung relevante Anmerkungen.

Bei Anlieferung der metallischen Quecksilberabfalle ist dem Betreiber des Langzeitlagers die Bescheinigung
zusammen mit dem Behalter vorzulegen. Eine zweite Ausfertigung hat der Befiller finf Jahre seit der Erstellung
aufzubewahren.

(5) Der Betreiber des Langzeitlagers hat nach der Beendigung der Lagerung folgende Unterlagen drei Jahre lang
aufzubewahren:

1. die Bestatigung des Sachverstandigen nach Absatz 3 Satz 1,

die Bescheinigung nach Absatz 4 Satz 1,

die Dokumentation der Wartung nach Anhang 6 Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe cc,

die Protokolle der Sichtkontrollen nach Anhang 6 Nummer 4 Buchstabe c,

die Meldungen Uber Freisetzungen von Quecksilber nach Anhang 6 Nummer 4 Buchstabe e sowie

die Aufzeichnungen Uber die Entnahme und Versendung der metallischen Quecksilberabfalle nach ihrer
zeitweiligen Lagerung sowie Uber den Bestimmungsort und die vorgesehene Behandlung.

o vk wNN

(6) Bei Aschen aus der Klarschlammverbrennung und aus der Klarschlammmitverbrennung sowie bei
kohlenstoffhaltigen Rickstanden aus der Vorbehandlung von Klarschlamm durch vergleichbare thermische
Verfahren, die nicht gemeinsam und ohne Vermischung mit anderen Abfallen zum Zwecke einer spateren
Rickgewinnung des Phosphors in einem Langzeitlager gelagert werden, kann auf Antrag eine Ausnahme von
der Nachweispflicht gemaR Absatz 1 Satz 2 zugelassen werden. Die Ausnahme ist auf maximal finf Jahre zu
befristen; sie kann befristet verlangert werden.

§ 24 stilllegung und Nachsorge

(1) Besteht die Besorgnis, dass nach Stilllegung des Langzeitlagers von der Anlage oder dem Anlagengrundstlick
schadliche Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen

fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft im Sinne von § 5 Absatz 3 Nummer 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes hervorgerufen werden kénnen, hat der Betreiber auf Verlangen der zustandigen
Behdrde durch einen im Einvernehmen mit der zusténdigen Behdérde bestimmten Sachverstandigen Gberpriifen
zu lassen, ob die Anforderungen nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfiillt
sind. Die sonstigen Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes an Stilllegung und Nachsorge bleiben
unberlhrt.

(2) Ein Sachverstandiger kann nach Absatz 1 Satz 1 bestimmt werden, wenn er Uber die erforderliche Fachkunde,
Unabhangigkeit, Zuverlassigkeit und geratetechnische Ausstattung verfligt. Die Bestimmung erfolgt durch die
zustandige Behdrde des Landes, in dem der Antragsteller seinen Geschaftssitz hat und gilt fur das gesamte
Bundesgebiet; besteht kein Geschaftssitz im Inland, so ist das Land zustandig, in dem die Tatigkeit nach
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Absatz 1 vorrangig ausgeubt werden soll. Die Bestimmung kann mit einem Vorbehalt des Widerrufes, einer
Befristung, mit Bedingungen, Auflagen und dem Vorbehalt von Auflagen versehen werden. Verfahren nach
dieser Vorschrift kénnen Uber eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. Die Prifung des Antrags auf
Bekanntgabe einer Stelle muss innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein; § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes findet Anwendung.

(3) Bei der Prufung des Antrags auf Bestimmung nach Absatz 1 Satz 1 stehen Nachweise aus einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum inlandischen Nachweisen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass der Antragsteller die
betreffenden Anforderungen des Absatzes 2 Satz 1 oder die auf Grund ihrer Zielsetzung im Wesentlichen
vergleichbaren Anforderungen des Ausstellungsstaates erflllt. Nachweise nach Satz 1 sind der zustandigen
Behdrde vor Aufnahme der Tatigkeit im Original oder in Kopie vorzulegen. Eine Beglaubigung der Kopie

sowie eine beglaubigte deutsche Ubersetzung kénnen verlangt werden. Hinsichtlich der Uberpriifung der
erforderlichen Fachkunde des Antragstellers gilt § 36a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 der Gewerbeordnung
entsprechend; bei voribergehender und nur gelegentlicher Tatigkeit eines Staatsangehdérigen eines anderen
Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens uber den
Europaischen Wirtschaftsraum, der zur Auslibung einer solchen Tatigkeit in einem dieser Staaten niedergelassen
ist, gilt hinsichtlich der erforderlichen Fachkunde § 13a Absatz 2 Satz 2 bis 5 und Absatz 3 der Gewerbeordnung
entsprechend.

Teil 6
Schlussvorschriften

§ 25 In der Ablagerungsphase befindliche Altdeponien

(1) Abweichend von den §§ 3 bis 6,89, § 12 Absatz 1 und 2, § 13 Absatz 1 und 2 sowie den §§ 14 bis 16 kann
eine Deponie oder ein Deponieabschnitt, die oder der sich am 16. Juli 2009 im Bau oder in der Ablagerungsphase
befand und fur die Festlegungen fir die Errichtung und flr die weitere Ablagerungsphase nach

1. der Abfallablagerungsverordnung vom 20. Februar 2001 (BGBI. | S. 305), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2860) geandert worden ist,

2. der Deponieverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBI. I S. 2807), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom
13. Dezember 2006 (BGBI. I S. 2860) geandert worden ist, oder

3. der Deponieverwertungsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBI. | S. 2252), die zuletzt durch Artikel 3 der
Verordnung vom 13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2860) geandert worden ist,

in einer Planfeststellung nach § 31 Absatz 2, einer Plangenehmigung nach § 31 Absatz 3 oder einer Anordnung
nach § 35 oder § 36 Absatz 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes bestandskraftig getroffen wurden

oder fUr die eine Anzeige nach § 14 Absatz 1 Satz 1 der Deponieverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBI. | S. 2807),
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2860) geandert worden ist,
vorliegt, weiter betrieben werden. Satz 1 gilt mit der MalRgabe, dass die abzulagernden Abfalle oder die zu
verwendenden Deponieersatzbaustoffe die Zuordnungskriterien fiir den Glihverlust oder den Gesamtkohlenstoff
(TOC) und den geldsten organischen Kohlenstoff (DOC) nach Anhang 3 Nummer 2 fur die jeweilige Deponieklasse
einhalten. Sind Festlegungen nach Satz 1 auch fir die Stilllegungsphase, die endgultige Stilllegung und die
Nachsorgephase getroffen worden, kann die Deponie oder der Deponieabschnitt nach diesen Festlegungen
stillgelegt und nachgesorgt werden. Ungeachtet der Satze 1 und 3 sind die allgemeinen Anforderungen an die
Abdichtungssysteme nach Anhang 1 Nummer 2.1 einzuhalten.

(2) Eine vor dem 16. Juli 2009 von der zustandigen Behdrde anerkannte oder zugelassene Sicherheit gilt bei einer
Deponie oder einem Deponieabschnitt nach Absatz 1 Satz 1 als Sicherheit nach § 18 Absatz 1 weiter. Satz 1 gilt
auch fir handelsrechtlich gebildete betriebliche Ruckstellungen.

(3) Bei Deponien oder Deponieabschnitten, auf denen Hausmdll, hausmiillahnliche Gewerbeabfalle,
Kldrschldamme und andere Abfalle mit hohen organischen Anteilen abgelagert worden sind, kann die zustandige
Behorde abweichend von § 10 Absatz 1 zulassen, dass bis zum Abklingen der Hauptsetzungen eine temporare
Abdeckung eingebaut wird, wenn grol3e Setzungen erwartet werden. Diese temporare Abdeckung soll
Sickerwasserneubildung und Deponiegasfreisetzungen minimieren.

(4) Bei Deponien oder Deponieabschnitten nach Absatz 3 kann die zustandige Behérde auf Antrag des
Deponiebetreibers zur Beschleunigung biologischer Abbauprozesse und zur Verbesserung des Langzeitverhaltens
erganzend zu den Anforderungen nach den §§ 6 und 9 eine gezielte Befeuchtung durch Infiltration von

Wasser oder, abweichend von § 7 Absatz 1 Nummer 1, von deponieeigenem Sickerwasser, eine Bellftung des
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Abfallkérpers oder eine Kombination der Verfahren zulassen, wenn nachfolgende Mindestanforderungen erfillt
sind:

1. Bei einer gezielten Befeuchtung durch Infiltration
a) wird anfallendes Sickerwasser gefasst,

b) werden MalBnahmen zur aktiven Fassung von Deponiegas und zur weitgehenden Verhinderung von
Deponiegasfreisetzungen und zu dessen Kontrolle getroffen,

c) sind relevante Mengen noch biologisch abbaubarer organischer Substanz im Deponiekorper
nachgewiesen,

d) sind Einrichtungen zur geregelten und kontrollierten Infiltration und zur Kontrolle des Gas- und
Wasserhaushalts der Deponie vorhanden und

e) ist der Nachweis der ausreichenden Standsicherheit des Deponiekdrpers unter Berticksichtigung der
zusatzlichen Wasserzugaben erbracht.

2. Bei einer Bellftung des Abfallkérpers

a) sind Einrichtungen zur gezielten und kontrollierten BelUftung und Ablufterfassung und -behandlung
vorhanden, sodass unkontrollierte gasférmige Emissionen weitgehend vermieden werden,

b) wird eine an die Abluftbeschaffenheit angepasste Abluftbehandlung durchgefiihrt, sodass schadliche
Emissionen weitgehend vermieden werden,

c) sind relevante Mengen noch biologisch abbaubarer organischer Substanz im Deponiekérper
nachgewiesen.

3. Bei einer gezielten Befeuchtung oder Beluftung des Abfallkérpers sind der Wasserhaushalt, der
Gashaushalt, die Temperaturentwicklung und die Setzungen des Deponiekérpers zu kontrollieren, um
nachzuweisen, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf den Deponiekérper und die Umwelt auftreten und
ausreichend intensivierte oder beschleunigte biologische Abbauprozesse stattfinden.

§ 26 In der Stilllegungsphase befindliche Altdeponien

(1) Abweichend von den §§ 10, 11, 12 Absatz 1 und 2, § 13 Absatz 1 und 2 sowie den §§ 14 bis 16 kann eine
Deponie oder ein Deponieabschnitt, die oder der sich am 16. Juli 2009 in der Stilllegungsphase befand und fur
die oder den Festlegungen flr die weitere Stilllegungsphase nach § 12 oder § 14 der Deponieverordnung vom
24, Juli 2002 (BGBI. 1 S. 2807), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Dezember 2006 (BGBI. I S.
2860) geandert worden ist, und der Deponieverwertungsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBI. | S. 2252), die
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Dezember 2006 (BGBI. | S. 2860) geandert worden ist, in einer
Planfeststellung nach & 31 Absatz 2, einer Plangenehmigung nach § 31 Absatz 3 oder einer Anordnung nach § 35
oder § 36 Absatz 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27. September 1994 (BGBI. | S. 2705), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBI. | S. 1986) geandert worden ist, bestandskraftig
getroffen wurden, nach den getroffenen Festlegungen weiterhin stillgelegt werden. Sind Festlegungen nach
Satz 1 auch fur die endgultige Stilllegung und die Nachsorgephase getroffen worden, kann die Deponie oder
der Deponieabschnitt nach diesen Festlegungen endgultig stillgelegt und nachgesorgt werden. Ungeachtet

des Satzes 1 sind die allgemeinen Anforderungen an die Abdichtungssysteme nach Anhang 1 Nummer 2.1
einzuhalten.

(2) § 25 Absatz 3 und 4 gilt far Deponien oder Deponieabschnitte nach Absatz 1 entsprechend.
§ 27 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 1 Nummer 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 5 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Deponie, einen Deponieabschnitt oder eine
wesentliche Anderung einer solchen Anlage in Betrieb nimmt,

2. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 oder § 7 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1, 2 oder Nummer 3 oder Absatz 3 Satz
1 Nummer 1 Satzteil vor dem zweiten Halbsatz oder Nummer 2 Satzteil vor dem zweiten Halbsatz Abfalle
ablagert,

3. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 17 Absatz 1, eine Annahmekontrolle nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig durchfihrt,
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4, entgegen § 9 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 4 Ziffer 2 oder Ziffer 3 Abfalle nicht besprengt
oder nicht oder nicht rechtzeitig abdeckt,

5. entgegen § 9 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 4 Ziffer 4 Satz 1 die Deponie so aufbaut, dass
nachteilige Reaktionen erfolgen,

6. entgegen § 9 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 4 Ziffer 5 nicht dafur Sorge tragt, dass Abfalle
entwassern, konsolidieren oder sich verfestigen,

entgegen § 9 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 4 Ziffer 6 Abfalle nicht richtig einbaut,
entgegen § 9 Satz 3 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 5 Ziffer 2 Abfalle nicht richtig konditioniert,

entgegen § 9 Satz 3 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 5 Ziffer 4 Abfalle so handhabt, dass sie nach
Ablagerung untereinander reagieren,

10. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 1 einen Geokunststoff,
ein Polymer, ein Dichtungskontrollsystem, einen Baustoff, eine Abdichtungskomponente oder ein
Abdichtungssystem einsetzt,

11. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.3 Satz 2 eine Trag- und
Ausgleichsschicht nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig einbaut,

12. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.3 Satz 4 oder Satz 5 ein
Kontrollfeld nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig einrichtet oder nicht oder nicht fir die vorgesehene
Dauer betreibt,

13. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.3.1 Ziffer 1 Satz 1 oder Satz 2
oder Nummer 2.3.1.1 Ziffer 1 die Dicke der Rekultivierungsschicht nicht oder nicht richtig bemisst,

14. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.3.1 Ziffer 4 Satz 2 oder
Nummer 2.3.2 Satz 3 Nummer 2 nicht sicherstellt, dass nur dort genanntes Material eingesetzt wird,

15. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Anhang 2 Nummer 3.1 Satz 1 oder Satz 2 eine
AbschlussmalBnahme nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig durchfihrt,

16. entgegen § 10 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Anhang 2 Nummer 3.1 Satz 3 eine Sicherheitszone
nicht oder nicht rechtzeitig anlegt,

17. entgegen § 12 Absatz 2 eine Messstelle oder Messeinrichtung nicht oder nicht rechtzeitig schafft oder
nicht oder nicht flir die vorgeschriebene Dauer erhalt,

18. entgegen § 12 Absatz 3 Satz 1 eine Messung oder eine Kontrolle nicht oder nicht rechtzeitig durchfhrt,

19. entgegen § 12 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 6 oder
Nummer 7 Satz 1, 2 oder Satz 3 Sickerwasser oder Deponiegas nicht oder nicht richtig handhabt,

20. entgegen § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 nicht nach den MaBnahmenplanen verfahrt,

21. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 eine Betriebsordnung oder ein Betriebshandbuch nicht oder nicht
rechtzeitig erstellt oder

22. entgegen § 14 Absatz 2 oder § 15 Satz 1 Abfalle oder einen Deponieersatzbaustoff verwendet.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 2 Nummer 15 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 6 eine grundlegende Charakterisierung nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 5 oder Satz 7 Schlisselparameter nicht oder nicht rechtzeitig festlegt,

3. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 17 Absatz 1, Abfalle nicht oder nicht rechtzeitig
uberprift,

4. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 1, 4, 5 oder Satz 6, jeweils auch in Verbindung mit § 17 Absatz 1, eine
Kontrolluntersuchung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig durchfuhrt,

5. entgegen § 8 Absatz 7, auch in Verbindung mit § 17 Absatz 1, eine Rlckstellprobe nicht oder nicht
rechtzeitig nimmt oder nicht oder nicht mindestens einen Monat aufbewahrt,

6. entgegen § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 die zustandige Behdrde nicht oder nicht rechtzeitig informiert,
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entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 5 Nummer 1.3 Satz 5, jeweils auch in
Verbindung mit § 17 Absatz 2 Satz 2, eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig
dokumentiert,

entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 ein Betriebstagebuch nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fuhrt,

entgegen § 13 Absatz 4 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
vornimmt,

entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 den Jahresbericht nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

entgegen § 13 Absatz 6 Satz 1 einen Bestandsplan nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig erstellt oder

entgegen § 13 Absatz 7 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
Ubermittelt.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 9 und 17 bis 21 sowie des Absatzes 2 Nummer 1 bis 12
gelten auch fUr Langzeitlager im Sinne des § 23 Absatz 1 Satz 1.

§ 28 (weggefallen)

Anhang 1 Anforderungen an den Standort, die geologische Barriere, Basis- und
Oberflachenabdichtungssysteme von Deponien der Klasse 0, |, Il und Ill (zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz
1, den 8§ 23, 28)

(Fundstelle: BGBI. 12009, 915 - 919;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

1.
1.1

1.2

Standort und geologische Barriere

Eignung des Standortes

Die Eignung des Standortes fur eine Deponie ist eine notwendige Voraussetzung dafir, dass das
Wohl der Allgemeinheit nach § 15 Absatz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes durch die Deponie nicht
beeintrachtigt wird. Bei der Wahl des Standortes ist insbesondere Folgendes zu bericksichtigen:

1. geologische und hydrogeologische Bedingungen des Gebietes einschlieBlich eines permanent
zu gewahrleistenden Abstandes der Oberkante der geologischen Barriere vom héchsten zu
erwartenden freien Grundwasserspiegel von mindestens 1 m,

2. besonders geschutzte oder schitzenswerte Flachen wie Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebiete, Wasservorranggebiete, Wald- und Naturschutzgebiete,
Biotopflachen,

3. ausreichender Schutzabstand zu sensiblen Gebieten wie z. B. zu Wohnbebauungen,
Erholungsgebieten,

4. Gefahr von Erdbeben, Uberschwemmungen, Bodensenkungen, Erdféllen, Hangrutschen oder
Lawinen auf dem Gelande,

5. Ableitbarkeit gesammelten Sickerwassers im freien Gefalle.

Untergrund einer Deponie
Der Untergrund einer Deponie muss folgende Anforderungen erfullen:

1. Der Untergrund muss samtliche bodenmechanischen Belastungen aus der Deponie
aufnehmen kénnen, auftretende Setzungen dirfen keine Schaden am Basisabdichtungs- und
Sickerwassersammelsystem verursachen.

2. Der Untergrund der Deponie und der im weiteren Umfeld soll auf Grund seiner
geringen Durchlassigkeit, seiner Machtigkeit und Homogenitat sowie seines
Schadstoffrickhaltevermdgens eine Schadstoffausbreitung aus der Deponie maRgeblich
behindern kdnnen (Wirkung als geologische Barriere), sodass eine schadliche Verunreinigung
des Grundwassers oder sonstige nachteilige Veranderung seiner Beschaffenheit nicht zu
besorgen ist.

3. Die Mindestanforderungen an die Wasserdurchlassigkeit (k) und Dicke (d) der geologischen
Barriere gemaR Ziffer 2 ergeben sich aus Tabelle 1 Nummer 1. Erflllt die geologische Barriere
in ihrer naturlichen Beschaffenheit nicht diese Anforderungen, kann sie durch technische
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MaBnahmen geschaffen, vervollstandigt oder verbessert werden. Im Fall von Satz 2 kann die
Dicke (d) auf eine Mindestdicke von 0,5 Meter reduziert werden, wenn Uber eine entsprechend
geringere Wasserdurchlassigkeit die gleiche Schutzwirkung wie nach Satz 1 erzielt wird.

4. Abweichend von Ziffer 2 gilt bei einer Deponie, die Uber keine geologische Barriere gemaR
Ziffer 2 verfugt, die Ziffer 3 Satz 2 mit der MaRgabe, dass die technischen Malinahmen in der
Mindestdicke nach Tabelle 1 Nummer 1 ausgeflhrt werden.

Abdichtungssysteme und technische MaBnahmen betreffend die geologische Barriere

Allgemeine Anforderungen

Flr die Verbesserung der geologischen Barriere und technische Mallnahmen als Ersatz flr die
geologische Barriere sowie das Abdichtungssystem dUrfen Materialien, Komponenten oder Systeme
nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechen und
wenn dies der zustandigen Behdrde nachgewiesen worden ist. Zum Nachweis sind der zustandigen
Behorde priffahige Unterlagen vorzulegen.

Als Nachweis nach Satz 1 ist flir Geokunststoffe, Polymere und serienmaRig hergestellte
Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die
Bundesanstalt flr Materialforschung und -prifung nach Nummer 2.4 erforderlich.

Flr sonstige Materialien, Komponenten oder Systeme kann der Nachweis nach Satz 1 dadurch
erbracht werden, dass fir diese eine bundeseinheitliche Eignungsbeurteilung der Lander vorliegt.
Bundeseinheitliche Eignungsbeurteilungen sind unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Informationen.html abrufbar. Die Lander kénnen
bundeseinheitliche Eignungsbeurteilungen andern oder fir ungliltig erklaren.

Abweichend von Satz 3 bis 6 kdnnen fir Deponieabdichtungssysteme Materialien, Komponenten
oder Systeme eingesetzt werden, die

1. nach harmonisierten technischen Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/
EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) in der jeweils geltenden Fassung deklariert
worden sind, wenn die durch die genannten harmonisierten technischen Spezifikationen
festgelegten Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften im Wesentlichen denen
gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen des Satzes 1 ergeben, oder

2. keine CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen und die entweder
in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in der Republik Tirkei gemaR
den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmaRig hergestellt oder in Verkehr
gebracht wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum gemal den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen
rechtmaRig hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prifungen
und Uberwachungen im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und
Systemeigenschaften das nach Satz 1 geforderte Schutzniveau gleichermaBen dauerhaft
gewahrleisten.

Bei der Prufung des Nachweises nach Satz 1 stehen Nachweise und Unterlagen aus einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union, aus der Republik Turkei oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum im Sinne des Satzes 7 Nummer 2
inlandischen Nachweisen und Unterlagen nach Satz 1 und 2 gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass
die betreffenden Anforderungen des Satzes 1 oder die auf Grund ihrer Zielsetzung im Wesentlichen
vergleichbaren Anforderungen des Ausstellungsstaats erflllt sind. Eine Beglaubigung von Kopien
sowie beglaubigte Ubersetzungen ins Deutsche kénnen verlangt werden.

Die Herstellbarkeit der Abdichtungskomponenten und des Abdichtungssystems sowie der durch
technische MaBnahmen geschaffenen, vervollstandigten oder verbesserten geologischen Barriere ist
vor deren Errichtung unter Baustellenbedingungen durch Ausfiihrung von Probefeldern gegenuber
der zustandigen Behdrde nachzuweisen. Die zustandige Behdrde kann hiervon Ausnahmen zulassen,
soweit die Herstellbarkeit unter Baustellenbedingungen durch andere Nachweise belegt werden
kann.

Samtliche Bauteile sind standsicher zu errichten. Hierlber ist der zustandigen Behérde ein Nachweis
vorzulegen, der insbesondere die Gleitsicherheit der Schichten berlcksichtigt.

Die Verbesserung der geologischen Barriere und die technischen MaRnahmen als Ersatz fur die
geologische Barriere sowie die Herstellung der Komponenten der Abdichtungssysteme sind in

der Vorfertigung und wahrend der Bauausfuhrung einem Qualitatsmanagement zu unterwerfen.

Das Qualitatsmanagement besteht fur die Vorfertigung aus Eigenuberwachung des Herstellers
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und Fremdiberwachung eines beauftragten Dritten, fur die Bauausfuhrung aus Eigenprufung der
ausfiihrenden Firma, der Fremdpriifung durch einen beauftragten Dritten und aus der Uberwachung
durch die zustandige Behdérde. Die fremdprifende Stelle muss als Inspektionsstelle fur die
Fremdprufung im Deponiebau nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07 (Konformitatsbewertung -
Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchfiihren)
akkreditiert sein und Uber ein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 (Allgemeine Anforderungen

an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaboratorien) akkreditiertes Priflaboratorium verflgen.
Spezielle Prifungen kénnen vom Fremdprifer an eine unabhangige Institution vergeben werden,
die fur diese Prifungen akkreditiert ist. Die fremdprifende Stelle und der Leistungsumfang der
Fremdprifungen sind mit der zustandigen Behdrde abzustimmen. Die Kosten der Fremdprifung
tragt der Deponiebetreiber.

Es ist ein Qualitdtsmanagementplan nach den Grundsatzen des Qualitdtsmanagements Kapitel E5-1
der GDA-Empfehlungen des Arbeitskreises 6.1 - Geotechnik der Deponiebauwerke - der Deutschen
Gesellschaft fir Geotechnik e. V., Stand Dezember 2016, abrufbar unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Informationen-Bundeseinheitliche-
Qualitaetsstandards.html, aufzustellen. Dieser soll die speziellen Elemente des
Qualitdtsmanagements sowie die Verantwortlichkeiten, sachlichen Mittel und

Tatigkeiten so festlegen, dass die in diesem Anhang genannten Qualitatsmerkmale der
Deponieabdichtungssysteme eingehalten werden. Der Qualitdtsmanagementplan bedarf der
Zustimmung der zustandigen Behdrde.

Anforderungen zum Stand der Technik

Die Verbesserung der geologischen Barriere und die technischen MaRnahmen als Ersatz fir

die geologische Barriere, das Abdichtungssystem, die Materialien und die Herstellung der
Systemkomponenten und deren Einbau sowie die Eigenschaften dieser Komponenten im
Einbauzustand mussen so gewahlt werden, dass die Funktionserflillung der einzelnen Komponenten
und des Gesamtsystems unter allen duBeren und gegenseitigen Einwirkungen Uber einen Zeitraum
von mindestens 100 Jahren nachgewiesen ist. Abweichend hiervon gilt bei serienmaRig hergestellten
Dichtungskontrollsystemen ein Zeitraum von mindestens 30 Jahren.

Im Ubrigen sind mindestens folgende Kriterien und Einwirkmechanismen unter den besonderen
Randbedingungen in Deponieabdichtungssystemen zu bericksichtigen:

1. Dichtigkeit, gemessen an den Anforderungen der Tabellen 1 und 2,
Verformungsvermaégen, um unvermeidbare Setzungen aufzunehmen,
Widerstandsfahigkeit gegeniiber mechanisch einwirkenden Kraften,
Widerstandsfahigkeit gegen hydraulische Einwirkungen (Suffosion und Erosion),
Bestandigkeit gegenuber chemischen und biologischen Einwirkungen,
Bestandigkeit gegenuber Witterungseinflissen,

Bestandigkeit gegenuber alterungsbedingten nachteiligen Materialveranderungen,

© N o vk WD

gesicherte, reproduzierbare und qualitdtsiberwachte Vorfertigung von
Abdichtungskomponenten,

9. gesicherte, die Funktionalitdt wahrende und qualitadtsiberwachte Herstellung sowie Einbau
der Systemkomponenten und des Abdichtungssystems, insbesondere unter Einbeziehung
geeigneter Mallnahmen zum Schutz vor auflastbedingten Beschadigungen,

10. bei Vorgabe einer einzuhaltenden Durchflussrate: geeignete Nachweise,

11. bei mineralischen Abdichtungskomponenten: Materialzusammensetzung, Einbautechnik und
Einbindung im Abdichtungssystem, um eine sehr niedrige Durchlassigkeit zu erreichen und
die Gefahr einer Trockenrissbildung zu minimieren,

12. bei Deponieersatzbaustoffen: Einhaltung der zusatzlichen Anforderungen der §§ 14 und 15
dieser Verordnung,

13. bei einer Entwasserung an der Deponiebasis: DIN 19667, Ausgabe August 2015, Dranung von
Deponien - Planung, Bauausfihrung und Betrieb.

Fir die Herstellung des Abdichtungssystems soll ein einziger verantwortlicher Auftragnehmer
bestellt werden.

Bundeseinheitliche Qualitatsstandards
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Fir die bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilungen nach Nummer 2.1 Satz 4 sowie fur den Einsatz
von natdrlichem, ggf. vergitetem Boden- und Gesteinsmaterial aus der Umgebung sowie von
Abfallen definieren die Lander Prufkriterien und legen Anforderungen an den fachgerechten Einbau
sowie an das Qualitdtsmanagement in bundeseinheitlichen Qualitatsstandards fest.

Bundeseinheitliche Qualitatsstandards konkretisieren den Stand der Technik nach Nummer 2.1.1. Sie
sind unter https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Informationen.html abrufbar.

Besondere Anforderungen an die geologische Barriere und das Basisabdichtungssystem
Der dauerhafte Schutz des Bodens und des Grundwassers ist durch die Kombination aus
geologischer Barriere nach Nummer 1.2 und einem Basisabdichtungssystem im Ablagerungsbereich
nach Tabelle 1 Nummer 2 bis 4 zu erreichen. Beim Erfordernis von zwei Abdichtungskomponenten
sollen diese aus einer Konvektionssperre (Kunststoffdichtungsbahn oder Asphaltdichtung) Uber einer
mineralischen Komponente bestehen. Die mineralische Komponente ist mehrlagig herzustellen. Die
Abdichtungskomponenten sind vor auflastbedingten Beschadigungen zu schitzen.

Tabelle 1

Aufbau der geologischen Barriere und des Basisabdichtungssystems

Nr. Systemkomponente DK 0 DK | DKl DK I
1 Geologische Barriere® k < 1x107 m/s |k = 1x107° m/s |k = 1x107° m/s |k = 1x107° m/s
d=1,00m d=1,00m d=100m d=500m

2 Erste Abdichtungs- nicht erforderlich erforderlich erforderlich
komponentez) erforderlich

3 Zweite Abdichtungs- nicht nicht erforderlich erforderlich
komponentez) erforderlich erforderlich

4 Mineralische Entwas- d=0,30m d=0,50m d=0,50m d=0,50m

serungsschicht3) ,
Kdrnung gemaR DIN 19667

1) Der Durchlassigkeitsbeiwert k ist bei einem Druckgradienten i = 30 (Laborwert nach DIN
EN ISO 17892-11, Ausgabe Mai 2019, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Laborversuche an Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit (ISO 17892-
11:2019) einzuhalten.

2)  Werden Abdichtungskomponenten aus mineralischen Bestandteilen hergestellt, missen

diese eine Mindestdicke von 0,50 m und einen Durchlassigkeitsbeiwert von k = 5 x 10710
m/s bei einem Druckgradienten von i = 30 (Laborwert nach DIN EN ISO 17892-11, Ausgabe
Mai 2019, Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben

- Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit (ISO 17892-11:2019) einhalten. Werden
Kunststoffdichtungsbahnen als Abdichtungskomponente eingesetzt, darf ihre Dicke 2,5 mm
nicht unterschreiten.

3} Wenn nachgewiesen wird, dass es langfristig zu keinem Wasseranstau im Deponiekérper
kommt, kann mit Zustimmung der zustandigen Behorde bei Deponien der Klasse I, 1l und Il die
Entwasserungsschicht mit einer geringeren Schichtstarke oder anderer Kérnung hergestellt
werden.

Besondere Anforderungen an das Oberflachenabdichtungssystem

Das Oberflachenabdichtungssystem ist nach Tabelle 2 zu errichten.

Mussen Unebenheiten der Oberflache des abgelagerten Abfalls ausgeglichen oder bestimmte
Tragfahigkeiten hergestellt werden, um die Abdichtungskomponenten ordnungsgemaR einbauen
zu konnen, ist auf der Oberflache eine ausreichend dimensionierte Trag- und Ausgleichsschicht
einzubauen.

Beim Erfordernis von zwei Systemkomponenten sollen diese Komponenten aus verschiedenen
Materialien bestehen, die auf eine Einwirkung (z. B. Austrocknung, mechanische Perforation) so
unterschiedlich reagieren, dass sie hinsichtlich der Dichtigkeit fehlerausgleichend wirken.

Wird das Oberflachenabdichtungssystem ohne eine Konvektionssperre hergestellt, ist bei

Deponien der Klasse I, Il und Il ein Kontrollfeld von wenigstens 300 m? GroRe an reprasentativer
Stelle im Oberflachenabdichtungssystem einzurichten, mit dem der Durchfluss durch das
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Oberflachenabdichtungssystem bestimmt werden kann. Das Kontrollfeld ist bis zum Ende der
Nachsorgephase zu betreiben.

Fir den Fall, dass es die angestrebte und zulassige Folgenutzung erfordert, kann die
Rekultivierungsschicht durch eine auf die entsprechende Nutzung abgestimmte technische
Funktionsschicht ersetzt werden.

Rekultivierungsschicht
FUr eine Rekultivierungsschicht, die nicht als technische Funktionsschicht genutzt wird, gilt
Folgendes:

1. Die Dicke, die Materialauswahl und der Bewuchs der Rekultivierungsschicht sind nach
den Schutzerfordernissen der darunter liegenden Systemkomponenten (weitestgehende
Vermeidung einer Durchwurzelung der Entwasserungsschicht, keine sonstige Beeintrachtigung
der langfristigen Funktionsfahigkeit der Entwasserungsschicht, Schutz der Systemkomponenten
vor Wurzel- und Frosteinwirkung sowie vor Austrocknung) zu bemessen. Eine Mindestdicke von
1 m darf nicht unterschritten werden. Folgenutzungen durfen die langfristige Funktionsfahigkeit
der Entwasserungsschicht und der Abdichtungskomponenten nicht beeintrachtigen.

2. Das Material soll eine nutzbare Feldkapazitat von wenigstens 140 mm, bezogen auf die
Gesamtdicke der Rekultivierungsschicht, aufweisen.

3. Durch die Auswabhl eines geeigneten Bewuchses soll die Oberflache vor Wind- und
Wassererosion geschitzt und eine méglichst hohe Evapotranspiration erreicht werden.

4. Das eingesetzte Material muss Anhang 3 entsprechen. Es muss sichergestellt sein, dass nur
solches Material eingesetzt wird, dass das in der Entwasserungsschicht gefasste Wasser nach
den wasserrechtlichen Vorschriften eingeleitet werden kann.

Wasserhaushaltsschicht
Wird die Rekultivierungsschicht als Wasserhaushaltsschicht ausgefihrt, gilt:

1. Abweichend von Nummer 2.3.1 Ziffer 1 Satz 2 muss die Mindestdicke 1,50 m betragen.

2. Abweichend von Nummer 2.3.1 Ziffer 2 soll die Wasserhaushaltsschicht eine
nutzbare Feldkapazitadt von wenigstens 220 mm, bezogen auf die Gesamtdicke der
Wasserhaushaltsschicht, aufweisen.

3. Im fanfjahrigen Mittel darf die Durchsickerung hochstens 10 Prozent vom langjahrigen Mittel
des Niederschlags (in der Regel 30 Jahre), hochstens 60 mm pro Jahr, spatestens funf Jahre
nach Herstellung betragen.

Die zustandige Behdrde kann auf Antrag des Deponiebetreibers bei niederschlagsarmen Standorten
(weniger als 600 mm pro Jahr) Abweichungen von der nutzbaren Feldkapazitat nach Ziffer 2
zulassen, wenn nachgewiesen wird, dass eine gleichwertige Dicht- und Schutzwirkung erreicht wird.

Methanoxidationsschicht

Soll die Rekultivierungsschicht zugleich Aufgaben einer Methanoxidation von Restgasen
Ubernehmen, sind zusatzliche Anforderungen an die Schicht mit der zustandigen Behérde
abzustimmen. Wechselwirkungen der Methanoxidation und des Wasserhaushalts der
Rekultivierungsschicht sind zu bewerten.

Technische Funktionsschicht

Wird die Deponieoberflache nach endgultiger Stilllegung als Verkehrsflache, Parkplatz, zur
Bebauung oder in ahnlicher Weise genutzt, kann die Rekultivierungsschicht durch eine technische
Funktionsschicht ersetzt werden, wenn die Folgenutzung dies erfordert. Dabei muss das in

diese technische Funktionsschicht einzubauende Material mindestens die Anforderungen an
Schadstoffgehalt und Auslaugbarkeit einhalten, unter denen eine Verwendung auBerhalb des
Deponiestandortes unter vergleichbaren Randbedingungen zulassig ware. Fur die technische
Funktionsschicht gilt:

1. Die Dicke ist nach den Schutzerfordernissen der darunter liegenden Systemkomponenten
(keine Beeintrachtigung der langfristigen Funktionsfahigkeit der Entwasserungsschicht, Schutz
der Abdichtungskomponenten vor Wurzel- und Frosteinwirkung sowie vor Austrocknung) zu
bemessen.

2. Es muss sichergestellt sein, dass nur solches Material eingesetzt wird, dass das in der
Entwasserungsschicht gefasste Wasser nach den wasserrechtlichen Vorschriften eingeleitet
werden kann.
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Rekultivierungsschicht so herzustellen, dass die Anforderungen der Nummer 2.3.1 erfullt

werden.

Tabelle 2

Aufbau des Oberflachenabdichtungssystems

Nr. Systemkomponente DK 0 DK |°) DK 1% DK Il
1 |Trag- und Ausgleichsschicht!) |nicht gof.”) g9af.”) 9gf.”)
erforderlich | arforderlich | erforderlich | erforderlich
2| Gasdranschicht?) hicht nicht ggf.? ggf.?)
erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich
3 |Erste Abdichtungs- nicht erforderlich? | erforderlich?) | erforderlich®
komponente erforderlich
4 Zweite Abdichtungs- nicht nicht erforder”chz) erforder“ch3)
komponente erforderlich erforderlich
5 Dichtungskontrollsystem nicht nicht nicht erforderlich
erforderlich erforderlich erforderlich
6 Entwésserungsschicht4) nicht . erforderlich erforderlich erforderlich
3 erforderlich
d=0,30m, k=1x10 " m/s,
Gefalle > 5 %
7 Rekultivierungsschicht/ erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich

technische Funktionsschicht

1)

2)

3)

4)

5)

Die Trag- und Ausgleichsschicht kann bei ausreichender Gasdurchlassigkeit und Dicke die
Funktion der Gasdranschicht nach Nummer 2 mit erflllen.

Werden Abdichtungskomponenten aus mineralischen Materialien verwendet, darf deren
rechnerische Permeationsrate bei einem permanenten Wasserstau von 0,30 m nicht gréRer
sein als die einer 50 cm dicken mineralischen Dichtung mit einem Durchlassigkeitsbeiwert von

k<5x107 m/s (Laborwert nach DIN EN ISO 17892-11, Ausgabe Mai 2019, Geotechnische
Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 11: Bestimmung

der Wasserdurchlassigkeit (ISO 17892 - 11:2019); bei einem Druckgradienten von i = 30).
Abweichend von Satz 1 kdnnen mineralische Abdichtungskomponenten, deren Wirksamkeit
nicht mit Durchladssigkeitsbeiwerten beschrieben werden kann, eingesetzt werden, wenn
sie im funfjahrigen Mittel nicht mehr als 20 mm/Jahr Durchsickerung aufweisen. Werden
Kunststoffdichtungsbahnen als Abdichtungskomponente eingesetzt, darf ihre Dicke 2,5 mm

nicht unterschreiten.

Werden Abdichtungskomponenten aus mineralischen Materialien verwendet, darf deren
rechnerische Permeationsrate bei einem permanenten Wasserstau von 0,30 m nicht gréBer
sein als die einer 50 cm dicken mineralischen Dichtung mit einem Durchlassigkeitsbeiwert von

k<5x10"10 m/s (Laborwert nach DIN EN ISO 17892-11, Ausgabe Mai 2019, Geotechnische
Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 11: Bestimmung

der Wasserdurchlassigkeit (ISO 17892 - 11:2019); bei einem Druckgradienten von i = 30).
Abweichend von Satz 1 kdnnen mineralische Abdichtungskomponenten, deren Wirksamkeit
nicht mit Durchlassigkeitsbeiwerten beschrieben werden kann, eingesetzt werden, wenn
sie im funfjahrigen Mittel nicht mehr als 10 mm/Jahr Durchsickerung aufweisen. Werden
Kunststoffdichtungsbahnen als Abdichtungskomponente eingesetzt, darf ihre Dicke 2,5 mm

nicht unterschreiten.

Die zustandige Behdérde kann auf Antrag des Deponiebetreibers Abweichungen von
Mindestdicke, Durchlassigkeitsbeiwert und Gefélle der Entwasserungsschicht zulassen, wenn
nachgewiesen wird, dass die hydraulische Leistungsfahigkeit der Entwasserungsschicht und die
Standsicherheit der Rekultivierungsschicht dauerhaft gewahrleistet sind.

Anstelle der Abdichtungskomponente, der Entwasserungsschicht und der
Rekultivierungsschicht kann eine als Wasserhaushaltsschicht ausgefiihrte
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Rekultivierungsschicht zugelassen werden, wenn abweichend von den Anforderungen nach
Nummer 2.3.1.1 Ziffer 3 der Durchfluss durch die Wasserhaushaltsschicht im flnfjahrigen
Mittel nicht mehr als 20 mm/Jahr spatestens finf Jahre nach Herstellung betragt.

6 Anstelle der zweiten Abdichtungskomponente und der Rekultivierungsschicht kann eine
als Wasserhaushaltsschicht nach Nummer 2.3.1.1 bemessene Rekultivierungsschicht
eingebaut werden. Wird die erste Abdichtungskomponente als Konvektionssperre ausgefiihrt,
kann anstelle der zweiten Abdichtungskomponente auch ein Kontrollsystem fur die
Konvektionssperre eingebaut werden. In diesem Fall ist im Bereich von Stellen, an denen das
Dranwasser gesammelt und abgeleitet wird, unmittelbar unter der Konvektionssperre eine
zweite Abdichtungskomponente einzubauen oder gleichwertige Systeme vorzusehen. Die Satze
1 bis 3 gelten bei Deponien oder Deponieabschnitten, auf denen Hausmdull, hausmulldhnliche
Gewerbeabfalle, Kldarschldmme und andere Abfalle mit hohen organischen Anteilen abgelagert
worden sind, mit der MalRgabe, dass der Deponiebetreiber Malnahmen nach § 25 Absatz 4 zur
Beschleunigung biologischer Abbauprozesse und zur Verbesserung des Langzeitverhaltens
nachweislich erfolgreich durchfihrt oder durchgefuhrt hat.

7y Das Erfordernis richtet sich nach Nummer 2.3 Satz 2.
8  Das Erfordernis richtet sich nach Anhang 5 Nummer 7.

Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und Dichtungskontrollsystemen

Zustandigkeiten und Aufgaben

Die Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prufung ist zustandig fur die Prifung und Zulassung
von Geokunststoffen wie Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Dranelemente,
Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren und von Dichtungskontrollsystemen flr

die Anwendung in Basis- und Oberflachenabdichtungen von Deponien auf der Basis eigener
Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in diesem Zusammenhang
folgende Aufgaben:

1. Definition von Prufkriterien,
2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,
3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitatsmanagement.

Zulassung

Die Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung berlicksichtigt bei der Zulassung
von Geokunststoffen, Polymeren und Kontrollsystemen mindestens die Kriterien und
Einwirkmechanismen nach Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

Antrag
Die Zulassung wird vom Hersteller des Geokunststoff-, Polymer- oder Kontrollsystem-Produkts
beantragt.

Fachbeirat

Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Voraussetzungen und Anforderungen der
Zulassung der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat
beratend mit, in dem Vertreter der Landerfachbehdrden, des Umweltbundesamtes und Fachleute
aus anderen relevanten Bereichen vertreten sind. Die Geschaftsflihrung des Fachbeirats liegt bei der
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung.

Veroffentlichung

Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine bestandskraftiger Zulassungen werden von
der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung in geeigneter Form offentlich zuganglich
gemacht.

Monodeponien

Hat die zustandige Behdrde bei einer Monodeponie fur Baggergut aus Gewassern, bei einer
Monodeponie fir regionalspezifisch belastetes Bodenmaterial oder bei einer betriebseigenen
Monodeponie, auf der ausschlieBlich betriebseigene spezifische Massenabfalle oder spezifische
Massenabfalle eines verbundenen Unternehmens abgelagert werden, auf Grund einer Bewertung
der Risiken fur die Umwelt entschieden, dass die Sammlung und Behandlung von Sickerwasser
nicht erforderlich ist, oder wurde festgestellt, dass die Monodeponie keine Gefahrdung flr Boden,
Grundwasser oder Oberflachenwasser darstellt, konnen die Anforderungen nach den Nummern 1
und 2 entsprechend herabgesetzt werden.
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4, Bekanntmachungen sachverstandiger Stellen
DIN-Normen sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, erschienen und zu beziehen, beim Deutschen
Patent- und Markenamt in Minchen archivmaRig gesichert niedergelegt.

Anhang 2 Anforderungen an den Standort, geologische Barriere, Langzeitsicherheitsnachweis und
StilllegungsmaBnahmen von Deponien der Klasse IV im Salzgestein (zu § 3 Absatz 2, § 10 Absatz 1, §
11 Absatz 2)

(Fundstelle: BGBI. | 2009, 920 - 924)

1. Standort und geologische Barriere
Bei der Standortwahl fur eine Deponie der Klasse IV im Salzgestein (Untertagedeponie) ist zu
berlcksichtigen, dass die Abfalle dauerhaft von der Biosphare ferngehalten werden und die
Ablagerung so erfolgen kann, dass keine NachsorgemalBnahmen erforderlich sind. Das Salzgestein
als maligebliche geologische Barriere am Standort muss

1. gegeniber Flissigkeiten und Gasen dicht sein,
2. eine ausreichende rdumliche Ausdehnung besitzen,

3. im ausgewahlten Ablagerungsbereich eine ausreichende unverritzte Salzmachtigkeit besitzen,
die so groR ist, dass die Barrierefunktion auf Dauer nicht beeintrachtigt wird und

4. durch sein Konvergenzverhalten die Abfalle allmahlich umschlieBen und am Ende des
Verformungsprozesses kraftschllissig einschlieen.

Darlber hinaus mussen

5. die mit der Deponie genutzten untertdgigen Hohlraume mindestens flr die Dauer der
Ablagerungs- und Stilllegungsphase standsicher sein und

6. Standorte, in denen die regionale Erdbebenintensitat mit einer Wahrscheinlichkeit von 99
Prozent den Wert 8 nach der Medwedjew-Sponheuer-Karnik-Skala (MSK-Skala) Uberschritten
wird, gemieden werden.

2. Standortbezogene Sicherheitsbeurteilung
Der Nachweis der Eignung des Gebirges fur die Anlage einer Untertagedeponie muss durch eine
standortbezogene Sicherheitsbeurteilung erbracht werden. Grundlage der standortbezogenen
Sicherheitsbeurteilung ist die Analyse der zu beachtenden Gefahrdungsmaglichkeiten bei
Errichtung, beim Betrieb und in der Nachbetriebsphase. Hieraus sind die erforderlichen Kontroll-
und SchutzmaBnahmen abzuleiten. Zur standortbezogenen Sicherheitsbeurteilung sind folgende
Einzelnachweise zu fuhren:

1. geotechnischer Standsicherheitsnachweis,

2. Sicherheitsnachweis fir die Ablagerungs- und Stilllegungsphase und

3. Langzeitsicherheitsnachweis.

Fir die Fihrung der Einzelnachweise sind die Hinweise nach Nummer 2.1 zu beachten.
2.1 Hinweise zur Durchfiihrung des Langzeitsicherheitsnachweises

2.1.1 Umfang und Anforderungen
Bei der Beseitigung von gefahrlichen Abfallen in Deponien der Klasse IV ist der
Langzeitsicherheitsnachweis fiir das Gesamtsystem , Abfall/Untertagebauwerk/Gebirgskdrper” unter
Berucksichtigung planmaRiger und auBerplanmaBiger (hypothetischer) Ereignisablaufe zu fihren,
wobei den standortspezifischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen ist.
Der Langzeitsicherheitsnachweis als Ubergreifender und zusammenfassender Einzelnachweis im
Rahmen der standortbezogenen Sicherheitsbeurteilung basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen
der beiden Einzelnachweise,

1. dem geotechnischen Standsicherheitsnachweis und
2. dem Sicherheitsnachweis fur die Ablagerungs- und Stilllegungsphase.

Insbesondere dem geotechnischen Standsicherheitsnachweis kommt zur Beurteilung der
langfristigen Wirksamkeit und Integritat der Salzbarriere eine entscheidende Bedeutung zu.

Ist der vollstandige Einschluss durch den geotechnischen Standsicherheitsnachweis belegt, kann
auf Modellrechnungen zu nicht planbaren Ereignisablaufen verzichtet werden, sofern plausibel
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dargelegt wird, ob und wie sich nicht planbare Ereignisse auswirken werden. Hierzu wird in der Regel
eine verbal-argumentative Betrachtung als ausreichend angesehen, die jedoch standortbezogen zu
verifizieren ist. Ist der vollstandige Einschluss im geotechnischen Standsicherheitsnachweis belegt,
kann auch beim Langzeitsicherheitsnachweis auf Modellrechnungen zur Schadstoffausbreitung im
Deckgebirge verzichtet werden.

2.1.2 Notwendige Basisinformationen
FUr die Beurteilung der Langzeitsicherheit sind detaillierte Basisinformationen zu den geologischen,
geotechnischen, hydrogeologischen und geochemischen Parametern des Standortes sowie zur
Konzentration und zum Mobilitatsverhalten der einzubringenden Schadstoffe erforderlich. Dazu
gehodren u. a.:

2.1.2.1 Geologische Verhaltnisse

1. Geologische Barriere; vertikaler Abstand Hangendzone Salz bis zu den nachstgelegenen
obersten Grubenbauen; horizontale Hohlraumabstande zu den Salzgesteinsflanken und
vertikaler Abstand zum Liegenden; Machtigkeit der gesamten Salzlagerstatte oder des
Salzgesteinskorpers;

Aufschlussgrad der Lagerstatte;
Aufschlussbohrungen von Gber Tage und unter Tage;
Stratigraphie im Grubenfeld (incl. Machtigkeiten, fazielle Ubergange);

Stoffbestand der Salzlagerstatte mit Verhaltnis von Steinsalz zu Kalisalzen, Tonen,
Anhydriten, Karbonatgesteinen;

u B~ W N

6. Salzlagerstattenstruktur/Innenbau, Strukturentwicklung einschlieBlich Bewegungen der
Salzlagerstatte und ihrer Umgebung, Konvergenz, Streichen und Einfallen der Lagerstatte,
Flankenausbildung, Umwandlungen an der Oberflache der Salzlagerstatte, Lage und
Ausbildung potenzieller Laugenreservoire (z. B. Hauptanhydrit);

Grad der tektonischen Beanspruchung der Salzstruktur, vorherrschende Stérungsrichtungen;
Geologische Schnitte durch das Grubengebaude;
Geothermische Tiefenstufe;

10. Regionale seismische Aktivitat in Vergangenheit und Gegenwart;

11. Subrosion, Ausbildung von Erdfallen an der Oberflache;

12. Halokinese;

2.1.2.2 Angaben zum Grubengebaude

1. Zuschnitt (Teufe der Grubenbaue, Hohlraumvolumen, Streckenquerschnitte, Schachte,
Blindschachte, Wendeln und Rampen, horizontale Ausdehnung des Grubengebaudes, Lage und
Teufe aller Schachte des Grubengebaudes, Grundflachen und Lage der Sohlen oder Teilsohlen,
Sohlen- oder Teilsohlenabstand, Sohlen, die mit einem Fullort am Tagesschacht angeschlossen
sind, Lage und GréRe der geplanten Ablagerungsraume);

2. Sicherheit:
a) Standsicherheit der Schachte, Strecken, Blindschachte und Abbauraume,
b) ggf. Firstfalle, StoRabschalungen und Liegendaufbriiche im Bereich des Grubenfeldes,

c) ggf. Losungszufliisse (Orte, Mengen je Zeiteinheit, Auftreten, Temperatur/Dichte,
gesattigt/ungesattigt, pH-Wert/chemische Analyse, Auswirkungen auf Grubenbetrieb, ggf.
einzelne Grubenteile), Ursache und Herkunft,

d) ggf. Gasfreisetzung/-gefahrdung (Ort, Menge, Zusammensetzung, Ursache),

e) ggf. Erd6l-/Erdgasvorkommen (im Innern oder im Salzhang/Flankenbereich von
Salzlagerstatten),

f)  Sicherheitspfeiler zu Deckgebirge/Flanken/Basis/Losungsnestern/Bohrungen/Schachten/
Nachbarbergwerken,

g) vorhandene Erkundungsbohrungen von Uber Tage und unter Tage (siehe auch Nummer
2.1.2.1),

h) abgeddmmte oder abzudammende Teile des Grubengebaudes;
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Hydrogeologische Verhaltnisse

1. Stratigraphie, Petrographie, Tektonik, Machtigkeit und Lagerungsverhaltnisse der Schichten im
Deckgebirge und Nebengestein;

Angaben zum Aufbau von Grundwasserstockwerken und zur Grundwasserbewegung;
Durchlassigkeiten und FlieBgeschwindigkeiten;
Mineralisation des Grundwassers, Grundwasserchemismus, Lage der Salz-/SUBwassergrenze;

u B~ W N

Nutzung des Grundwassers, festgesetzte oder geplante Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebiete sowie Vorranggebiete;

6. Lage, Ausbildung und Beschaffenheit von oberirdischen Flie- und Standgewassern und in
wassererfullten unterirdischen Kavernen;

Abfalleinbringung

1. Abfallarten und -mengen, Abfallbeschaffenheit;

2. Ablagerungskonzept und -technik;

3. Geomechanisches Verhalten der Abfalle;

4. Reaktionsverhalten der Abfalle im Fall des Zutritts von Wasser und salinaren Lésungen:
a) Loslichkeitsverhalten,
b) Gasentwicklung bei erhdhter Temperatur unter Tage,
c) Wechselwirkungen untereinander oder mit dem Wirtsgestein.

Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes

Auf der Grundlage der Basisinformationen nach Nummer 2.1.2 soll zunachst ein Sicherheitskonzept
aufgestellt werden. Hierbei erfolgt im Rahmen der standortbezogenen Sicherheitsbeurteilung eine
erste Bewertung, ob ein Nachweis des vollstandigen Einschlusses der eingebrachten Abfalle unter
den Standortbedingungen langzeitlich méglich erscheint. Gleichzeitig wird erkennbar, ob ggf.
erganzende oder zusatzliche Erkundungsarbeiten erforderlich sind.

Geotechnischer Standsicherheitsnachweis
Um den dauerhaften Abschluss der Abfalle von der Biosphare zu gewahrleisten, ist fur die
Standsicherheit der Hohlraume im Einzelnen nachzuweisen, dass

1. wahrend und nach der Erstellung der Hohlrdume keine Verformungen - weder im Hohlraum
selbst noch an der Tagesoberflache - zu erwarten sind, die die Funktionsfahigkeit des
Bergwerkes beeintrachtigen kdnnen,

2. das Tragverhalten des Gebirges ausreicht, um Verbrliche von Hohlrdumen zu verhindern, die
die Langzeitsicherheit der Deponie der Klasse IV beeintrachtigen kénnen, und

3. dass die eingebrachten Abfalle auf [angere Sicht stabilisierend wirken.

Der Nachweis der Standsicherheit in der Ablagerungs-, Stilllegungs- und Nachsorgephase ist
durch ein gebirgsmechanisches Gutachten zu erbringen. Dabei sind insbesondere folgende
Aufgabenstellungen abzuarbeiten:

1. Einordnung und Bewertung der geologischen/tektonischen und hydrogeologischen/
hydrologischen Kenntnisse hinsichtlich ihrer Relevanz fiir die angetroffene und zu
prognostizierende gebirgsmechanische Situation im Bereich des Grubengebaudes;

2. Analyse der bergbaulichen Situation anhand von Betriebserfahrungen (soweit vorhanden),
insbesondere zur Dimensionierung der untertagigen Grubenbaue und zur Bewertung der
Standsicherheit;

3. Analyse des Gebirgsverhaltens auf der Basis von Messungen Uber Tage und unter Tage, von
Ergebnissen geotechnischer Laborversuche sowie auf Grund markscheiderischer Prognosen
und gebirgsmechanischer Bewertungen. Vorhandene Ergebnisse und Datenbestande eines
Bergwerksbetriebes kénnen genutzt werden;

4. Ableitung der Darlegung eventueller gebirgsmechanischer Gefahrdungssituationen auf der
Basis der durchgefihrten Analysen;
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5. Erstellung eines Sicherheitsplanes zum Nachweis der Standsicherheit sowie zur
gebirgsmechanischen Bewertung der Langzeitsicherheit (Integritat/Intaktheit) der
geologischen Barrieren; dabei sind die méglichen Risiken zu beschreiben und die zu
beachtenden Gefahrdungsmaglichkeiten zu definieren, die den rechnerischen Nachweisen zu
Grunde zu legen sind;

6. Festlegung der zu berucksichtigenden maéglichen Einwirkungsfaktoren geologischer/
tektonischer Art (u. a. Primarspannungszustand, Temperaturfeld, Erdbeben) oder
anthropogener Art (z. B. durch Hohlraumauffahrungen, Abfalleinbringung);

7. Durchflihrung von Laborversuchen zur Ermittlung der gesteinsmechanischen Eigenschaften
(Festigkeits- und Verformungseigenschaften) der anstehenden Salzgesteine, ggf. auch der
einzubringenden Abfalle;

8. In-situ-Messungen zur Bewertung des Beanspruchungszustandes (Verformungs- und
Spannungszustand) der Lagerstatte infolge des durchgefihrten Bergbaus; in kritischen
Bereichen auch in-situ-Messungen zur Permeabilitat;

9. Rechnerische gebirgsmechanische Modellierung zur Simulation des
Beanspruchungszustandes des Gebirges und des Langzeitverhaltens des
Einlagerungsbereiches und des Grubengebaudes unter Berlcksichtigung der langfristigen
Konvergenz, der stabilisierenden Wirkung der Abfalle sowie seismologisch bedingter
dynamischer Wirkungen;

10. Bewertung von gebirgsmechanischen Gegebenheiten:

a) Standsicherheit (Einschatzung der Méglichkeit eines Festigkeits-Verformungsversagens,
seismische Systemstabilitat),

b) Konvergenz des Grubengebaudes und Oberflachenabsenkungen und
¢) langfristige Wirksamkeit der geologischen Barrieren;
11. Erarbeitung der aus gebirgsmechanischer Sicht erforderlichen MaBnahmen wahrend des
Einlagerungsbetriebes und zum Betriebsabschluss durch:
a) betriebsbegleitende geotechnische Messungen und
b) gebirgsmechanische Grundsatze flr die Verwahrung und fir Abschlussbauwerke.

2.1.5 Nachweis der Langzeitsicherheit
Aufbauend auf den vorlaufenden Untersuchungsergebnissen sind in dem ubergreifenden und
zusammenfassenden Langzeitsicherheitsnachweis fur das Gesamtsystem , Abfall/Untertagebauwerk/
Gebirgskdrper” auf der Grundlage des Mehrbarrierensystems folgende Einzelsysteme zu bewerten:

1. Bewertung der natlrlichen Barrieren - Verhalten des Wirtsgesteins, des Nebengesteins und des
Deckgebirges;

2. Bewertung von technischen Eingriffen:
a) Schachte,
b) andere Grubenbaue (z. B. Strecken, Blindschachte),
c) Ubertagebohrungen,
d) Untertagebohrungen und
e) bergbaubedingte Gebirgsauflockerungen
auf die natdrlichen Barrieren;
3. Bewertung der Barrieren:
a) Abfallbeschaffenheit und ggf. Konditionierung,

b) Art der Einbringung,
c) Streckendamme und
d) Schachtverschlisse;

4. Bewertung von naturlich bedingten Ereignissen, sofern sie den vollstandigen Einschluss der
Abfalle gefahrden und ggf. eine Schadstoffmobilisierung bewirken kénnen:
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a) Diapirismus und Subrosion,
b) Erdbeben;

5. Bewertung von technisch bedingten Ereignissen und Prozessen, sofern sie den vollstandigen
Einschluss der Abfalle gefahrden und ggf. eine Schadstoffmobilisierung bewirken kénnen:

a) Undichtwerden von Erkundungsbohrungen,

b) Wassereinbruch wahrend der Ablagerungs- und Stilllegungsphase, z. B. Uber die
Schachte,

c) Laugen- oder Gaseinbruch wahrend der Ablagerungs- und Stilllegungsphase,
d) Versagen der Schachtverschlisse,

e) bergbaubedingte Gebirgsauflockerungen,

f)  Bohrungen oder sonstige Eingriffe in der Nachbetriebsphase;

Die Auswahl zusatzlicher Ereignisse hat sich an den jeweiligen standortspezifischen
Gegebenheiten auszurichten;

6. Zusammenfassende Bewertung des Gesamtsystems unter Berlcksichtigung aller
sicherheitsrelevanten Gesichtspunkte.

Stilllegung

Allgemeines

Im Zuge der Stilllegung einer Deponie der Klasse IV sind AbschlussmaBnahmen durchzufihren, die
gewahrleisten, dass die abgelagerten Abfalle der Biosphare zuverlassig entzogen sind. Hierzu sind
die Anforderungen der Nummer 3.2 oder 3.3 zu beachten.

Um Schachtparzellen und sonstige Zugange der Deponie ist eine Sicherheitszone anzulegen, die
abzusperren und dauerhaft zu markieren ist. Diese Bereiche sind einer eventuellen Nutzung auf dem
Gelande nicht zuganglich und zusatzlich durch eine Bauverbotszone zu sichern. Nach Abschluss der
MaBnahmen ist das Ubrige Gelande wieder nutzbar zu machen.

Mit der Anzeige der Beendigung der Ablagerung von Abfallen sind der zustandigen Behdrde
pruffahige Unterlagen fur die AbschlussmaRnahmen vorzulegen.

Bergwerke

Vor Beginn der AbschlussmaBnahmen ist unter Tage eine Gebirgsiberwachungs-Schlussmessung
durchzufihren.

Die Schachte sind voll zu verfillen.

Der technische Aufbau der Verfullsaule ist unter Bertcksichtigung des geologischen Profils und

des Ausbaus im Einzelnen so festzulegen, dass eine Verbindung zwischen Ablagerungsbereich und
Biosphare langzeitsicher verhindert wird.

Im Bereich der Gelandeoberfldche sind die Schachte und sonstigen Zugange sicher abzudecken. Die
Abdeckung ist so auszuflihren, dass die unterliegende Verflllsaule kontrolliert werden kann.

Wird eine Deponie der Klasse IV im Verbund mit einem Salzbergwerk betrieben und Uberdauert

die Mineralgewinnung den Ablagerungsbetrieb, muss nach Beendigung der Ablagerung ein
hydraulisch dichter und gegen den zu erwartenden Druck berechneter untertdgiger Abschluss des
Ablagerungsbereiches gegen den Gewinnungsbereich erfolgen, der in seiner technischen Auslegung
die im Langzeitsicherheitsnachweis betrachteten Ereignisse nach Nummer 2.1.5 Ziffer 4 und 5 zu
bertcksichtigen hat.

Fir den Entwurf des technischen Aufbaus der Verfullsdule von Schachten, die Qualitatssicherung und
die MaBnahmen nach Abschluss der Verfullung sind die Hinweise des Leitfadens fur das Verwahren
von Tagesschachten vom 5.12.2007, insbesondere Anhang 2, heranzuziehen.

Kavernen

Im Bereich des Kavernendaches und des Kavernenhalses ist ein Verschlussbauwerk zu errichten.
Aus der Kavernenbohrung sind alle ziehbaren Verrohrungen zu entfernen. Die letzte zementierte
Rohrtour ist vollstandig mit geeignetem Dichtungsmaterial zu verflllen. Der Verschluss der
Kavernenbohrung ist so herzustellen, dass der Zufluss von Grund- und Formationswasser zu den
abgelagerten Abfallen und die Freisetzung von Schadstoffen in die Biosphare verhindert werden. Er
muss mindestens den folgenden Anforderungen gentgen:

1. Die Langzeitstabilitat und die Wartungsfreiheit des Verschlusses miissen gewahrleistet sein.
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2. Die Dichtwirkung des Verschlusses muss der des natirlichen Salz- oder Nebengesteins nahe
kommen.

3. Zur Erzielung einer schnellen Dichtwirkung muss ein schneller Form- und Kraftschluss zwischen
Verschluss und Salzgestein gewahrleistet sein.

4. Das Verschlussmaterial muss den festigkeitsmechanischen Eigenschaften der Umgebung
angeglichen sein.

5. Der Volumenschwund des Verschlussmaterials muss nach Einbringung gering sein.

4, Dokumentation der Verwahrung der Tageszugange

Uber die Verwahrung der Tageszugéange ist eine Dokumentation anzufertigen und der zustandigen
Bergbehdérde zu libergeben. Die Dokumentation muss mindestens folgende Unterlagen enthalten:

1.
2.

7.
8.
9.

Gesamtprojekt einschlieBlich rechtlicher Rahmenbedingungen sowie Zielvorgaben,

Zustand des Schachtes oder der Bohrung und des relevanten Umfeldes vor dem Beginn der
Verwahrung oder des Verschlusses,

Zustand des Schachtes oder der Bohrung und des relevanten Umfeldes nach der Herrichtung
zur Verflllung oder zum Verschluss einschlieBlich der durchgeflhrten Arbeitsschritte und der
ausfuhrenden Firmen,

Zustand des Schachtes oder der Bohrung und des relevanten Umfeldes nach der Verwahrung
oder dem Verschluss einschlieBlich der durchgeflhrten Arbeitsschritte und der ausfihrenden
Firmen,

textliche Erlauterung der Verwahrungs- oder Verschlussmanahmen mit dem Ergebnis der
Ermittlung eines méglicherweise verbleibenden Gefahrdungsbereiches,

zeichnerische Darstellungen (Lageplan mit Darstellung des Schachtes oder der Bohrung,
Schacht- oder Bohrungsprofil mit Aufbau der Verfillung, ggf. Gefahrdungsbereich),

Mengennachweise,
Nachweis der qualitatsgerechten Ausfiihrung der Verwahrung oder des Verschlusses,
Fotodokumentation.

Die Ergebnisse fortlaufender Messungen zur Héhenlage der Oberkante der Verflllsaule entsprechend
Anhang 5 Nummer 3.2 Tabelle Nummer 6 sowie die Mengennachweise bei gegebenenfalls
erforderlichen Nachverfillungen in der Nachsorgephase sind gesondert zu dokumentieren und der
zustandigen Bergbehorde zu Ubergeben.

5. Bekanntmachungen sachverstandiger Stellen

1.

Die MSK-Skala ist veroffentlicht im Brockhaus Naturwissenschaft und Technik,
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2003.

Der Leitfaden flr das Verwahren von Tagesschachten ist verdffentlicht im Sammelblatt der
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Az.: 86.18.13.1-8-35.

Anhang 3 Zulassigkeits- und Zuordnungskriterien (zu § 2 Nummer 5 bis 9, 23 bis 26, 37, § 6 Absatz 2
bis 5, § 8 Absatz 1, 3, 5 und 8, § 14 Absatz 3, den §§ 15, 23, 25 Absatz 1)

(Fundstelle: BGBI. 1 2009, 925 - 928;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

1. Verwendung von Abfallen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie fiir den
unmittelbaren Einsatz als Deponieersatzbaustoff bei Deponien der Klasse 0, I, Il oder IlI
Bei der Verwendung von Abfallen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie flr die unmittelbare
Verwendung als Deponieersatzbaustoff flr die in Tabelle 1 Nummer 2.2, 2.3 und 3 beschriebenen
Einsatzbereiche sind die Zuordnungskriterien nach Nummer 2, fir die Einsatzbereiche nach Tabelle 1
Nummer 1.1, 2.1, 4.1 und 4.4.1 die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 und fur die Einsatzbereiche nach
Tabelle 1 Nummer 2.1 und 4.1 zusatzlich die Zuordnungskriterien nach Nummer 2 Satz 11 einzuhalten.
Die Zahlen 4 bis 9, die in den Spalten 3 bis 6 zu den Einsatzbereichen der Nummern 1 bis 4 der Tabelle 1
stehen, stehen flr die jeweiligen Zuordnungswerte, die in den Spalten 4 bis 9 der Tabelle 2 aufgenommen

sind.
Tabelle 1
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Zulassigkeitskriterien fiir den Einsatz von Deponieersatzbaustoffen

1
Nr.

2
Einsatzbereich

3
DK 0

4
DK |

DKl

DK

1

Geologische Barriere

1.1

Technische MaBnahmen zur Schaffung,
Vervollstandigung oder Verbesserung der
geologischen Barriere

Basisabdichtungssystem

2.1

Mineralische Abdichtungskomponente

2.2

Schutzlage/Schutzschicht

2.3

Mineralische Entwasserungsschicht

Deponietechnisch notwendige
BaumaBnahmen im Deponiekérper

(z. B. Trenndamme, FahrstraBBen,
Gaskollektoren), Profilierung des
Deponiekorpers sowie Trag- und
Ausgleichsschicht und Gasdranschicht
des Oberflachen-

abdichtungssystems bei Deponien

oder Deponieabschnitten, diel)

3.1

alle Anforderungen an die geologische
Barriere und das Basisabdichtungssystem
nach Anhang 1 einhalten

3.2

mindestens alle Anforderungen an

die geologische Barriere oder an das
Basisabdichtungssystem nach Anhang 1
einhalten

3.3

weder die Anforderungen an die
geologische Barriere noch

die Anforderungen an das
Basisabdichtungssystem nach Anhang 1
vollstandig einhalten

Oberflachenabdichtungssystem

4.1

Mineralische Abdichtungskomponente

4.2

Schutzlage/Schutzschicht

4.3

Entwasserungsschicht

4

4.4.1

Rekultivierungsschicht

9

9

4.4.2

Technische Funktionsschicht

Anhang 1
Nr. 2.3.2

Anhang 1
Nr.2.3.2

Anhang 1
Nr.2.3.2

Anhang 1
Nr. 2.3.2

1) Bei erhohten Gehalten des natirlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann
die zustéandige Behorde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld fur die genannten

Einsatzbereiche verwendet wird, auch wenn einzelne Zuordnungswerte nach Nummer 2 Tabelle 2
Uberschritten werden. Dabei durfen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Deponieverhalten zu
erwarten sein.

2)  Kann der Deponiebetreiber gegeniuber der zustandigen Behérde auf Grund einer Bewertung der
Risiken fur die Umwelt den Nachweis erbringen, dass die Verwendung von Deponieersatzbaustoffen,
die einzelne Zuordnungswerte nach Nummer 2 Tabelle 2 Spalte 5 nicht einhalten, keine Gefahrdung

fur Boden oder Grundwasser darstellt, kann sie auch hdher belastete Deponieersatzbaustoffe

zulassen. Im Fall von Satz 1 mussen die Deponieersatzbaustoffe aber mindestens die Anforderungen
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einhalten, unter denen eine Verwertung entsprechender Abfalle aullerhalb des Deponiekdrpers in
technischen Bauwerken mit definierten technischen Sicherungsmalnahmen zulassig ware. Im Fall von
Satz 1 mussen Deponieersatzbaustoffe bei einem Einsatz in der ersten Abdichtungskomponente unter
einer zweiten Abdichtungskomponente aber mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte 6
einhalten. Unberthrt von der Begrenzung nach Satz 2 bleibt der Einsatz in Bereichen nach Nummer 3,
wenn im Fall von Satz 1 bei einer Deponie der Klasse Il mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle
2 Spalte 6 und bei einer Deponie der Klasse Ill mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte
7 eingehalten werden.

3)  Deponieersatzbaustoffe missen bei einem Einsatz auf einer Deponie der Klasse 0, die Uber keine
vollstandige geologische Barriere nach Anhang 1 Tabelle 1 verfugt, mindestens die Anforderungen
einhalten, unter denen eine Verwertung entsprechender Abfalle aullerhalb des Deponiekdrpers
zulassig ware.

4 In diesen Einsatzbereichen missen die Deponieersatzbaustoffe mindestens die Anforderungen flr
ein vergleichbares Einsatzgebiet aullerhalb von Deponien in technischen Bauwerken ohne besondere
Anforderungen an den Standort und ohne technische Sicherungsmalinahmen einhalten.

Zuordnungskriterien fiir Deponien der Klasse 0, I, 1l oder Il

Bei der Zuordnung von Abfallen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder Deponieabschnitten
der Klasse 0, I, Il oder Ill sind die Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten.

Abweichend von Satz 1 dlrfen Abfalle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der
zustandigen Behérde auch bei Uberschreitung einzelner Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt
werden, wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den
Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintrachtigt wird.

Bei einer Uberschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert tiberschreitende Messwert maximal das
Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes betragen, soweit nicht durch die FuBnoten der Tabelle héhere
Uberschreitungen zugelassen werden.

Abweichend von Satz 3 gilt fur spezifische Massenabfalle, die auf einer Monodeponie oder einem
Monodeponieabschnitt der Klasse | beseitigt werden, Satz 2 mit der MaRgabe, dass die Uberschreitung
maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes flr die Klasse Il (Tabelle 2 Spalte 7) betragen darf,
soweit nicht durch die FuBnoten der Tabelle héhere Uberschreitungen zugelassen werden.

Abweichend von Satz 3 dirfen die Zuordnungswerte der Parameter Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen,
Chlorid oder Sulfat bei den Deponieklassen |, Il und Ill jeweils um maximal 100 % Uberschritten werden,
soweit Satz 4 nicht zur Anwendung kommt.

Bei erhohten Gehalten des natirlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann die zustandige
Behdérde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld abgelagert wird. Dabei dirfen keine nachteiligen
Auswirkungen auf das Deponieverhalten zu erwarten sein.

Eine Uberschreitung nach den Satzen 2 bis 4 ist nicht zuldssig bei den Parametern Gliihverlust, TOC, BTEX,
PCB, Mineral6lkohlenwasserstoffe, PAK, pH-Wert und DOC, soweit nicht durch die FuBnoten der Tabelle
Uberschreitungen zugelassen werden.

Eine Uberschreitung nach den Satzen 2 bis 4 ist nicht zuléssig bei mechanisch-biologisch behandelten
Abfallen. Satz 9 gilt fir mechanisch-biologisch behandelte Abfalle mit folgenden MaRgaben:

a) der organische Anteil des Trockenrlckstandes der Originalsubstanz gilt als eingehalten, wenn ein TOC
von 18 Masseprozent oder ein Brennwert (Hp) von 6 000 kj/kg TM nicht Gberschritten wird,

b) es gilt ein DOC von max. 300 mg/l und

c) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als
Atmungsaktivitat - AT,4) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate im Gartest - GB»1) wird nicht
Uberschritten.

Abweichend von den Sétzen 3 und 8 sind Uberschreitungen bei den Parametern Gliihverlust oder TOC mit

Zustimmung der zustandigen Behérde zulassig, wenn die Uberschreitungen durch elementaren Kohlenstoff

verursacht werden oder wenn

a) der jeweilige Zuordnungswert fur den DOC, jeweils unter Berucksichtigung der Fullnoten 9, 10 oder 11
zur Tabelle 2, eingehalten wird,

b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrtickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als
Atmungsaktivitat - AT,) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate - GB51) unterschritten wird,

¢) der Brennwert (Hy) von 6 000 kj/kg TM nicht Gberschritten wird, es sei denn, es handelt sich um
schwermetallbelastete lonentauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung,
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d) es sich bei Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von
6 Masseprozent nicht Gberschritten wird und

e) der Abfall nicht fir den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.

Abweichend von Satz 8 ist mit Zustimmung der zustandigen Behdrde bei einer Deponie der Klasse llI

eine Uberschreitung des DOC im Eluat bis 200 mg/I zulassig, wenn das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeintrachtigt wird.

Weitere Parameter sowie die Feststoff-Gesamtgehalte ausgewahlter Parameter kdnnen von der zustandigen
Behdrde im Einzelfall im Hinblick auf die Abfallart, auf Vorbehandlungsschritte und auf besondere
Ablagerungs- oder Einsatzbedingungen festgelegt werden.

Far Probenahme, Probenvorbereitung und Untersuchung ist Anhang 4 und bei vollstandig stabilisierten
Abfallen zusatzlich § 6 Absatz 2 zu beachten.

Soweit nicht anders vorgegeben, ist das Eluat nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.1 herzustellen. Die zustandige
Behdrde fuhrt ein Register Uber die nach Satz 2 getroffenen Entscheidungen.

Tabelle 2
Zuordnungswerte
1 2 3 4 5 6 7 8 ol)
Mag- Geo- Rekulti-
Nr. Parameter cinheit logische DK O DK DK I DK 1l vierungs-
Barriere schicht
1 organischer
Anteil des
Trockenrickstandes
der Original-
substanz®)
1.01 bestimmt als Masse% | < 322 <322 | < 322)3)4)5) < 53)4)5) <10%?)
Gluhverlust ™ B B B B B
1.02 bestimmt als TOC Masse% | . q22) <123 | < 12a)3)4)5) < 33)4)5) <6%?)
™ B B B B B
2 Feststoffkriterien
2.01 Summe BTEX mg/kg TM | <1 <6
(Benzol,Toluol,
Ethylbenzol,
0-, m-, p-Xylol, Styrol,
Cumol)
2.02 PCB (Summe der mg/kg TM | < 0,02 =<1 <01
7 PCB-Kongenere, PCB-28,
-52,-101, -118, -138,
-153, -180)
2.03 Mineraldlkohlen- mg/kg TM | =100 =< 500
wasserstoffe
(C 10 bis C 40)
2.04 Summe PAK nach EPA mg/kgT™M | =<1 <30 <59
2.05 Benzo(a)pyren mg/kg T™M <0,6
2.06 Saureneutralisations- mmol/kg muss bei muss bei muss
kapazitat gefahrlichen gefahrlichen ermittelt
Abfallen Abféllen werden
ermittelt ermittelt
werden”’ werden7)
2.07 | extrahierbare Masse% <01 <0,4°) <0,8%) < 4%
lipophile Stoffe in der ™ - - -
Originalsubstanz
2.08 Blei mg/kg T™M < 140
2.09 Cadmium mg/kg T™M <10
2.10 Chrom mag/kg TM =120
2.11 Kupfer mag/kg TM =80
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1 2 3 4 5 6 7 8 ol
Mag- G_eo- Bekulti-
Nr. Parameter einheit Ioglgche DK O DK I DK I DK 1Nl vierungs-
Barriere schicht
2.12 Nickel mg/kg T™M < 100
2.13 Quecksilber mg/kg T™M =<1,0
2.14 | Zink ma/kg T™ =300
3 Eluatkriterien
301 | pH-wert® 6.5-9 55-13 |5,5-13 5,5-13 4-13 6.5-9
3.02 DOCQ) mg/l <50 < 503)10) < 803)10)11 =< 100
3.03 Phenole mg/l = 0,05 =0, =0,2 =50 =100
3.04 Arsen mg/l <0,01 <005 [=0,2 <0,2 =25 =0,01
3.05 Blei ma/l =< 0,02 <005 |=<0,2 =<1 <5 < 0,04
3.06 Cadmium mg/l < 0,002 < 0,004 | < 0,05 <01 <05 < 0,002
3.07 Kupfer mg/Il < 0,05 <0,2 <1 <5 <10 < 0,05
3.08 Nickel mg/l = 0,04 =004 |=0,2 =1 <4 = 0,05
3.09 Quecksilber mg/l =< 0,0002 | <0,001 |=< 0,005 =< 0,02 <0,2 < 0,0002
3.10 Zink ma/Il <01 <04 <2 <5 =20 =01
3.11 ChIoridlz) mag/l <10 <80 <1 50013) <1 50013) <2500 < 1014)
312 I gyifat!?) mg/l =30 = <2000") <2000 =5000 | <5014
100
3.13 Cyanid, leicht ma/l < 0,01 <001 |=<01 <05 =1
freisetzbar
3.14 | Fluorid mg/l <1 <5 <15 =50
3.15 |Barium mg/I <2 <513 <1083 <30
3.16 Chrom, gesamt mg/l <005 |=0,3 =<1 <7 <0,03
3.17 Molybdan mg/I =005 | <313 <15 <3
3.18a | antimon?® mg/! < 0,006 | 00313 <0075 <05
3.18b | Antimon - C,-Wert*®) mg/l =01 | <0128 <0,15%) <10
319 |Selen mg/! <0,01 |_ 0353 <0,0553) <07
3.20 Gesamtgehalt an mg/l <400 <400 <3000 <6 000 <10 000
gelésten Feststoffen'?)
3.21 elektrische pS/cm =500
Leitfahigkeit
1) In Gebieten mit naturbedingt oder grofflachig siedlungsbedingt erh6hten Schadstoffgehalten
in Boden ist eine Verwendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zuldssig, welches die
Hintergrundgehalte des Gebietes nicht Uberschreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht
nicht beeintrachtigt wird.
2) Nummer 1.01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.
22)  F{ir Bodenmaterial ohne Fremdbestandteile sind Uberschreitungen beim Gliihverlust bis 5 Masse

% oder beim TOC bis 3 Masse% zulassig, wenn die Uberschreitung ausschlieBlich auf natirliche

Bestandteile des Bodenmaterials zuriickgeht.

Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zustéandigen Behérde bei
Bodenaushub (Abfallschliissel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-

Verordnung) und bei Baggergut (Abfallschliissel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-
Verordnung) zulassig, wenn
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a) die Uberschreitung ausschlieRlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des
Baggergutes zurtickgeht,

b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

¢) bei der gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen der DOC-Wert maximal 80 mg/I
betragt,

d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines
Deponieabschnitts ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfalle abgelagert werden und

e) das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht
beeintrachtigt wird.

Der Zuordnungswert gilt nicht flir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie flir Abfalle oder
Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen; zu Letzteren gehéren insbesondere
Abfalle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Staube und Schlamme aus
der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und
Stahlindustrie. Bei gemeinsamer Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen darf der TOC-Wert der in
Satz 1 genannten Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Masseprozent betragen. Eine
Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist zuldssig, wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/I betragt.

Gilt nicht fur Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Saulenversuches nach Anhang 4 Nummer
3.2.2 nachzuweisen, dass in dem Sauleneluat bei einem Fllssigkeits-Feststoffverhaltnis von 2:1 ein
Wert von 0,2 pg/l nicht Gberschritten wird.

Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abfallen und Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern
enthalten.

Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen
ist die Ursache zu prufen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen | und Il gefahrliche Abfalle
abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

Der Zuordnungswert fur DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff
den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und
8,0 einhalt.

Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit
gefahrlichen Abfallen abgelagert oder eingesetzt werden.

Uberschreitungen des DOC-Wertes bis maximal 100 mg/I sind zulassig, wenn auf der Deponie oder
dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfalle und seit dem 16. Juli 2005 ausschlieflich nicht
gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

Nummer 3.20 kann, auBer in den Fallen gemaR Spalte 9 (Rekultivierungsschicht), gleichwertig zu
den Nummern 3.11 und 3.12 angewandt werden.

Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16.
Juli 2005 ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder
eingesetzt werden.

Untersuchung entfallt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.
Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/! sind zuléssig, wenn der Cy-Wert
der Perkolationsprifung den Wert von 1 500 mg/I bei L/S = 0,1 I/kg nicht Uberschreitet.

Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zulassig, wenn der C,-Wert der
Perkolationsprifung bei L/S = 0,1 I/kg nach Nummer 3.18b nicht tberschritten wird.

Anhang 4 Vorgaben zur Beprobung (Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von
Abfallen und Deponieersatzbaustoffen) (zu § 6 Absatz 2, § 8 Absatz 1, 3 und 5, § 23)

(Fundstelle: BGBI. 12009, 929 - 939;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

1,

Fachkunde und Akkreditierung
Die Probenahme ist von Personen durchzuflihren, die Uber die flir die Durchflihrung der
Probenahme erforderliche Fachkunde verfiigen. Die Fachkunde ist durch eine qualifizierte
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technische Ausbildung, insbesondere ein abgeschlossenes Studium an einer (Fach-) Hochschule
oder Universitat, oder durch eine langjahrige praktische Erfahrung jeweils in Verbindung mit

einer erfolgreichen Teilnahme an einem Probenahmelehrgang nach PN 98 nachzuweisen. Die
Fachkunde ist durch eine regelmaRige, mindestens alle flnf Jahre stattfindende Schulung oder
Weiterbildung aufrecht zu erhalten. Far die Entnahme von Proben bei der Anlieferung von Abfallen
auf Deponien ist entgegen Satz 1 Sachkunde beim Probenehmer ausreichend. Die Sachkunde kann
durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem Probenehmerlehrgang nach PN 98 nachgewiesen
werden. Fir die Probenahme ist zusatzlich zum Fachkunde- oder Sachkundenachweis stets eine
abfallartenspezifische Einweisung des Probenehmers durch das akkreditierte Labor erforderlich.
Die Unterzeichnung des Probenahmeprotokolls darf nur durch Fachkundige erfolgen. Die
Probenuntersuchungen sind von unabhangigen, nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe Marz 2018,
Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaboratorien; akkreditierten
Untersuchungsstellen durchzufiihren. Die Akkreditierung einer Untersuchungsstelle muss

alle in diesem Anhang aufgefiihrten und gleichwertigen Verfahren beinhalten, die von dieser
Untersuchungsstelle angewandt werden.

Probenahme

Die Probenahme flr die Durchfihrung der Untersuchungen hat nach der LAGA PN 98 -

Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen

im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen, Stand Mai 2019, abrufbar
unter https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html, zu erfolgen. Erganzend
kann die DIN 19698 Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und stichfesten
Materialien - Teile 1 (2014-05), 2 (2016-12), 5 (2018-06), 6 (2019-01) herangezogen werden. Die
Probenahme ist zu protokollieren. Die Probenahmeprotokolle sind funf Jahre aufzubewahren und
der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff sowie des eluierbaren Anteils

Die Bestimmung der in Anhang 3 aufgefihrten Zuordnungswerte ist nach folgenden Verfahren
durchzufihren. Gleichwertige Verfahren nach dem Stand der Technik sind mit Zustimmung der
zustandigen Behdrde am Sitz der Untersuchungsstelle zuldssig. Dabei kann als Entscheidungshilfe
die Methodensammlung Feststoffuntersuchung der LAGA herangezogen werden, abrufbar unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Informationen.html, wobei insbesondere die grin
gekennzeichneten Verfahren heranzuziehen sind. Soweit weitere, nachfolgend nicht genannte
Parameter zu untersuchen sind, legt die zustandige Behdrde das Untersuchungsverfahren fest.
Dabei muss die Bestimmungsgrenze eines gewahlten Analysenverfahrens um mindestens einen
Faktor von drei kleiner sein als der Wert des entsprechenden Parameters. Die Ermittlung der
Nachweis- und Bestimmungsgrenze erfolgt nach DIN 32645, Ausgabe November 2008, Chemische
Analytik - Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze unter Wiederholbedingungen -,
Begriffe, Verfahren, Auswertung.

Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff

Probenvorbereitung

Die Probe von festen Abfallen ist gemaR DIN 19747, Ausgabe Juli 2009 (Untersuchung von
Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung fiir chemische, biologische
und physikalische Untersuchungen) durch Vierteln, Brechen und Mahlen so aufzubereiten, dass
aus einer Ausgangsprobe von 5 bis 50 kg eine homogene Probe von 1 000 g gewonnen wird.

Die Probe von pastdésen und schlammigen Abfallen ist durch Kollern so aufzubereiten, dass aus
einer Ausgangsprobe von 5 bis 50 kg eine homogene Probe von 1 000 g gewonnen wird. Die
Trockenmasse der Probe ist gemaB Nummer 3.2.24 zu bestimmen. Die Probenvorbereitung ist zu
protokollieren.

Aufschlussverfahren

DIN EN 13657, Ausgabe Januar 2003

Charakterisierung von Abfallen - Aufschluss zur anschlieBenden Bestimmung des in Kdnigswasser
I6slichen Anteils an Elementen in Abfallen.

Organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz

Gliihverlust
DIN EN 15169, Ausgabe Mai 2007
Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glihverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten

TOC (Total organic carbon - gesamter organischer Kohlenstoff)
DIN EN 15936, Ausgabe November 2012
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Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung

BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-, m-, p-Xylol, Styrol, Cumol)

DIN EN ISO 22155, Ausgabe Juli 2016

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung fliichtiger aromatischer
Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewahlter Ether - Statistisches
Dampfraum-Verfahren

PCB (Polychlorierte Biphenyle - Summe der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52, -101, -118,
-138, -153, -180)

DIN EN 15308, Ausgabe Dezember 2016

Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung ausgewahlter polychlorierter Biphenyle

(PCB) in festem Abfall mittels Gaschromatopraphie mit Elektroneneinfang-Detektion oder
massenspektrometrischer Detektion

Mineral6lkohlenwasserstoffe (C 10 bis C 40)

DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005

Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C 10 bis C
40 mittels Gaschromatographie

in Verbindung mit

LAGA-Mitteilung 35, Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
Untersuchungs- und Analysenstrategie (LAGA-Richtlinie KW/04), Stand: September 2019, abrufbar
unter https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html

PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)

DIN I1SO 18287, Ausgabe Mai 2006

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) -
Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

Dichte

DIN 18125-2, Ausgabe Marz 2011

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte des Bodens - Teil 2:
Feldversuche

Brennwert
DIN EN 15170, Ausgabe Mai 2009
Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Brenn- und Heizwertes

Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei, Zink

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewahlten Elementen einschlieBlich Uran-Isotope
Alternativ:

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektroskopie (ICP-OES)

Quecksilber

DIN EN ISO 12846, Ausgabe August 2012

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung
Alternativ:

DIN EN ISO 17852, Ausgabe April 2008

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels
Atomfluoreszenzspektrometrie

Extrahierbare lipophile Stoffe

LAGA-Richtlinie KW/04 - Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
Untersuchungs- und Analysestrategie, Kurzbezeichnung: KW/04, Stand: September 2019, abrufbar
unter https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html
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Bestimmung der Gehalte im Eluat
Eluatherstellung

Eluatherstellung mit Fliissigkeits-/Feststoffverhaltnis 10/1

DIN EN 12457-4, Ausgabe Januar 2003

Charakterisierung von Abfallen - Auslaugung; Ubereinstimmungsuntersuchung fir die Auslaugung
von kornigen Abfallen und Schlammen - Teil 4: Einstufiges Schittelverfahren mit einem
FlUssigkeits-/Feststoffverhaltnis von 10 I/kg flr Materialien mit einer KorngréfSe unter 10 mm (ohne
oder mit KorngréRenreduzierung)

Eluatherstellung mit jeweils konstantem pH-Wert 4 und 11/
Saureneutralisationskapazitat

Bestimmung der Eluierbarkeit mit wassrigen Medien bei konstantem pH-Wert - Kapitel 5 der
von der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall herausgegebenen Richtlinie fiir das Vorgehen bei
physikalischen und chemischen Untersuchungen von Abfallen, verunreinigten Béden und
Materialien aus dem Altlastenbereich (LAGA-Richtlinie EW 98), Stand September 2017, abrufbar
unter https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html

Perkolationsprifung im Aufwartsstrom

DIN 19528, Ausgabe Januar 2009

Elution von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des
Elutionsverhaltens von organischen und anorganischen Stoffen

Alternativ:

DIN EN 14405, Ausgabe Mai 2017

Charakterisierung von Abfallen - Untersuchung des Elutionsverhaltens - Perkolationsprifung im
Aufwartsstrom (unter festgelegten Bedingungen)

pH-Wert
DIN EN ISO 10523, Ausgabe April 2012
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts (ISO 10523:2008)

DOC (Geloster organischer Kohlenstoff)

DOC

DIN EN 1484, Ausgabe April 2019

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und
des geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC)

DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8

Bestimmung der Eluierbarkeit mit wassrigen Medien bei konstantem pH-Wert - Kapitel 5 der
Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen und chemischen Untersuchungen von Abfallen,
verunreinigten Bdden und Materialien aus dem Altlastenbereich - Herstellung und Untersuchung
von wassrigen Eluaten (LAGA-Richtlinie EW 98), Stand September 2017, abrufbar unter https://
www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html

Phenole

DIN 38409-16, Ausgabe Juni 1984

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Summarische
Wirkungs- und Stoffkenngréen (Gruppe H); Bestimmung des Phenol-Index (H 16)

Alternativ:

DIN EN ISO 14402, Ausgabe Dezember 1999

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der FlieBanalytik (FIA und CFA)

Arsen

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Alternativ:

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppelten Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
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Blei

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Alternativ:

DIN I1SO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Cadmium

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Alternativ:

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Kupfer

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Alternativ:

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Nickel

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Alternativ:

DIN I1SO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Quecksilber

DIN EN ISO 12846, Ausgabe August 2012

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung
Alternativ:

DIN EN ISO 17852, Ausgabe April 2008

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels
Atomfluoreszenzspektrometrie

Zink
DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017
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Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Alternativ:

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Chlorid

DIN EN ISO 10304-1, Ausgabe Juli 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels Fllssigkeits-
lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat
und Sulfat

Alternativ:

DIN EN ISO 15682, Ausgabe Januar 2002

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chlorid mittels FlieBanalyse (CFA und FIA) und
photometrischer oder potentiometrischer Detektion

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1, Ausgabe Juli 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels Fllssigkeits-
lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat
und Sulfat

Cyanide, leicht freisetzbar

DIN 38405-13, Ausgabe April 2011

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe
D) - Teil 13: Bestimmung von Cyaniden (D 13)

Bei sulfidhaltigen Abfallen erfolgt die Bestimmung nach DIN I1SO 17380, Ausgabe Mai 2006
Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Gehalts an gesamtem Cyanid und leicht freisetzbarem
Cyanid - Verfahren mit kontinuierlicher FlieBanalyse

Alternativ:

DIN EN ISO 14403-1, Ausgabe Oktober 2012

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels FlieBanalytik
(FIA und CFA) - Teil 1: Verfahren mittels FlieBinjektionsanalyse (FIA)

Alternativ:

DIN EN ISO 14403-2, Ausgabe Oktober 2012

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels FlieBanalytik
(FIA und CFA) - Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse (CFA).

Fluorid

DIN 38405-4, Ausgabe Juli 1985

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe
D); Bestimmung von Fluorid (D 4)

Alternativ:

DIN EN ISO 10304-1, Ausgabe Juli 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels Fllssigkeits-
lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat
und Sulfat

Barium

DIN I1SO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Alternativ:

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017
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Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Chrom, gesamt

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Alternativ:

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Molybdan

DIN ISO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Alternativ:

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Antimon

DIN I1SO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Alternativ:

DIN 38405-32, Ausgabe Mai 2000

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Anionen (Gruppe
D) - Bestimmung von Antimon mittels Atomabsorptionsspektrometrie (D 32)

Alternativ:

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Selen

DIN I1SO 22036, Ausgabe Juni 2009

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels
Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)

Alternativ:

DIN EN ISO 11885, Ausgabe September 2009

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv gekoppelte
Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Alternativ:

DIN EN ISO 17294-2, Ausgabe Januar 2017

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-
MS) - Teil 2: Bestimmung von 62 Elementen

Gesamtgehalt an gelosten Feststoffen

DIN EN 15216, Ausgabe Januar 2008 - Charakterisierung von Abfallen - Bestimmung des
Gesamtgehaltes an geldsten Feststoffen (TDS) in Wasser und Eluaten

Alternativ:

DIN 38409-1, Ausgabe Januar 1987
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Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Summarische
Wirkungs- und StoffkenngréBen (Gruppe H); Bestimmung des Gesamttrockenrickstandes, des
Filtrattrockenrtckstandes und des Glihrickstandes (H 1)

Alternativ:

DIN 38409-2, Ausgabe Marz 1987

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Summarische
Wirkungs- und StoffkenngréBen (Gruppe H); Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des
Gluhrickstandes (H 2)

3.2.23 Leitfahigkeit des Eluats
DIN EN 27888, Ausgabe November 1993
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

3.2.24 Bestimmung des Trockenriickstandes
DIN EN 14346, Ausgabe Marz 2007
Charakterisierung von Abfallen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des
Trockenrlckstandes oder des Wassergehaltes

3.3 Biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz

3.3.1 Atmungsaktivitat, bestimmt lber 4 Tage im Laborversuch (AT,):

Dieses Prufverfahren ist nur anwendbar bei Abfallen, die einen pH-Wert, bestimmt im 1 :
10-Eluat des Abfalls gemaR Anhang 4 Nummer 3.2.1.1, im Bereich von pH 6,8 bis pH 8,2
aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des
Trockenrlckstandes der Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2 zu bestimmen.

3.3.1.1 Testgerat:
Die Bestimmung des AT, erfolgt mit einem Sapromat, Respiromat oder einem gleichwertigen

Gerat. Alle Abweichungen von der nachfolgend aufgeflihrten Methode sind zu dokumentieren.

3.3.1.2 Temperatur:
20 = 1 °Cim temperierten Wasserbad oder Klimaraum.

3.3.1.3 Probenlagerung:
Innerhalb von 48 Stunden nach der Probennahme missen die Probenaufbereitungen
abgeschlossen und der Test gestartet sein. In diesem Zeitraum sind Temperaturen tber 4 °C
maximal 24 Stunden zulassig. Ist diese Vorgehensweise nicht zu gewahrleisten, so ist die Probe
innerhalb von 24 Stunden nach der Probennahme bei -18 bis -20 °C einzufrieren. Das Einfrieren
der Probe ist bei der Auswertung zu dokumentieren. Das schonende Auftauen der Probe soll
innerhalb von 24 Stunden erfolgen, dabei darf die Temperatur 20 °C nicht Uberschreiten.

3.3.14 Probenaufbereitung:
Die Originalprobe ist in ihrer Gesamtheit feucht auf eine KorngréBe kleiner oder gleich 10
mm zu zerkleinern. Gegebenenfalls kdnnen Stérstoffe (Glas, Steine und Metalle) vor dem
Zerkleinern ausgeschleust werden. lhre Massenanteile sind bei der Auswertung des Versuchs zu
beriicksichtigen.

3.3.1.5 Einstellung des Wassergehaltes:
300 g der aufbereiteten Probe werden mit 300 ml Leitungswasser angefeuchtet und in die in Bild 1
beschriebene Apparatur Gberfihrt. Nach Auflegen des Deckels und Abdichtung wird ein Unterdruck
von ca. 100 000 Pa (Wasserstrahlvakuum) angelegt und Uber 30 Minuten gehalten. Das abfiltrierte
Wasservolumen ist zu bestimmen und von den zugegebenen 300 ml Leitungswasser abzuziehen.
Die so ermittelte Wassermasse ist dem Teil der Probe zuzugeben, der in die Testapparatur
eingebaut wird.
Liegt der Wassergehalt der einzusetzenden Probe (iber dem ermittelten Wassergehalt, so ist die
Probe ohne weiteres Anfeuchten in die in Bild 1 beschriebene Apparatur zu Uberfuhren, Gber 30
Minuten dem Unterdruck in der Saugnutsche auszusetzen und in die Testapparatur einzubauen.
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Abdichtungsfolie Gerate:
Aluminiumplaiie Saugflasche, vakuumfest, Inhalt 1 bis 2 Liter,
mit Gummikonus
Abfaliprobe i
Filternutsche, Durchmesser 120 mm,
Filtarplatta {F1) Filterplatte (P1), Inhalt 1 Liter
Ausfuhrung mit senkrechten Seitenwanden
Aluminiumplatte, Durchmesser gleich
Innendurchmesser Nutsche
Makuumpurmpe Vakuumpumpe und Unterdruckmanometer
Saugflasche

Bild 1: Apparatur zur Einstellung des Wassergehaltes

Probemenge:
Es werden 40 g Probe, die auf den oben ermittelten Wassergehalt eingestellt wurde, eingesetzt.

Anzahl der Parallelansatze:
Die Proben werden in drei Parallelansatzen untersucht.

Versuchsdauer und Auswertung:

Der Bewertungszeitraum betragt vier Tage und beginnt nach der anfanglichen lag-Phase. Die
lag-Phase ist beendet, wenn der mittlere Sauerstoffverbrauch, ausgedrlckt als Drei-Stunden-
Mittelwert, 25 Prozent des Wertes betragt, der sich als Drei-Stunden-Mittelwert im Bereich der
groRten Steigung des Sauerstoffverbrauchs innerhalb der ersten vier Tage ergibt.

Die Masse des in der lag-Phase verbrauchten Sauerstoffs wird von der Masse des in der gesamten
Versuchsdauer (lag-Phase plus vier Tage) verbrauchten Sauerstoffs abgezogen und darf nicht
mehr als 10 Prozent des Gesamtwertes betragen. Ansonsten darf die Bestimmung nicht gewertet
werden.

Die Messwerte sind stlndlich zu erfassen.

Zur Darstellung der Analysenfunktion und der Drei-Stunden-Mittelwerte werden auf der x-Achse die
Versuchsdauer (in Stunden) und auf der y-Achse die summierten Sauerstoffmassen (in mg O, je g

Trockenmasse) aufgetragen.

Angabe des Ergebnisses:

Das Ergebnis wird mit zwei signifikanten Stellen in mg O5 je g Trockenmasse angegeben. Es
sind der Mittelwert und die Standardabweichung anzugeben. Weicht ein einzelner Wert der
Dreifachbestimmung mehr als 20 Prozent vom Mittelwert ab, so ist der Wert als Ausreiler zu
eliminieren. Die Berechnung des neuen Mittelwertes erfolgt aus den zwei verbleibenden Werten.

Gasbildung, bestimmt iiber 21 Tage im Laborversuch (GB3;):

Allgemeines:

Der Gartest wird auf Grundlage der DIN 38414-8, Ausgabe Juni 1985, Deutsche Einheitsverfahren
zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Schlamm und Sedimente (Gruppe S);
Bestimmung des Faulverhaltens (S8) mit Modifikationen (siehe die Nummern 3.3.2.4 bis
3.3.2.11) durchgeflhrt. Alle Abweichungen von der nachfolgend aufgefihrten Methode sind zu
dokumentieren.

Versuchsaufbau und Gasmessung:

Fur die Durchfiihrung der Bestimmung wird eine Apparatur nach Bild 2 verwendet. ,Sie besteht
aus einem Eudiometerrohr (B) mit einem Volumen von 300 bis 400 ml, das von oben nach unten
graduiert ist (Skalenteilungswert 5 ml) und mit einem Glasschliff auf die Standflasche (A), Volumen
etwa 500 ml, aufgesetzt wird. Durch den Boden des Eudiometerrohres geht ein Verbindungsrohr
(C), das dem in der Standflasche entwickelten Faulgas den Eintritt in das Messrohr ermdglicht.

Das Verbindungsrohr wird durch vierseitig angebrachte Glasstabe in der Position gehalten (E).
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Am unteren Ende des Eudimeterrohres ist eine Glasolive angebracht, von der eine ausreichend
lang bemessene Schlauchverbindung (F) zu einem NiveaugefaR (G) aus Glas oder Kunststoff
(Volumen mindestens 750 ml) fuhrt. Am oberen Ende des Eudiometerrohres ist ein Kegelhahn (H)
zur Entnahme von Gasproben und zur Einstellung des Nullpunktes (D) angebracht.” [DIN 38414-8,
Seite 3 (Ausgabe Juni 1985)]

LSperrflissigkeit: 30 ml Schwefelsaure, H,SO4 (p = 1,84 g/ml), werden zu 1 | destilliertem Wasser
gegeben; in dieser Mischung werden unter leichtem Erwarmen 200 g Natriumsulfat-Decahydrat,
Na»S04 * 10 H,0, geldst. Die Losung wird durch Zugabe einiger Tropfen Methylorange-Lésung
(0,1 g Methylorange-Natriumsalz gelost in 100 ml destilliertem Wasser) rotorange gefarbt. Die
Sperrflissigkeit ist bei Raumtemperatur aufzubewahren. Bei niedrigen Temperaturen kann
Natriumsulfat auskristallisieren, das erst durch Erwarmen der Mischung wieder in Lésung gebracht
werden muss.” [DIN 38414-8, Seite 3, Ausgabe Juni 1985]

»Die Standflasche (A) wird mit der angegebenen ...“ Menge Probe, Impfschlamm und Wasser ,,...
gefiillt; die in der Flasche enthaltene Luft wird mit Stickstoff verdrangt und das Eudiometerrohr (B)
aufgesetzt. Mit Hilfe des NiveaugefaRes (G) wird bei gedffnetem Hahn (H) des Eudiometerrohres
das Niveau der Sperrflissigkeit auf die 0-Marke eingestellt. Dabei darf auf keinen Fall
Sperrflissigkeit in das Verbindungsrohr (C) und damit in ...“ den Probenraum ,,... Ubertreten.

Das NiveaugefalR muss noch etwa zu einem Viertel gefullt sein. Anschliefend wird der Hahn (H)
geschlossen. Die Standflasche (A) mit der ..."” Probenmischung ,,... ist im Dunkeln aufzubewahren.
Das entwickelte Gasvolumen wird jeweils bei Niveaugleichheit der Sperrflussigkeit mit dem
Eudiometerrohr und Niveaugefall abgelesen, nachdem vorher der Inhalt der Standflasche (A)
vorsichtig umgeschwenkt wurde.” [DIN 38414-8, Seite 5, Ausgabe Juni 1985]

»Bei jeder Ablesung des Gasvolumens im Eudiometerrohr sind Temperatur und Luftdruck zu
bestimmen, um das Gasvolumen auf den Normzustand umrechnen zu kénnen. Das Niveau der
Sperrflissigkeit wird - je nach Gasentwicklung - nach jeder oder nach mehreren Ablesungen

bei gedffnetem Hahn (H) auf 0 eingestellt; dabei darf keine Luft durch den Hahn (H) angesaugt
werden.” [DIN 38414-8, Seite 5, Ausgabe Juni 1985]

& A Standflasche mit Schlammprobe,
A e Inhalt 500 m
" Skalenteilungswert 5 mi B Eudiometerrohr, Inhalt 300 bis 400

ml, Durchmesser 30 bis 35 mm,
Skalenteilungswert 5 ml

C Verbindungsrohr, Durchmesser
E etwa
= 6 mm
% D Nullmarke

E Haltestifte bzw. Abstandshalter
oder Lochverbindung zwischen
Mantel des Eudiometerrohres und
Verbindungsrohr

F Schlauchverbindung

[ NS 45/40 G NiveaugefaB, Inhalt min. 750 ml
nach DIM 12242 {Ausgabe Juli . .
1980) Laborgerite aus Glas; H Einweg-Kegelhahn, z. B. Kiiken

Kegelschiiffe fir austauschbare
Verbindungen, Mafle, Toleranzen

Bild 2: Versuchsapparatur zur Bestimmung des Faulverhaltens von Schlammen
nach DIN 38414-8, Seite 6, Ausgabe Juni 1985

3.3.2.3 Temperatur:
35 = 1 °C im temperierten Wasserbad oder Klimaraum [nach DIN 38414-8, Ausgabe Juni 1985].
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Probenlagerung:

Innerhalb von 48 Stunden nach der Probennahme muissen die Probenaufbereitungen
abgeschlossen und der Test gestartet sein. In diesem Zeitraum sind Temperaturen tber 4 °C
maximal 24 Stunden zuldssig. Ist diese Vorgehensweise nicht zu gewahrleisten, so ist die Probe
innerhalb von 24 Stunden nach der Probennahme bei -18 bis -20 °C einzufrieren. Das Einfrieren
der Probe ist bei der Auswertung zu dokumentieren. Das schonende Auftauen der Probe soll
innerhalb von 24 Stunden erfolgen, dabei darf die Temperatur 35 °C nicht Uberschreiten.

Probenaufbereitung:

Die Originalprobe ist in ihrer Gesamtheit feucht auf eine KorngréBe kleiner oder gleich 10

mm zu zerkleinern. Gegebenenfalls kénnen Stérstoffe (Glas, Steine und Metalle) vor dem
Zerkleinern ausgeschleust werden. Ihre Massenanteile sind bei der Auswertung des Versuchs zu
berlcksichtigen.

Impfschlamm:

»Als Impfschlamm eignet sich Faulschlamm einer kommunalen Klaranlage, der keiner
messbaren Hemmung wahrend der Faulung unterlegen ist und der etwa einen Monat unter
den nachstehenden Bedingungen gehalten wurde. Er darf keine gréberen Teile enthalten

und soll méglichst wenig Gas entwickeln. Es ist zweckmalig, ein groReres Volumen (etwa 10
Liter) des Impfschlammes mit etwa 5 Prozent Trockenrtckstand unter anaeroben Bedingungen
im geschlossenen System bei (35 £ 1) °C bereitzuhalten, um eine gréBere Anzahl von
Untersuchungen gleichzeitig durchfihren zu kénnen. Im letzten Fall ist daflr Sorge zu tragen,
dass die Umgebungstemperatur keinen grélleren Schwankungen unterliegt (z. B. Abdeckung
der Apparatur durch eine Haube o. A.). Dem Impfschlamm kann bei der weiteren Lagerung alle
zwei Wochen ein geringer Volumenanteil an faulfahigen Stoffen (etwa 0,1 Prozent) in Form von
Rohschlamm zugesetzt werden. Der Rohschlamm muss frei von toxischen Stoffen sein und sollte
keine gréReren Teile enthalten. Nach jeder Zugabe muss grindlich gemischt werden. Dieser
Impfschlamm darf erst 1 Woche nach der letzten Rohschlammzugabe fir den Versuchsansatz
verwendet werden.” [DIN 38414-8, Seite 4, Ausgabe Juni 1985]

Probenmasse:
Es werden 50 g der aufbereiteten Probe in die Versuchsapparatur eingesetzt. Die Proben werden
mit 50 ml Impfschlamm versetzt und der Ansatz mit Leitungswasser auf 300 ml aufgefullt.

Referenzansatz:

Zur Kontrolle der Gasbildung des Impfschlammes wird mikrokristalline Cellulose eingesetzt. Dazu
werden 1 g Cellulose mit 50 ml Impfschlamm versetzt und der Ansatz mit Leitungswasser auf 300
ml aufgefullt. Der Referenzansatz kann wahrend der gesamten Versuchsdauer geruhrt werden.
Bei dem Referenzansatz mussen mindestens 400 NiI/kg erreicht werden, anderenfalls sind die
Ergebnisse zu verwerfen und die Versuchsbedingungen und der Impfschlamm missen Gberpruft
werden.

pH-Wert:

Der pH-Wert des Testansatzes muss bei Beginn und Ende gemessen werden.

Wird ein pH-Wert von 6,8 unter- oder von 8,2 Uberschritten, so darf die Bestimmung nicht gewertet
werden. Wird der pH-Wert schon zu Beginn tber- oder unterschritten und zur Einstellung des pH-
Wertes ein Alkalisierungsmittel (Natronlauge oder Kalilauge) oder Salzsaure zum Senken des pH-
Wertes verwendet, so ist dies bei der Angabe des Ergebnisses zu dokumentieren.

Anzahl der Parallelansatze:
Die Proben werden in drei Parallelansatzen untersucht.
Impfschlamm und Cellulose werden in zwei Parallelansatzen untersucht.

Versuchsdauer und Auswertung:

Die Ermittlung der gebildeten Gasvolumina erfolgt analog DIN 38414-8, Nr. 10, Ausgabe Juni 1985:
Vorlage fur die Datensammlung und Berechnung fiir jeden Ansatz ist Tabelle 1. Mit folgender
Gleichung ist die Berechnung des Normvolumens des in den einzelnen Zeitabschnitten gebildeten
Gases durchzufihren:

(PL-Pw) * To
Vo =
Vo
Po'T

Formel 1 nach DIN 38414-8, Seite 8, Ausgabe Juni 1985
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Vo Gasvolumen, in ml

Vv gebildetes Gasvolumen, in ml

P Luftdruck zum Zeitpunkt der Ablesung, in mbar

Pw Dampfdruck des Wassers bei der Temperatur des umgebenden Raumes, in mbar
To  Normtemperatur, To = 273 K

Po Normdruck, Po =1 013 mbar

T Temperatur des Gases bzw. des umgebenden Raumes, in K

Tabelle 1
Muster fir die Auswertung des Tests
[nach DIN 38414-8, Seite 9 (Ausgabe Juni 1985)]

1 2 3 4 5 6 7
Datum | Uhrzeit Gebildetes Temperatur Dampfdruck | Luftdruck Normvolumen
Gasvolumen des Wassers
T Pw PL Vo
v K mbar mbar Nml
ml

Das Versuchsprotokoll nach Tabelle 1 ist fur jede angesetzte Mischung aus der Probe (Vo= Vp),
dem Referenzansatz (Vo= VR) und dem Impfschlamm (Vo= V|s) zu flhren. Das angefallene

Gasvolumen wird schrittweise in der Reihenfolge der Ablesungen summiert. Anderungen des
Totvolumens, aufgrund veranderter Temperatur- und Druckverhaltnisse zwischen den Ablesungen,
sind unerheblich und kénnen deshalb vernachlassigt werden (DIN 38414-8). Fir die weitere
Berechnung sind die Gasvolumina der Probe sowie des Impfschlammes (als arithmetische Mittel
des Doppelansatzes) in Tabelle 2 einzutragen. Das Netto-Gasvolumen (Vy) der Probe ergibt sich far

gleiche Versuchszeiten als Differenz der Gasvolumina von Probe sowie des arithmetischen Mittels
des Doppelansatzes fur den Impfschlamm. Die spezifische Gasbildung Vg von der Probe wahrend

der Versuchsdauer berechnet man von Ablesung zu Ablesung schrittweise nach der Gleichung:

3V, « 10°
Vs

m e Wt
Formel 2 nach DIN 38414-8, Seite 8, Ausgabe Juni 1985

Vg spezifisches, auf die Trockenmasse bezogenes gebildetes Gasvolumen wahrend der
Versuchszeit, in I/kg

IV, gebildetes Netto-Gasvolumen fiir die betrachtete Versuchsdauer, in ml
m Masse der eingewogenen Probe, in g
Wt Trockenmasse der Probe, in Prozent

Tabelle 2
Muster fiir die Ermittlung der auf die Trockenmasse bezogenen Gasbildung
[nach DIN 38414-8, Seite 10, Ausgabe Juni 1985]

1 2 3 4 5
Versuchsdauer Summe der Anteiliges Netto-Gasvolumen Spezifische
Normvolumina aus dem der Probe Gasbildung,
d Impfschlamm (Spalte 2 - Spalte 3) bezogen
Vp entwickeltes VN auf die
Nml Normvolumen Nml Trockenmasse
Vis Vs
Nml Nl/kg

Bezugsgrole fur die Gasbildung ist die Trockenmasse der Probe [NI/kg TS].
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Der Bewertungszeitraum betragt 21 Tage und beginnt nach der anfanglichen lag-Phase. Die
lag-Phase ist beendet, wenn die mittlere Gasbildung, ausgedrickt als Drei-Tage-Mittelwert, 25
Prozent des Wertes betragt, der sich als Drei-Tage-Mittelwert im Bereich der groBRten Steigung der
Gasbildungsfunktion innerhalb der ersten 21 Tage ergibt.

Das Volumen des in der lag-Phase gebildeten Gases wird vom Volumen des in der gesamten
Versuchsdauer (lag-Phase plus 21 Tage) gebildeten Gases abgezogen und darf nicht mehr als 10
Prozent des Gesamtwertes betragen. Ansonsten darf die Bestimmung nicht gewertet werden.
Bis zum Erreichen der maximalen Gasbildungsrate ist arbeitstaglich abzulesen.

Zur Darstellung der Analysenfunktion und der Drei-Tage-Mittelwerte werden auf der x-Achse

die Versuchsdauer (in Tagen) und auf der y-Achse die summierten Gasvolumina (in NI/kg
Trockenmasse) aufgetragen.

Angabe des Ergebnisses:

Das Ergebnis wird mit zwei signifikanten Stellen in NI/kg Trockenmasse angegeben. Es sind der
Mittelwert und die Standardabweichung der Dreifachbestimmung anzugeben. Weicht ein einzelner
Wert der Dreifachbestimmung mehr als 20 Prozent vom Mittelwert ab, so ist der Wert als Ausreilser
zu eliminieren. Die Berechnung des neuen Mittelwertes erfolgt aus den zwei verbleibenden Werten.
Das Ergebnis fur die Referenzansatze ist anzugeben.

Bewertung der Messergebnisse

Fiir die Bewertung der Analysenberichte, die im Rahmen der grundlegenden
Charakterisierung nach § 8 Absatz 1 Nummer 8 vorzulegen sind, sind die Regelungen
unter 1l.11 der Methodensammlung Feststoffuntersuchung der LAGA (abrufbar unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html) zur Beurteilung der
Stoffverteilung in Haufwerken heranzuziehen. Dabei sind die ermittelten Messwerte
ohne Beriicksichtigung der Messunsicherheit zugrunde zu legen. Bei Uberpriifungen
und Kontrolluntersuchungen nach § 8 Absatz 3 und 5 gelten die Zulassigkeits- und
Zuordnungskriterien nach Anhang 3 dieser Verordnung noch als eingehalten, wenn

1. die Abweichung des Messwertes des untersuchten Parameters vom Zuordnungswert, der
fur die Deponie in der behdérdlichen Entscheidung nach § 21 oder im Einzelfall nach Anhang
3 Nummer 2 dieser Verordnung festgelegt wurde, den entsprechenden Wert der maximal
zulassigen Abweichung der nachstehenden Tabelle nicht Gberschreitet und

2. der Median aller Messwerte der letzten 24 Monate den entsprechenden Zuordnungswert
eingehalten hat, der fur die Deponie in der behérdlichen Entscheidung nach § 21 oder im
Einzelfall nach Anhang 3 Nummer 2 dieser Verordnung festgelegt wurde.

Parameter nach Anhang 3 Nummer 2 maximal zuldssige Abweichung*)
Glithverlust 100 Prozent
TOC 100 Prozent
Brennwert (H,) 1000 kj/kg TM
sonstige Feststoffkriterien jeweils 100 Prozent
pH-Wert 1,0 pH-Einheit
Eluatkriterien jeweils 100 Prozent
weitere Parameter: jeweils 100 Prozent
Eluatkriterien
Feststoffgesamtgehalte
AT4 und GB3; jeweils 50 Prozent

Abweichend von Satz 3 gelten bei Uberprifungen und Kontrolluntersuchungen fiir
mechanisch-biologisch behandelte Abfalle die Zuordnungskriterien fiir folgende
Parameter als noch eingehalten, wenn ein Parameter den nachfolgend aufgefiihrten
jeweiligen Zuordnungswert zwar uberschreitet, aber dieser Zuordnungswert vom
Perzentilwert Pgg aller Messwerte nicht tiberschritten wurde und der Median aller
Messwerte der letzten 24 Monate den entsprechenden Zuordnungswert eingehalten
hat, der fiir die Deponie in der behordlichen Entscheidung nach § 21 dieser Verordnung
festgelegt wurde:

1. TOC: = 21 Masseprozent
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2. DOC: = 600 mg/l
3.AT,: = 10 mg/g

4. GB>3: = 30 l/kg

5. Brennwert (Hy) =7 000 kJ/kg TM.

Bekanntmachungen sachverstandiger Stellen

Die in diesem Anhang genannten Bekanntmachungen sachverstandiger Stellen sind beim
Deutschen Patent- und Markenamt in Minchen archivmaRig gesichert niedergelegt. Es sind
erschienen:

1. ISO-Normen, EN-Normen und DIN-Normen im Beuth Verlag GmbH, Berlin.

2. LAGA-Mitteilung 32, LAGA PN 98 - Richtlinie flir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen

und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von
Abfallen, Stand Mai 2019, abrufbar unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html.

3. LAGA-Mitteilung 33, LAGA EW 98 - Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen und
chemischen Untersuchungen von Abfallen, verunreinigten Bdden und Materialien
aus dem Altlastenbereich - Herstellung und Untersuchung von wassrigen Eluaten -
Kapitel 5 Bestimmung der Eluierbarkeit mit wassrigen Medien bei konstantem pH-Wert
(Kurzbezeichnung EW 98 p), Stand September 2017, abrufbar unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html.

4. LAGA-Mitteilung 35, Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffen in Abfallen -
Untersuchungs- und Analysenstrategie (Kurzbezeichnung KW/04), Stand: Stand September
2019 abrufbar unter
https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html.

5. (weggefallen)

Bei Parametern, die in Prozent angegeben sind: relative Abweichungsméglichkeit.

Anhang 4 Nr. 3.2.20 Kursivdruck: Wegen offensichtlicher Unrichtigkeit der Anderungsanweisung in Art. 2 Nr. 13

Buchst. p V v. 30.6.2020 | 1533 wurde der Anderungsbefehl statt wie angegeben in Anhang 4 Nr. 3.20 in Anhang

4 Nr. 3.2.20 ausgefihrt

Anhang 5 Information, Dokumentation, Kontrollen, Betrieb (zu § 4 Nummer 2, den §8 9, 10 Absatz 2,

§ 11 Absatz 2, § 12 Absatz 1 bis 3, § 13 Absatz 1 bis 3 und 5, § 17 Absatz 2, § 23 Satz 1)

(Fundstelle: BGBI. 1 2009, 940 - 946;
bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuBnote)

1.2

Information und Dokumentation

Betriebsordnung
Die Betriebsordnung hat die fur einen sicheren und ordnungsgemafen Betrieb notwendigen Vorschriften
zu enthalten. Sie gilt auch fir Benutzer der Deponie und muss an geeigneter Stelle im Eingangsbereich
der Deponie gut sichtbar ausgehangt sein.

Betriebshandbuch
Im Betriebshandbuch sind festzulegen:

1.

fur den Normalbetrieb, fur die Instandhaltung und fiir Betriebsstérungen die flr eine
gemeinwohlvertragliche Ablagerung der Abfalle und flr die Betriebssicherheit der Deponie
erforderlichen MaBnahmen, die mit den Alarm- und Notfallplanen abzustimmen sind,

MaRnahmen nach § 12 Absatz 4, die bei Uberschreiten der Ausléseschwellen durchzufilhren sind,

die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Personals, die Arbeitsanweisungen, die Kontroll- und
WartungsmaBnahmen sowie Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten.
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Abfallkataster
Eine Deponie oder ein Deponieabschnitt der Klasse I, 1l oder Il ist in Raster aufzuteilen, die bei Abfallen

unterschiedlicher Zusammensetzung héchstens 2 500 m? Grundflache haben diirfen. Bei Abfallen
gleichbleibender Zusammensetzung sind groRere Rasterweiten zuldssig. Bei einer Deponie der Klasse IV
in einem Bergwerk ist die Deponie oder der Deponieabschnitt in Ablagerungskammern zu unterteilen. Bei
einer Deponie der Klasse IV in einer Kaverne ist die Deponie in H6henraster aufzuteilen, die bei Abfallen
unterschiedlicher Zusammensetzung hdchstens 10 m Héhe haben dirfen.

Der Deponiebetreiber hat mindestens folgende Angaben fiir die in jedem Raster oder in jeder
Ablagerungskammer abgelagerten Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe im Abfallkataster zu
dokumentieren:

1. Masse, Abfallschlissel und Abfallbezeichnung gemaR Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung,
Abfallherkunft,

2. Ort der Ablagerung/des Einbaus (Angabe der Rasternummern bzw. Angabe der
Ablagerungskammernummern),

Art der Ablagerung/des Einbaus,
4. Zeitpunkt der Ablagerung/des Einbaus.
Betriebstagebuch
Das Betriebstagebuch hat alle fiir die Deponie wesentlichen Daten zu enthalten, insbesondere:
1. Abfallkataster,

2. grundlegende Charakterisierung der angelieferten Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe sowie die
festgelegten Schlisselparameter,

Protokolle oder Erklarungen nach § 8 Absatz 3,
Angaben zur Annahmekontrolle nach § 8 Absatz 4,

Ergebnisse der Kontrolluntersuchung nach § 8 Absatz 5 sowie Angabe der getroffenen Mallnahmen
bei fehlender Ubereinstimmung des Abfalls oder Deponieersatzbaustoffs mit den Angaben der
grundlegenden Charakterisierung oder bei Verzicht auf Kontrolluntersuchungen nach § 8 Absatz 5
die Erklarung des Abfallerzeugers,

Angaben Uber Art, Menge und Herkunft zurlckgewiesener Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe,
Protokolle der Abnahme der fiir den Ablagerungsbetrieb erforderlichen Einrichtungen,

besondere Vorkommnisse, insbesondere Betriebsstérungen, die Auswirkungen auf die
ordnungsgemale Ablagerung haben kénnen, einschlieBlich der moglichen Ursachen und erfolgter
AbhilfemaBnahmen,

9. die Ergebnisse von sonstigen anlagen- und stoffbezogenen Kontrollen (Eigen- und Fremdkontrollen).

Zur Erflllung der Anforderungen nach Satz 1 kann auf Nachweise und Register nach der
Nachweisverordnung und Aufzeichnungen nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zuriickgegriffen
werden, soweit diese die erforderlichen Angaben enthalten. Das Betriebstagebuch ist dokumentensicher
anzulegen. Es muss jederzeit von der zustandigen Behdrde eingesehen werden kénnen.

Jahresbericht
Der Jahresbericht besteht aus:

1. Stammdaten (Nummer 2.1),

2. Auswertung der Messungen und Kontrollen sowie Darstellung der Ergebnisse (Nummer 2.2),
3. Erklarung zum Deponieverhalten (Nummer 2.3),

4. Auswertung zu angenommenen und abgegebenen Abfallen (Nummer 2.4).

Stammdaten

Stammdaten sind:

1. Name, Anschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse der Deponie, des
Deponiebetreibers, des Inhabers der Deponie (soweit abweichend) und des Ansprechpartners oder
der Ansprechpartnerin sowie des Betreibers von Nebenanlagen auf der Deponie,

2. Lagebezeichnung der Deponie und des zugelassenen Einzugsgebietes,
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Laufzeiten und Kapazitaten,

4, zugelassene Abfallarten mit Bezeichnung und Abfallschltssel, ggf. zugelassene
Deponieersatzbaustoffe,

5. geologische Barriere und Basisabdichtung und ggf. technische Nachbesserungen oder
Vertikalabdichtung,

6 durchgeflihrte Einsatzfalle von Deponieersatzbaustoffen,

7 ausgefluhrte Oberflachenabdichtungen, temporare Abdeckungen und Endabdeckungen,
8. Sicker- und Oberflachenwasserfassungs- und -behandlungseinrichtungen,

9 Messstellen und Messeinrichtungen nach Nummer 3.1,

10. Deponiegasfassungs- und -behandlungs- oder -verwertungsanlagen,

11. Abfallbehandlungsanlagen und Zwischenlager,

12. Nebenanlagen (z. B. Fackeln, Blockheizkraftwerke),

13. sonstige Infrastruktureinrichtungen (z. B. Bahnanschluss, Fahrzeugwaage, Tankanlage),

14. Kurzbeschreibung der erteilten, beantragten und gegebenenfalls geplanten Zulassungen zum
Betrieb der Deponie mit Datum und Art des Bescheides,

15. Lageplan mit Darstellung aller relevanten Uberwachungseinrichtungen und Angabe der
GrundwasserflieBrichtung.

Der Jahresbericht hat bei Deponien der Klassen 0, I, Il und Il die Stammdaten nach Satz 1

Nummer 1 bis 15, bei Deponien der Klasse IV die Stammdaten nach Satz 1 Nummer 1 bis 5, 9 (nur
Grundwassermessstellen) und 11 bis 15 zu enthalten. Bei Veranderungen gegenuber dem Vorjahr
sind nur die aktualisierten Stammdaten neu aufzunehmen, im Ubrigen kann auf die Stammdaten des
Vorjahresberichtes verwiesen werden.

Auswertung der Messungen und Kontrollen sowie Darstellung der Ergebnisse

Der Betreiber einer Deponie der Klasse |, Il oder Il hat die nach Nummer 3.2 und der Tabelle ermittelten
Daten auszuwerten und hierbei mindestens die folgenden Kriterien und Zusammenhange nach Ort, Zeit
und ggf. Ablagerungsverfahren zu berlcksichtigen und darzustellen:

1. Niederschlagsmengen - Sickerwassermengen,
Sickerwassermenge und -zusammensetzung einschlieRlich Frachtenabschatzung,
Grundwasserbeschaffenheit - Einhaltung der Ausléseschwellen,

Ll

charakteristische Querprofile von der Deponie mit den aktuellen und zugelassenen Einbauhdhen
sowie den Vorjahreshéhen; Ermittlung des Restvolumens,

Temperaturprofile an der Basis,

Setzungen, Verformungen und Gefalle der Entwasserungsleitungen an der Deponiebasis,
Setzungen und Setzungsgeschwindigkeit der Deponieoberflache und ggf. des Deponiekorpers,
gefasste Gasmengen und -qualitaten,

o ® N o

Emissionen Uber die Deponieoberflache und Gaskonzentrationen im naheren Umfeld der Deponie,
10. Ergebnisse der Kamerabefahrung in den Sickerwasserrohren/-schachten.

Satz 1 gilt fir den Betreiber einer Deponie der Klasse 0 oder IV mit der MalSgabe, dass nur die Kriterien
und Zusammenhange nach Ziffer 3 zu bertcksichtigen und darzustellen sind.

Uber die Auswertung der Daten soll der zeitliche Verlauf des Deponieverhaltens vom Beginn der
Ablagerungsphase an dargestellt und mit den in der abfallrechtlichen Zulassung getroffenen
Annahmen verglichen werden. Abweichend kann sich bei einer Deponie, die sich am 16. Juli 2009 in der
Ablagerungsphase befindet, der Beginn der Darstellung auf die letzten sechs Jahre vor diesem Termin
beschranken.

Erklarung zum Deponieverhalten

Der Deponiebetreiber hat auf Grund der in Nummer 2.2 ausgewerteten Kriterien und Zusammenhange
den Zustand der Deponie zu beurteilen und zu erklaren, dass sich die Deponie in einem plangemafen
Zustand befindet. Andernfalls hat er darzustellen, ob und welche Malknahmen erforderlich sind bzw.
eingeleitet oder getroffen wurden.

2.4 Auswertung zu angenommenen und abgegebenen Abfillen
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Der Deponiebetreiber hat eine Auswertung nach Art, Menge und Herkunft Gber die Summe der im
Berichtsjahr angenommenen und abgegebenen Abfallmengen jeweils bezogen auf den sechsstelligen
Abfallschlissel gemal der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung zu erstellen. Die Auswertung ist nach
den folgenden Kriterien zu differenzieren:

1. auf der Deponie abgelagerte Abfalle,

2. auf der Deponie innerhalb von Baumalinahmen verwertete Abfalle,
3. abgegebene Abfalle zu Verwertung,

4. abgegebene Abfalle zur Beseitigung.

Messeinrichtungen, Messungen und Kontrollen

Messeinrichtungen

Der Betreiber einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Ill hat mindestens die fur die in den Ziffern 1 bis 6,
der Betreiber einer Deponie der Klasse IV die fir die in Ziffer 1 aufgefuhrten Messungen und Kontrollen
erforderlichen Messeinrichtungen herzustellen und funktionstichtig zu erhalten oder die Bereitstellung
der Daten abzusichern:

1. Grundwasseriberwachung mit mindestens einer geeigneten Messstelle im Grundwasseranstrom
und einer ausreichenden Zahl von Messstellen, mindestens aber zwei Messstellen, im
Grundwasserabstrom der Deponie; die Grundwassermessstellen mussen Informationen Gber den
Grundwasserkdrper liefern, der durch die Ablagerung von Abfallen beeintrachtigt werden kdnnte.
Dies gilt nicht fur Deponien der Klasse 0, auf denen nur nicht verunreinigter Boden abgelagert wird.
Ausbaudaten und Schichtenverzeichnisse der Grundwassermessstellen sind zu dokumentieren.

2. Uberwachung der Setzungen und Verformungen der nach Anhang 1 erforderlichen
Deponieabdichtungssysteme.

3. Uberwachung der Setzungen und Verformungen sowie Verfiillzustande des Deponiekdrpers. Auf
Ergebnisse der Datenauswertung von Flug- oder Satelliteniberwachungen kann zurtickgegriffen
werden.

4. Menge und Qualitat von in einer Entwasserungsschicht nach Anhang 1 gefasstem Sickerwasser
und sonstigem von Oberflachen stammenden gefassten Abwasser (Oberflachenwasser). Falls die
Mengenerfassung des Oberflachenwassers einen nicht verhaltnismaBigen Aufwand darstellt, kann
hierauf mit Zustimmung der zustandigen Behérde verzichtet werden.

5. Erfassung von folgenden meteorologischen Daten:
a) Niederschlag,
b) Temperatur,
¢) Windrichtung und -geschwindigkeit,
d) Verdunstung.

Auf die Datenerfassung von meteorologischen Messstationen an einem vergleichbaren Standort in
der Umgebung kann zuruckgegriffen werden.

6. Uberwachung von Deponiegas und Deponiegasemissionen nach MaRgabe von Nummer 7.

Soweit auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Januar 2006 Uber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters
und zur Anderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABI. L 33 vom 4.2.2006, S. 1) eine
Emissionserklarung Uber die von der Deponie ausgehenden Schadstoffemissionen abzugeben ist, und die
Emissionen auf der Grundlage von Messungen ermittelt worden sind, hat der Deponiebetreiber dies bei
der Schaffung und Erhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu beachten.

Mess- und Kontrollprogramm

Der Betreiber einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Il hat die in der Tabelle Nummer 1 bis 5, der Betreiber
einer Deponie der Klasse IV hat die in der Tabelle Nummer 3 und 6 genannten Kontrollen und Messungen
in der dort genannten Haufigkeit durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen, soweit diese Messungen

und Kontrollen nach dieser Verordnung vorgeschrieben werden. Die mit den Kontrollen und Messungen
beauftragten Personen missen lber die erforderliche Sach- und Fachkunde verfligen. Mit Zustimmung
der zustandigen Behérde kénnen bei Deponien oder Deponieabschnitten Abweichungen von Umfang und
Haufigkeit der nach Satz 1 durchzuflihrenden Kontrollen und Messungen festgelegt werden.
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Tabelle
Nr. Messung/Kontrolle Haufigkeit/Darstellung
Ablagerungs- und
Stilllegungsphase Nachsorgephase
1 Meteorologische Daten

des Oberfléchenwassersl)

1.1 |Niederschlagsmenge taglich, taglich, summiert
als Tagessummenwert |zu Monatswerten
1.2 | Temperatur (min., max., um 14:00 Uhr taglich Monatsdurch-
MEZ/ schnittswert
15.00 Uhr MESZ)
1.3 | Windrichtung und -geschwindigkeit des taglich nicht erforderlich
vorherrschenden Windes
1.4 |Verdunstung taglich taglich, summiert
zu Monatswerten
2 Emissionsdaten
2.1 |Sickerwassermenge taglich, halbjahrlich
als Tagessummenwert
2.2 | 7usammensetzung des Sickerwasserst) | vierteljahrlich halbjahrlich
2.3 |Menge und Zusammensetzung vierteljahrlich halbjahrlich

2.4

Aktiv gefasste Gasmenge und
Zusammensetzung (CHg, CO5, 0y, Ny,

ausgewahlte Spurengase)

Gasmenge taglich,

als Tagessummenwert;
Zusammensetzung
einmal monatlich;
ausgewahlte
Spurengase einmal
halbjahrlich

Gasmenge wdchentlich, als
Halbjahressummenwert;
Zusammensetzung

einmal halbjahrlich

2.5

Wirksamkeitskontrollen der Entgasungz)

wochentlich
bzw. halbjahrlich

halbjahrlich

der
zugehdrigen Schachte durch
Kamerabefahrung

2.6 |Geruchsemissionen bei Geruchsproblemen |bei Geruchsproblemen

3 Grundwasserdaten

3.1 |Grundwasserstande halbjahrlich’ halbjahrlich®)

3.2 | Grundwasserbeschaffenheit/ vierteljahrlich halbjahrlich
Kontrolle der Ausléseschwellen®

4 Daten zum Deponiekodrper

4.1 |Setzungsmessungen und jahrlich jahrlich
Stabilitétsuntersuchungen5)6)

4.2 | Struktur und Zusammensetzung jahrlich
des Deponiekérpers”

5 Abdichtungssysteme

5.1 |Verformung des jahrlich jahrlich
BasisabdichtungssystemsG)S)

5.2 | Prifung der Entwasserungsleitungen und |jahrlich jahrlich
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Nr. Messung/Kontrolle Haufigkeit/Darstellung
Ablagerungs- und
Stilllegungsphase Nachsorgephase
5.3 |Temperaturen im standortspezifische standortspezifische
Deponiebasisabdichtungs- Haufigkeit Haufigkeit
systemg)
5.4 | Funktionsfahigkeit und Verformung 6 jéhrlichz) jahrlich
des Oberflachenabdichtungssystems™)~)
5.5 | Dichtungskontrollsystem vierteljahrlich vierteljahrlich
6 Untertagedeponie
Hoéhenlage der Oberkante nicht relevant jéhrlichlo)
der Verfullsaule nach Anhang 2 Nummer
3.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Die zu messenden Parameter sind in der Deponiezulassung festzulegen. Mit Ausnahme der
Haufigkeit der Kontrollen ist die LAGA-Mitteilung 28 ,Technische Regeln fiir die Uberwachung
von Grund-, Sicker- und Oberflachenwasser sowie oberirdischer Gewasser bei Deponien” (Stand
April 2019, redaktionell erganzt November 2019, abrufbar unter https://www.laga-online.de/
Publikationen-50-Mitteilungen.html), zu beachten.

Organoleptische Kontrollen sind an noch offenen Deponieabschnitten wochentlich vom
Deponiebetreiber durchzuflihren. An temporar oder endgultig abgedeckten oder abgedichteten
Deponieabschnitten oder Deponien hat der Deponiebetreiber die Wirksamkeit einer

eventuellen Entgasung oder der Restgasoxidation halbjahrlich mittels Messungen mit
Flammenionisationsdetektor, Laser-Absorptionsspektrometrie oder mittels anderer gleichwertiger
Verfahren auf der Deponieoberflache und an Gaspegeln im naheren Deponieumfeld zu
kontrollieren.

Die Grundwasserstande sind mindestens bei jeder Probennahme flr die Bestimmung der
Grundwasserbeschaffenheit zu messen. Bei stark schwankendem Grundwasserspiegel sind die
Messungen haufiger vorzunehmen.

Es ist eine Nullmessung vor dem Beginn der Ablagerungsphase durchzufihren, die
mindestens die Parameter des zu erwartenden Sickerwassers umfasst. Danach ergeben

sich die zu messenden Parameter auf Grund der Zusammensetzung des Sickerwassers und
der Grundwasserqualitat. Die Untersuchungen fir Nummer 3.2 sind von Priiflaboratorien
durchzufiihren, die fur die betreffenden Untersuchungen nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018-03
(Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien) akkreditiert
und gegebenenfalls nach landesspezifischen Vorgaben notifiziert oder anerkannt sind. Die von
der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall herausgegebenen Technischen Regeln fiir die Uberwachung
von Grund-, Sicker- und Oberflachenwasser sowie oberirdischer Gewasser bei Deponien (LAGA
Mitteilung 28, Stand April 2019, redaktionell erganzt November 2019, abrufbar unter https://
www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html), sind zu beachten.

Setzungsmessungen sind an reprasentativen Schnitten der Deponie durchzufiihren.

Die Messergebnisse missen auch bei einem Wechsel des Messverfahrens miteinander verglichen
werden kénnen und als Zeitreihen der Hohenlinien darstellbar sein. Bei groBeren Abweichungen
von den Setzungsprognosen sind die Ursachen zu klaren und die Prognosen zu korrigieren.

Daten fur den Bestandsplan der betreffenden Deponie: Flache, die mit Abfallen bedeckt ist,
Volumen und Zusammensetzung der Abfalle, Arten der Ablagerung, Zeitpunkt und Dauer der
Ablagerung, Berechnung der noch verfigbaren Restkapazitat der Deponie.

Hohenvermessungen der Sickerrohre im Entwasserungssystem oder in speziell fur diesen Zweck
verlegten Rohren.

Durchgehende Temperaturprofile des Rohrmaterials gemessen am Scheitel der Sickerrohre; bis zu
5 m Uberdeckung alle sechs Monate, danach nur noch bei Vorkommnissen, durch die es zu einer
wesentlichen Erwarmung des Deponiekdrpers kommt wie Deponiebranden, Deponiebeliftung.

Nach 20 Jahren ohne auffalligen Befund geniigt eine flinfjahrliche Kontrolle.
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Abfallablagerung in einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder IlI
Der Betreiber einer Deponie der Klasse 0, I, Il oder Il hat mindestens Folgendes sicherzustellen:

1. Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe, die erheblich stauben, sind so zu handhaben, dass von ihnen
keine erheblichen Emissionen ausgehen. Hinweise zur Minderung der Staubemissionen enthalt die
VDI-Richtlinie, VDI 3790 Blatt 2, (Ausgabe Juni 2017 - Umweltmeteorologie - Emissionen von Gasen,
Gerichen und Stauben aus diffusen Quellen - Deponien, Beuth Verlag, Berlin).

2. Unverpackte Abfalle, die gefahrliche Mineralfasern enthalten, missen ausreichend besprengt
werden, bevor es zu einer Faserausbreitung kommen kann. Sie sind vor jeder Verdichtung,
mindestens aber arbeitstaglich, mit geeigneten Materialien abzudecken.

3. Verpackte asbesthaltige Abfalle sowie verpackte Abfalle, die andere gefahrliche Mineralfasern
enthalten, sind vor jeder Verdichtung, mindestens einmal wéchentlich, mit geeigneten Materialien
abzudecken. Fir Abfalle in beschadigten Verpackungen gilt Ziffer 2 entsprechend.

4. Die Deponie ist so aufzubauen, dass keine nachteiligen Reaktionen der Abfalle oder
Deponieersatzbaustoffe untereinander oder mit dem Sickerwasser erfolgen. Insbesondere ist dafur
Sorge zu tragen, dass Temperaturentwicklungen im Deponiekdrper nicht zu Beeintrachtigungen der
deponietechnischen Einrichtungen flhren. Erforderlichenfalls sind getrennt zu entwassernde oder
getrennt zu entgasende Bereiche fiir Abfalle, bei denen Reaktionen nach Satz 1 zu besorgen sind,
einzurichten.

5. Werden pastdse, schlammige und breiige Abfalle abgelagert, ist daflr Sorge zu tragen, dass
die Abfalle unter Ablagerungsbedingungen entwassern und konsolidieren oder sich verfestigen,
so dass unter Bertiicksichtigung des Deponieaufbaus eine Beeintrachtigung der Standsicherheit
des Deponiekdrpers nicht zu besorgen ist und die Funktion des Entwasserungssystems der
Basisabdichtung nicht beeintrachtigt wird.

6. Die Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe sind in der Deponie hohlraumarm einzubauen. Der Einbau
hat so zu erfolgen, dass langfristig nur geringe Setzungen des Deponiekdrpers zu erwarten sind.

7. Der Deponiekdrper muss in sich selber und in Bezug zu seiner Umgebung in allen Verflllzustanden
standsicher sein. Hierzu hat der Deponiebetreiber einen Standsicherheitsnachweis zu fihren.
Sofern die Standsicherheit von Dichtungskomponenten auf der Wirkung nicht dauerhaft bestandiger
Baustoffe beruht, muss der Nachweis auch die Dauer der nachgewiesenen Standsicherheit
erkennen lassen. Die Richtigkeit der Planungsannahmen insbesondere der Abfallkenndaten fir den
Standsicherheitsnachweis ist regelmaRig zu Uberprufen.

Abfallablagerung in einer Deponie der Klasse IV
Der Betreiber einer Deponie der Klasse IV hat mindestens Folgendes sicherzustellen:

1. Abfalle, die stauben, sind so zu handhaben und abzulagern, dass von ihnen keine Emissionen
ausgehen.

2. Werden Abfalle im pumpfahigen Zustand in den Ablagerungsbereich geférdert, sind sie so zu
konditionieren, dass sie die erforderliche Endfestigkeit nach der Ablagerung erreichen.

3. Zur Gewabhrleistung eines stérungsfreien Férderbetriebs sind geeignete Vorkehrungen gegen ein
Verstopfen der Beflllleitung zu treffen.

4. Abfalle durfen nach Ablagerung nicht untereinander reagieren. Sind Reaktionen mdglich oder nicht
auszuschliellen, sind die verschiedenen Abfalle entweder in getrennten Hohlraumen abzulagern oder
in den Hohlrdumen sind durch bauliche MaBnahmen getrennte Abschnitte zu schaffen. Das gilt auch
fur Abfalle, die in Behaltnissen abgelagert werden.

Sickerwasser

Der Deponiebetreiber hat den Anfall von Sickerwasser so gering zu halten, wie dies nach dem Stand der
Technik mdglich ist. Wird eine Entwasserungsschicht nach Anhang 1 Nummer 2.2 Tabelle 1 Nummer

4 errichtet, hat der Deponiebetreiber das anfallende Sickerwasser zu fassen und nach MalRgabe von
Nummer 3.2 Tabelle Nummer 2.1 und 2.2 zu kontrollieren. Gefasstes Sickerwasser und eventuelle
Ruckstande aus einer Sickerwasserreinigung sind ordnungsgemaf unter Beachtung von Anhang 51 der
Abwasserverordnung zu entsorgen, soweit es nicht in den Deponiekdrper nach § 25 Absatz 4 infiltriert
wird.

Deponiegas
Entsteht auf einer Deponie auf Grund biologischer Abbauprozesse Deponiegas in relevanten Mengen,
hat der Betreiber einer Deponie der Klasse I, Il oder Ill dieses Deponiegas schon in der Ablagerungsphase
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zu fassen und zu behandeln, nach Méglichkeit energetisch zu verwerten. Deponiegaserfassung, -
behandlung und -verwertung sind nach dem Stand der Technik durchzufiihren. Die Lander legen
hierflr bundeseinheitliche Qualitatsstandards fest. Quantitat und Qualitat des Deponiegases sind nach
Nummer 3.2 Tabelle Nummer 2.4 zu untersuchen. Abweichend von Satz 1 kann der Deponiebetreiber
mit Zustimmung der zustandigen Behdérde auf die Fassung geringer Restemissionen an Deponiegas
verzichten. In diesem Fall hat er gegeniber der zustandigen Behérde nachzuweisen, dass das im
Deponiegas enthaltene Methan vor Austritt in die Atmosphare weitestgehend oxidiert wird.

Belastigungen und Gefahrdungen
Der Deponiebetreiber hat MaBnahmen zu treffen, um folgende von der Deponie ausgehende
Belastigungen und Gefdhrdungen zu minimieren:

1. Geruchs- und Staubemissionen,
2. Brande,

3. Aerosolbildung,

4. Vogel, Ungeziefer, Insekten,

5. Larm und Verkehr.

Die Deponie ist so zu betreiben, dass eine Verschmutzung éffentlicher Straen und umliegender Gebiete
vermieden wird. Sollte es dennoch zu Verschmutzungen kommen, hat der Deponiebetreiber unverziglich
fur deren Beseitigung zu sorgen.

Lehrgange zur Weiterbildung des Leitungspersonals
Die Lehrgange zur Weiterbildung des Leitungspersonals missen mindestens Kenntnisse zu folgenden
Sachgebieten vermitteln:

1. Vorschriften des Abfallrechts und des fur die abfallrechtlichen Tatigkeiten geltenden sonstigen
Umweltrechts,

Deponieerrichtung, -betrieb, -stilllegung und -nachsorge,

w

Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren und Belastigungen, die von Deponien ausgehen
kdnnen, und MaBnahmen zu ihrer Verhinderung oder Beseitigung,

4. Art und Beschaffenheit, Verhalten und Reaktionen von Abfallen,

5. Bezlge zum Gefahrgutrecht,

6. Vorschriften der betrieblichen Haftung und

7. Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Kriterien fiir die Feststellung des Abschlusses der Nachsorgephase

In Abhangigkeit der jeweiligen Deponieklasse sind insbesondere die nachfolgenden Kriterien fur die
Feststellung des Abschlusses der Nachsorgephase zu Grunde zu legen:

1. Umsetzungs- oder Reaktionsvorgange sowie biologische Abbauprozesse sind weitgehend
abgeklungen.

2. Eine Gasbildung findet nicht statt oder ist so weit zum Erliegen gekommen, dass keine aktive
Entgasung erforderlich ist, austretende Restgase ausreichend oxidiert werden und schadliche
Einwirkungen auf die Umgebung durch Gasmigration ausgeschlossen werden kénnen. Eine
ausreichende Methanoxidation des Restgases ist nachzuweisen.

3. Setzungen sind so weit abgeklungen, dass setzungsbedingte Beschadigungen des
Oberflachenabdichtungssystems flr die Zukunft ausgeschlossen werden kénnen. Hierzu ist die
Setzungsentwicklung der letzten zehn Jahre zu bewerten.

4. Das Oberflachenabdichtungssystem ist in einem funktionstiichtigen und stabilen Zustand, der durch
die derzeitige und geplante Nutzung nicht beeintrachtigt werden kann; es ist sicherzustellen, dass
dies auch bei Nutzungsanderungen gewahrleistet ist.

Die Deponie ist insgesamt dauerhaft standsicher.

6. Die Unterhaltung baulicher und technischer Einrichtungen ist nicht mehr erforderlich; ein Riuckbau ist
gegebenenfalls erfolgt.
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7. Das in ein oberirdisches Gewasser eingeleitete Sickerwasser halt ohne Behandlung die
Konzentrationswerte des Anhangs 51 Abschnitt C Absatz 1 und Abschnitt D Absatz 1 der
Abwasserverordnung ein.

8. Das Sickerwasser, das in den Untergrund versickert, verursacht keine Uberschreitung der
Ausloseschwellen in den nach § 12 Absatz 1 festgelegten Grundwasser-Messstellen, und eine
Uberschreitung ist auch fir die Zukunft nicht zu besorgen.

9. Wurden auf der Deponie asbesthaltige Abfalle oder Abfalle, die andere gefahrliche Mineralfasern
enthalten, abgelagert, missen geeignete Mallnahmen getroffen worden sein, um zu vermeiden,
dass Menschen in Kontakt mit diesem Abfall geraten kénnen.

11. Bekanntmachungen sachverstandiger Stellen
Die in diesem Anhang genannten Bekanntmachungen sachverstandiger Stellen sind beim Deutschen
Patent- und Markenamt in Minchen archivmaRig gesichert niedergelegt.

Anhang 6 Besondere Anforderungen an die zeitweilige Lagerung von metallischen
Quecksilberabfillen bei einer Lagerdauer von mehr als einem Jahr in Langzeitlagern (zu § 23 Absatz
2 Satz 1)

(Fundstelle: BGBI. | 2013, 818 - 819)

1. Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb

a) Die Behalter mit metallischen Quecksilberabfallen sind getrennt von anderen Abfallen so zu lagern,
dass sie sich leicht wieder entnehmen lassen.

b) Die Behalter sind in Auffangbecken zu stellen, die flr Quecksilber undurchlassig sind und Gber
ein Fassungsvermogen verfligen, das jeweils fur die darin gelagerte Gesamtmenge metallischer
Quecksilberabfalle ausreicht.

c) Die Aufstandsflachen der Auffangbecken missen aus einem quecksilberbestandigen Material
bestehen oder mit einem solchen abgedeckt und so geneigt sein, dass aus den Behaltern
ausgetretenes Quecksilber einem Sammelsumpf zulauft.

d) Injedem Bereich der zeitweiligen Lagerung metallischer Quecksilberabfalle muss ein System zur
kontinuierlichen Uberwachung der Innenraumluft auf Quecksilberdampfe installiert und betrieben
werden, bei dem

aa) in Boden- und in Deckennahe Sensoren angebracht sind, die bei einer Raumluftkonzentration
von héchstens 0,02 mg Quecksilber/m3 eine optische und akustische Warnung auslésen,

bb)  durch bauliche MaBnahmen gewahrleistet wird, dass die Messergebnisse der
Innenraumluftiiberwachung nicht durch Luftaustausch verandert werden, unabhangig davon
darf eine erforderliche Bewetterung oder Bellftung wahrend der Einlagerungskampagne sowie
der Sichtkontrolle nach Nummer 4 Buchstabe ¢ durchgefiihrt werden, und

cc) einmal jahrlich eine Wartung durchzufuhren ist, deren Ergebnisse zu dokumentieren sind.

2. Anforderungen an metallische Quecksilberabfalle und Beflllung der Behalter

a) Der Quecksilbergehalt muss mehr als 99,9 Gewichtsprozent betragen. Eine daflir erforderliche
Reinigung der Quecksilberabfalle ist mit einem Verfahren durchzufiihren, das diese Reinheit sicher
erreicht. Die Einhaltung der Anforderung nach Satz 1 ist durch die beiden folgenden vom Beflller
durchzuflihrenden Analysen nachzuweisen und im Analysebericht zu dokumentieren:

aa) Gravimetrische Bestimmung des Rlickstandes nach vollstandiger Verdampfung des
Quecksilbers im Vakuum bei 300 °C plus/minus 25 °C mit Auffangvorrichtung fir das
Quecksilber und

bb) Bestimmung der Summe der Metallgehalte von Blei, Cadmium, Calcium, Chrom, Eisen,
Kalium, Kupfer, Molybdan, Natrium, Nickel, Vanadium, Wolfram und Zink nach einem der
alternativ genannten Verfahren gemaR Anhang 4 Nummer 3.1.10 nach vollstandigem
Kdnigswasseraufschluss gemal Anhang 4 Nummer 3.1.2 mit gegebenenfalls erforderlicher
Anpassung des Feststoff-Saure-Verhaltnisses.

Beide Verfahren sind voneinander unabhangig durchzufihren und dirfen jeweils den Wert von 0,1
Gewichtsprozent bzw. 1 g/kg nicht Gberschreiten.
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Die Behalter durfen neben dem metallischen Quecksilber keine wassrige oder dlige Phase enthalten.
Die Behalter durfen nur zu héchstens 80 Volumenprozent beflllt sein.

3. Anforderungen an die Behalter

a)

Die Behalter mussen aus Kohlenstoffstahl, der mindestens die Anforderungen an die Stahlsorte 1.0044
nach DIN EN 10025-2, Ausgabe April 2005, erfullt, oder aus rostfreiem Stahl, der mindestens die
Anforderungen an die Stahlsorte 1.4301, 1.4404, 1.4432 oder 1.4435 nach DIN EN 10088-1, Ausgabe
Januar 2012, erfullt, bestehen.

Die Aulenseite der Behalter muss widerstandsfahig gegen die Lagerungsbedingungen sein;
SchweiBnahte sind so weit wie technisch mdéglich zu vermeiden.

Das Baumuster des Behalters muss die Fallprifung und die Dichtheitsprifung bestanden haben
entsprechend den Unterabschnitten 6.1.5.3 bzw. 6.1.5.4 der Anlage zur Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B des Europaischen Ubereinkommens (ber die internationale
Beforderung gefahrlicher Giter auf der Strae (ADR) vom 25. November 2010 (BGBI. 2010 11 S. 1412,
Anlageband) in der jeweils geltenden Fassung.

Jeder Behalter muss mit einer dauerhaften Kennzeichnung versehen sein, der die
Identifikationsnummer des Behalters, das Fertigungsmaterial, das Leergewicht, der Hersteller und das
Datum der Herstellung des Behalters zu entnehmen ist.

4. Anforderungen an die Abfallannahme, Kontrolle und Dokumentation

a)

b)

Die Behalter mussen bei der Anlieferung einer Sichtkontrolle unterzogen werden, mit der
sichergestellt wird, dass beschadigte, undichte oder korrodierte Behalter nicht angenommen werden.

Es durfen nur Behalter angenommen werden, die jeweils lber eine dauerhafte Kennzeichnung nach
Nummer 3 Buchstabe d und Uber eine vom Beftller erstellte und mit der Identifikationsnummer des
Behalters gekennzeichnete Bescheinigung nach § 23 Absatz 4 Satz 1 verfiigen.

Der Bereich der zeitweiligen Lagerung metallischer Quecksilberabfalle und die gelagerten Behalter
mussen mindestens einmal monatlich von einer hierzu befugten Person, die Uber die erforderliche
Fachkunde verfiigt, einer Sichtkontrolle unterzogen werden und bei Feststellung undichter Stellen,
aus denen Quecksilber freigesetzt wird, mussen unverziglich alle erforderlichen MaBnahmen ergriffen
werden, um eine Emission von Quecksilber in die Umwelt zu verhindern und die Sicherheit der
Quecksilberlagerung wiederherzustellen. Das Ergebnis der Sichtkontrolle ist zu protokollieren.

Mindestens eine Person des Personals muss die Fachkunde im Umgang mit Gefahrstoffen,
insbesondere mit Quecksilber, besitzen. Geratschaft zum Atemschutz und Sicherheitskleidung sind
vorzuhalten.

Alle Freisetzungen von Quecksilber sind nach § 13 Absatz 4 der zustandigen Behdrde zu melden.
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